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Centrala sygnalizacji pozarowej TELSAP-2100, bedaca przedmiotem niniejszej DTR,
spetnia wymagania normy PN-EN 54-2:2002, PN-EN 54-4:2001 oraz zasadnicze wymagania
dyrektyw:

-73/23/EWG Dyrektywa dotyczaca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego
do stosowania w pewnych granicach napigcia;
-89/336/EWG Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Centrala sygnalizacji pozarowej TELSAP-2100, posiada certyfikat zgodnosci Nr 043/99/2002
uprawniajacy do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JCW CNBOP
w Jozefowie.

Przed przystapieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac¢ sie z trescia
niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej
instrukcji moze by¢é niebezpieczne Iub spowodowaé naruszenie
obowiagzujacych przepisow.

Firma ZUD ,,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w
wyniku uzytkowania niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Uwaga:Zastrzega si¢ prawo do wprowadzania zmian
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1.WSTEP

Niniejsza dokumentacja techniczno-ruichowa DTR pozwala zapoznaé si¢ z
przeznaczeniem, budowa i dziataniem central sygnalizacji pozarowej systemu TELSAP 2100.
Zawiera ona niezbedne informacje dla prawidlowego instalowania, obstugi 1 eksploatacji
central, stanowi tez pomoc przy projektowaniu instalacji alarmowych. DTR dostarczana jest
uzytkownikowi wraz z centrala. DTR nie obejmuje pozostatych elementéw systemu TELSAP
2100, na ktore istnieja odrgbne dokumentacje opisowe.

Uzupetnieniem DTR jest instrukcja programowania (IP), opisujaca proces programowania
centrali. Dokumentacja DTR jest dostarczana uzytkownikowi wraz z centrala, instrukcja
programowania jest dostgpna na stronie www.polon-alfa.com.pl, po uzyskaniu kodu dostgpu.

Uwagi do wydania VI:

Niniejsze VI wydanie dokumentacji techniczno - ruchowej przeznaczone jest dla central
systemu TELSAP 2100 wyposazonych w moduly posiadajace nast¢pujace wersje
oprogramowania:

- modul PST-2 wersja V6.0,

- modul MGA-2 wersja V6.0,

- modul MLA-1.1 wersja V2.0.

Centrala systemu TELSAP 2100 wyposazona w powyzszy komplet oprogramowania
posiada nastgpujace dodatkowe cechy:

- obsluguje oproécz dotychczasowych elementow liniowych, nowy szereg czujek
mikroprocesorowych 2196,

- umozliwia wspolprace z rozszerzonym systemem monitoringu cyfrowego,

- umozliwia laczenie stref, ktéore maja zaprogramowane warianty alarmowania 1, 2, 3, 7
w grupy, w celu umozliwienia wysterowania wspolnego elementu ELS-1; grupy te moga
zawieraé¢ dowolng liczbe stref (od 2 do 128).

Uzytkownik moze przystosowa¢ wczesniej zakupione centrale systemu TELSAP 2100 do
aktualnie oferowanej wersji, przez zakup i wymiang¢ zaprogramowanych odpowiednim
programem pami¢ci EPROM. W takim wypadku wymianie musi ulec oprogramowanie
we wszystkich podanych wyzej modulach (nie wolno miesza¢ wspomnianych wersji
oprogramowania moduléw z wersjami starszymi).
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2. PRZEZNACZENIE

Mikroprocesorowe centrale sygnalizacji pozarowej systemu TELSAP 2100
przeznaczone sa do akustycznego i optycznego sygnalizowania zagrozenia pozarowego oraz
wskazania zagrozonego miejsca na podstawie informacji odbieranych od ostrzegaczy
pozarowych, a takze do sterowania przeciwpozarowymi urzadzeniami zabezpieczajacymi.
Centrale systemu TELSAP 2100 przystosowane sa do pracy ciaglej w pomieszczeniach o
matym zapyleniu, w zakresie temperatur od 0 °C do +40 °C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza do 80% przy +40 °C.
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3. WARUNKI BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

Centrale sygnalizacji pozarowe]j systemu TELSAP 2100 zaliczane sa do urzadzen I
klasy ochronno$ci i moga by¢ uzytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Z punktu
widzenia odpornosci systemu na zakldcenia, zaleca si¢ stosowac uziemienie ochronne.
Izolacja obwodow doprowadzajacych sie¢ elektryczna 220V/50Hz jest wzmocniona i
wytrzymuje napigcie proby 2000V a izolacja obwoddéw niskonapigciowych (ponizej 42V)
wytrzymuje napigcie proby 500V pradu przemiennego.
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4. OKRESLENIA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Adresowalna linia dozorowa
Linia dozorowa umozliwiajaca identyfikacj¢ numeréw i rodzajow elementow
adresowalnych w nig wlaczonych.

Konwencjonalna linia dozorowa
Linia dozorowa pracujaca z dwustanowymi czujkami i recznymi ostrzegaczami bez
identyfikacji ich numeréw i rodzajéw.

Linia dozorowa boczna
Linia dozorowa pracujaca z dwustanowymi czujkami (bez identyfikacji), utworzona
przez adapter czujek konwencjonalnych ADC-1.

Element adresowalny
Urzadzenie pracujace w adresowalnej linii dozorowej, ktdre po przyjgciu zapytania
z centrali wysyla odpowiedZ o swoim rodzaju i stanie.

Rodzaj elementu
Wyrdznik okreslajacy typ elementu adresowalnego.

Element liniowy
Element adresowalny, czujka i rgczny ostrzegacz z linii konwencjonalnej lub
izolator zwar¢.

Adapter czujek ADC-1
Element adresowalny nadzorujacy lini¢ boczna z pracujacymi w niej czujkami
konwencjonalnymi.

Re¢czny ostrzegacz ROP-3AD, ROP-4AD
Element adresowalny, ktory po zbiciu szybki 1 wecisnigciu przycisku przesyta
kryterium alarmu pozarowego.

Re¢czny ostrzegacz ROP-21
Element adresowalny, ktory po zbiciu szybki przesyta kryterium alarmu pozarowego

Gniazdo adresowalne G-3AD
Element adresowalny do wspolpracy z czujkami szeregu 30 POLON.

Adresowalnaoptyczna czujka dymu DOR-2193
Optyczna, trojstanowa czujka dymu przystosowana do pracy w adresowalnej linii
dozorowej systemu TELSAP 2100.

Adresowalna jonizacyjna czujka dymu DIO-2193
Jonizacyjna, trojstanowa czujka dymu przystosowana do pracy w adresowalnej linii
dozorowej systemu TELSAP 2100.



4.13.

4.14.

4.15

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.
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Adresowalna nadmiarowo-rézniczkowa czujka
temperatury TUP-2193

Nadmiarowo-rozniczkowa, trojstanowa czujka temperatury przystosowana do pracy w
adresowalnej linii dozorowej systemu TELSAP 2100.

Mikroprocesorowa optyczna czujka dymu DOR-2196
Mikroprocesorowa, analizujaca wielostanowo, optyczna czujka dymu przystosowana
do pracy w adresowalnej linii dozorowej systemu TELSAP 2100.

.Mikroprocesorowa jonizacyjna czujkadymuDIO-2196

Mikroprocesorowa, analizujaca wielostanowo, jonizacyjna czujka dymu
przystosowana do pracy w adresowalnej linii dozorowej systemu TELSAP 2100.

Mikroprocesorowa nadmiarowo-rézniczkowa czujka
temperatury TUP-2196
Mikroprocesorowa, analizujaca wielostanowo, nadmiarowo-r6zniczkowa czujka

temperatury przystosowana do pracy w adresowalnej linii dozorowej systemu
TELSAP 2100.

Element typu CGAD
Wspdlna nazwa okreslajaca gniazdo adresowalne G-3AD oraz czujki szeregu 2193
(DOR-2193, DIO-2193, TUP-2193)

Izolator zwar¢ I1ZW-1
Element instalowany w adresowalnej linii dozorowej do odtaczania fragmentu
zwartej linii.

Element sterujacyELS-1
Element adresowalny wyposazony w przekaznik ze stykiem przetacznym
przeznaczony do sterowania przeciwpozarowymi urzadzeniami zabezpieczajacymi.

Przekaznik wykonawczy
Przekaznik ze stykiem przetacznym do sterowania urzadzeniami zewngtrznymi.

Przekaznik kontrolny
Przekaznik kontrolujacy stan obwodow urzadzen zewngtrznych.

Tablica sygnalizacyjno-operatorska TSO-2100
Integralna cze$¢ centrali, bgdaca wyposazeniem sygnalizacyjno-operatorskim,
umieszczonym na jej drzwiach.

Rejestrator zdarzen RZ-1

Miniaturowa drukarka rejestrujaca na papierowej tasmie  sygnalizowane przez
centrale alarmy, uszkodzenia, wylaczenia stref oraz niektore czynnos$ci obstlugowe
(potwierdzenie, kasowanie, przelaczanie trybu pracy) z podaniem daty i1 czasu
wystapienia.



4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.
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Strefa

Wydzielona cze¢$¢ obiektu chronionego, do ktorej przynaleza zwiazane z nia
elementy liniowe. Kazdej strefie przyporzadkowane sa oddzielne wskazniki
optyczne w polu strefowym tablicy TSO-2100.

Grupa
Wydzielone strefy (od 2 do 128) dla zorganizowania zalozonych wariantow
alarmowania w obiekcie.

Uszkodzenie niemaskowalne

Uszkodzenie pochodzace od elementow sterujacych ELS-1 lub przekaznikow
kontrolnych, zaprogramowanych wg wariantow 0104 z uzaleznieniem strefowym,
sygnalizowane na wskaznikach strefowych podczas alarmu.

Standardowa konfiguracja

Zbidr danych okreslajacy wyposazenie sprzgtowe centrali oraz jej organizacj¢
pracy (np. deklaracje elementéw adresowalnych, przydziat elementéw do stref,
warianty alarmowania), ustalony i wprowadzony do pamigci przez producenta.

Tekst uzytkownika

Zbiér komunikatoéw na wyswietlaczu tekstowym (tekstow stownych o dtugosci nie
przekraczajacych 20 znakow kazdy), przypisywanych podczas programowania do
elementow liniowych lub linii konwencjonalnych, wykorzystywanych przez
uzytkownika do identyfikacji miejsca ich zainstalowania.
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5. CZESCI SKLADOWE SYSTEMU

System TELSAP 2100 jest systemem adresowalnym umozliwiajacym identyfikacje
numeru i1 rodzaju kazdego elementu liniowego zainstalowanego w adresowalnej linii
dozorowej. Centrala wyposazona w dodatkowe pakiety, moze wspodtpracowaé rowniez z
konwencjonalnymi liniami dozorowymi, bez identyfikowania numerow ostrzegaczy.

System TELSAP 2100 tworza nastgpujace urzadzenia:

- mikroprocesorowa centrala o pojemnosci 4 adresowalnych linii dozorowych, z mozliwoscia
rozbudowy o dalsze 4 adresowalne linie dozorowe,

- mikroprocesorowy koncentrator central KCT-2100 o pojemnosci 4 lub 8 central,

- wyniesione terminale sygnalizacyjno - operatorskie WTSO-2100,

- adresowalne rgczne ostrzegacze pozarowe: zwykle ROP-21 i ROP-3AD oraz szczelne

ROP-4AD,

- adresowalna optyczna czujka dymu DOR-2193,

- adresowalna jonizacyjna czujka dymu DIO-2193,

- adresowalna nadmiarowo-rézniczkowa czujka temperatury TUP-2193,

- mikroprocesorowa optyczna czujka dymu DOR-2196,

- mikroprocesorowa jonizacyjna czujka dymu DIO-2196,

- mikroprocesorowa nadmiarowo - réozniczkowa czujka temperatury TUP-2196,

- adresowalne gniazda G-3AD, do wspdtpracy z czujkami szeregu 30 POLON,

- adaptery czujek konwencjonalnych ADC-1, do adresacji grupy czujek konwencjonalnych

szeregu 30 POLON,

- izolatory zwar¢ IZW-1, do odtaczania fragmentu linii dozorowej, w ktorym wystapito
zwarcie przewodow,

- elementy sterujace ELS-1 do sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi,

- pojemniki akumulatorow PAR-2002 na baterie akumulatorow rezerwowych.

Centrala o pojemnosci 4 linii adresowalnych oznaczana jest symbolem CSP-T2104.

Pelny symbol urzadzenia (podany w tabliczce znamionowej) zawiera dodatkowo czion
okreslajacy wykonanie zgodne z dokumentacja konstrukcyjna np. CSP-T2104-01, ktory w
dalszej czesci opisu bedzie pomijany.

Istnieje centrala oznaczona symbolem CSP-T2100 (bez pakietow liniowych MLA-1.1 i MLA-
1.2), umozliwiajaca dowolne konfigurowanie wyposazenia np. dla pojemnosci 24 linii
konwencjonalnych, po wstawieniu wylacznie pakietow MLK-1.






ID-E240-001

6. DANE TECHNICZNE

Napigcie zasilania centrali -siec5S0Hz............................
Napigcie robocze centrali-stale .. .......... ... .. . L L
Zrédto zasilania rezerwowego:
- bateria akumulatorow NiCd lub ,,szczelnych”Pb....................
Maksymalny pobOr pradu Z S1€C1 . . .. .ot v v
Napigcie wyjsciowe zasilacza sieciowego podczas buforowania baterii
rezZerwowe;j:
-akumulatorow NiCd . . ... ...
- akumulatorow ,,szczelnych” Pb ............ ... ... ... ... .. ....
Napigcie wyjsciowe zasilacza sieciowego przy koncu tadowania
automatycznego baterii rezerwowe;j:
-akumulatorow NiCd . . ... ...
Przelaczanie na zasilanie 1eZerwowe . . . ... ...
Przetaczanie na tadowanie akumulatorow . . ........................
Maksymalny pobdr pradu podczas dozorowania . . ....................
Liczba linii dozorowych:

-adresowalnych . ... ... .. .

- konwencjonalnych dodatkowo . .. ............ ... ... ... ... ...

- konwencjonalnych wytacznie . .. ........ ... ... . . L.
Maksymalna dopuszczalna rezystancja linii dozorowe;j:
—adresowalne] . .. ...
-boczne] ADC-1 .. .o
-konwencjonalnej . ....... ... ..
- pomigdzy dwoma kolejnymi izolatorami zwar¢ lub czujkami szeregu 2196
Maksymalna dopuszczalna pojemnos¢ przewodow linii dozorowe;:
—adresowalng] . .. ...
-boczne] ADC-1 ..o
-konwencjonalnej .. ... ..
Minimalna rezystancja izolacji miedzy przewodami w instalacji.........

Uklady pracy adresowalnej linii dozorowe;:

- petlowy, z mozliwos$cia eliminacji jednej przerwy lub zwarc
przewodow linii dozorowej

- promieniowy bez petli

Dopuszczalny prad dozorowania dla elementow liniowych w linii

dozorowe;:

- adresowalne] .. ...

- boczne] ADC-1 ... o

- konwencjonalnej ........ .. ...

Rezystor koncowy linii:

220V+10%-15%
24V+25%-10%

40 +180 Ah
2,0A

28,5V
27,4V

30,0V
automatyczne

automatyczne
2,5A

4 7z rozbud. do 8
max. 16
max. 24

2x 100 Q
2x25Q
2x150Q
2x25Q

200 nF
100 nF
500 nF
100 kQ

64 mA
1 mA
2 mA

13 kQ +5% 0,5Q
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- bocznej ADC-1
- konwencjonalne;j
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Rodzaje elementow liniowych instalowanych w linii dozorowe;j:

a) adresowalne;j

- adresowalna optyczna czujkadymu . ........... ... ... ... ...

- adresowalna jonizacyjna czujkadymu . ............... ... .. ...

- adresowalna nadmiarowo-r6ézniczkowa czujka temperatury. . ........

- mikroprocesorowa optyczna czujka dymu
- mikroprocesorowa jonizacyjna czujka dymu

- mikroprocesorowa nadmiarowo-rézniczkowa czujka temperatury. . . . . .

- czujki szeregu 30 POLON w gniazdach adresowalnych

- TQCZNE OSIIZEZACZE POZATOWE . « . o v v v e v e e e et e et eaens

- adapter czujek konwencjonalnych . . ....... ... ... o ool

- izolator zwar¢ . .
- element sterujacy

b) bocznej ADC-1

- czujki szeregu 30 POLON w gniazdach nieadresowalnych

¢) konwencjonalnej

- czujki szeregu 30 POLON
- rgczne ostrzegacze ROP-30, ROP-40H

Liczba elementow adresowalnych na jednej linii, zalezna od tacznego pradu

dozorowania, lecz nie wigksza niz:

-dlaliniiadresowalnej . .. ......... . . i
-dlalinii konwencjonalnej . .......... ... ... ... ..

Pobor pradu z adresowalnej linii dozorowej przez elementy liniowe:

- czujka
- czujka
- czujka
- czujka
- czujka
- czujka

DOR-2193
DIO-2193
TUP-2193
DOR-2196
DIO-2196
TUP-2196

- gniazdo adresowalne G-3AD (zczujka) . . ........ ... ... L.
- rgczne ostrzegacze pozarowe ROP-21, ROP-3AD, ROP-4AD. .........
- adapter ADC-1 (zliniaboczna). . ......... ... .. ... ... .. ...

- izolator IZW-1 ..

-element sterujacy ELS-1 ... ... .. . .
[lo$¢ stref (optycznych wskaznikow strefowych), do ktérych programowo

przydziela sig elementy linfowe . . . ....... ... ... ... ...

Ilo$¢ grup dla organizacji wariantéw strefowo-wspotzaleznych ... ... ...

Ilo$¢ stref przyporzadkowanych do grupy (w zaleznosci od wariantu

5,6 kQ +£5%0,5Q

DOR-2193
DIO-2193
TUP-2193
DOR-2196
DIO-2196
TUP-2196
G-3AD
ROP-21,
ROP-3,4AD
ADC-1
IZW-1
ELS-1

127
32

0,5 mA
0,4 mA
0,37 mA
0,51 mA
0,51 mA
0,51 mA
0,7 mA
0,4 mA
4,0 mA
0,3 mA
0,6 mA

128
64

od 2 do 128
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alarmowania . . . ... ...
Rodzaje alarméw pozarowych:

-wstepny alarm . ...
- glowny alarm
Wyswietlacz cieklokrystaliczny:

-ilo$¢ linii tekstowych .. ..... ... .. ... .. . .

-ilo$¢ znakow wlinii. ...
Warianty alarmowania:
- alarmowanie jednostopniowe zwykle.............. ... ... .. .....

alarmowanie dwustopniowe zwykle .......... ... ... .. ... ... ..

alarmowanie jednostopniowe z jednokrotnym kasowaniem elementu . . . .

alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznos$cia strefowo-czasowsq . . . .

alarmowanie jednostopniowe ze wspotzaleznoscia strefowo-czasowa . . .
- alarmowanie dwustopniowe ze wspodtzaleznoscia strefowa . ...........
- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy "Personel nieobecny" . . . ...
Zakresy programowania cZasow :

- oczekiwania na potwierdzenie ALARMuIST.................... Tl
- rozpoznania sytuacji po potwierdzeniu ALARMulIST............. T2
- trwania sygnalizacji akustycznej . ... ... ... . i T3

Wyjscia dla sygnalizacji dodatkowej (np. monitoringu)
a) potencjatowe zwierne (typu otwarty kolektor)

o obcigzalnosci 0,1A przy 24V dla sygnalizowania:

- pracy centrali w trybie "Personel Nieobecny"

- braku zasilania centrali

- testowania

- wylaczenia strefy

- uszkodzenia terminali
b) bezpotencjatowe zestyki przetaczne o obcigzalnosci 0,5A

przy 30V dla sygnalizowania:

- ALARMu II ST. (2 zestyki przelaczne)

- uszkodzenia ogdlnego
Liczba mozliwych do zainstalowania w centrali
przekaznikéw wykonawczych i kontrolnych . ............ ... ... ...
Obciazalnos¢ zestyku przetacznego przekaznika wykonawczego . ... ... ..
Stopien ochrony obudowy centrali wg PN-92/E-08106
Kategoria klimatyczna wg PN-84/E-04600
Masa centrali

Wymiary centrali
Wspolpraca z urzadzeniami:

- wyniesionym terminalem sygnalizacyjno-operatorskim WTSO-2100,
- koncentratorem KCT-2100,

ALARMI ST.
ALARMII ST.

20

wariant
wariant
wariant
wariant
wariant
wariant

~N N BN =

wariant

0 +59 min 59s
0 + 59 min 59s
0 + 59 min 59s lub
bez ograniczen

max. 20
0,5A/30V

IP 30

05/040/04

ok. 37 kg
527x581x264 mm
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- systemem monitoringu cyfrowego,
- systemem monitoringu rozszerzonego,
- komputerem.

UWAGA:

Parametry linii dozorowych iskrobezpiecznych oraz zasady projektowania obwodow
iskrobezpiecznych w systemie sygnalizacji pozarowej zawarte sa w odrebnym arkuszu

Informacji Technicznej, udostgpnianym przez Dziat Marketingu POLON-ALFA.
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7. KOMPLETOWANIE URZADZENIA

W tablicy 1 podano komplet wyposazenia, wchodzacego do centrali CSP-T2104. Tablica 2
zawiera wykaz czg$ci zapasowych dostarczanych facznie z centrala. W tablicy 3 zestawiono
wykaz wyposazenia dodatkowego, ktére mozna instalowa¢ w centralach CSP-T2104.
Wyposazenie dodatkowe zamawia si¢ oddzielnie.

Tablica 1

L.p. Wyszczegolnienie Nr rysunku Ilos¢

(katalogowy) sztuk
1 Obudowa kompletna A/E240-10.00.00.00-1 1
2 Zasilacz sieciowy ZST-2000 1
3 Zespot ZGT-2 C/E240-50.00.00.00-1 1
4 Ptytka PSS-2 B/E240-60.00.00.00-1 4
5 Rejestrator zdarzen RZ-1 C/E240-290.00.00.00-1 1
6 Modut grupowy MGA-2 B/E240-80.01.00.00-1 1
7 Pakiet liniowy MLA-1.1 D/E240-100.00.00.00-1 1
8 Pakiet liniowy MLA-1.2 D/E240-110.00.00.00-1 2
9 Modut przetwornicy MPL-2 B/E240-70.00.00.00-1 1
10 Modut przetwornicy MPN-1 8-3655-006-2 1
11 Rama kompletna D/E240-120.00.00.00-4 1
12 Czesci zapasowe D/E240-300.00.00.00-2 1
13 DTR ID-E240-001 1
14 Instrukcja obstugi 10-E240-001 1
15 Ksiazka gwarancyjna 1
16 Opakowanie centrali 1

Tablica 2

L.p. Nazwa czgsci Nr normy Ilos¢

lub rysunku sztuk
1 Wktadka topikowa WTA-F-N 630mA/250V PN-77/E-06170 1
2 Wktadka topikowa WTA-F-N 1A/250V PN-77/E-06170 5
3 Wktadka topikowa WTA-F-N 3,15A/250V PN-77/E-06170 3
4 Wktadka topikowa WTA-F-N 4A/250V PN-77/E-06170 5
5 Wktadka topikowa WTA-F-N 10A/250V PN-77/E-06170 1
7 Druczki T8/D-2837-819-1 4
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Tablica 3
L.p. Wyszczegoblnienie Nr rysunku
(katalogowy)

1 Pakiet liniowy MLA-1.1 D/E240-100.00.00.00-1

2 Pakiet liniowy MLA-1.2 D/E240-110.00.00.00-1

3 Pakiet liniowy MLK-1 9-5311-572-1

4 Pakiet przekaznikow MPS-1.1 9-5311-647-1

5 Pakiet przekaznikéw MPS-1.2 9-5311-648-1

6 Pakiet przekaznikow MPS-1.3 9-5311-649-1

7 Pakiet przekaznikow MPS-1.4 9-5311-651-1

8 Modut interfejséw szeregowych MIS-2.1 B/E240-260.00.00.00-1

9 Modut interfejséw szeregowych MIS-2.2 B/E240-270.00.00.00-1

Modut interfejsow szeregowych MIS-2.3 B/E240-260.00.00.00-1
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8. OPIS KONSTRUKCJI

8.1 OPIS OGOLNY CENTRALI

Centrala wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na
$cianie przy pomocy specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedace jednoczesnie ptyta czotowa
centrali, sa zamykane na zamek bgbenkowy. Na drzwiach sa rozmieszczone wszystkie
elementy  sygnalizacyjne 1 manipulacyjne. Elementy te sa mocowane do ptytek
drukowanych, przykrgconych od wewnetrznej strony drzwi. Drzwi centrali z zamontowanymi
na nich plytkami uktadow elektronicznych wraz z  elementami sygnalizacyjnymi i
manipulacyjnymi oraz rejestratorem zdarzen w dalszej czgsci niniejszej DTR beda nazywane
tablica sygnalizacyjno-operatorska TSO-2100 (patrz rys.28).

Wewnatrz szatki, w specjalnej kasecie, umieszczone sa pakiety elektroniczne o
zunifikowanym formacie 6U.

Pakiety sa polaczone ze soba za pomoca ztacz (po 2 na kazdym pakiecie) 1 plateru
wykonanego w postaci plytki z obwodem drukowanym. Miejsca w kasecie na poszczeg6lne
pakiety sq oznaczone liczbami od 1 do 12.

Ponizej kasety, do tylnej $cianki szafki przymocowane sa laczowki instalacyjne, taczowki
zasilania sieciowego z filtrem przeciwzakldoceniowym oraz segment zasilajacy z gniazdem
sieciowym dla zasilacza ZST-2000 i z zespotem bezpiecznikow.

Prostokatny otwor do wprowadzenia przewodow instalacyjnych znajduje si¢ w tylnej $ciance,
pomigdzy kaseta a taczéwkami. Dostep do laczowek jest mozliwy po wyjeciu z szafki
zasilacza sieciowego ZST-2000, mocowanego do dolnej $cianki szatki dwoma wkretami.
Ponizej prostokatnego otworu znajduje si¢ okragly, gumowy przepust do wprowadzenia
przewodow obwodu sieciowego i uziemienia.

Na lewej $ciance, od wewnatrz obudowy centrali znajduja si¢ tulejki do przykrecenia modutu
interfejsow MIS-2, stanowiacego wyposazenie opcjonalne centrali. Modut interfejsow
szeregowych umozliwia podtaczenie do centrali takich urzadzen jak:

- wyniesiony terminal sygnalizacyjno-operatorski WTSO-2100,

- koncentrator central KCT-2100,

- urzadzenia odbiorcze monitoringu cyfrowego,

- komputer.

8.2 ROZMIESZCZENIE PAKIETOW

Na rys. 1 przedstawiono rozmieszczenie pakietow w kasecie centrali CSP-T2104.
Wolne miejsca w kasecie mozna wykorzysta¢ do zainstalowania w nich dodatkowych
pakietéw (oddzielnie zamawianych) w celu rozszerzenia mozliwos$ci funkcjonalnych centrali.
Do tego celu przewidziano cztery rodzaje pakietow (tabela 3):

- pakiet linii adresowalnych (sterownik) MLA-1.1,

- pakiet linii adresowalnych MLA-1.2,

- pakiet linii konwencjonalnych MLK-1,

- pakiety przekaznikow sterujacych MPS-1.1, MPS-1.2, MPS-1.3, MPS-1.4.
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Rys. 1. Rozmieszczenie pakietow w kasecie centrali CSP-T2104

Pakiet linii adresowalnych MLA-1.1 steruje dwoma pakietami MLA-1.2, na ktérych
znajduja si¢ uktady dwoch linii dozorowych adresowalnych. Jeden pakiet MLA-1.1 i dwa
MLA-1.2 stanowia komplet rozszerzajacy pojemnos$¢ centrali do 8 linii adresowalnych.
Pakiety przekaznikéw sterujacych wykonywane sa w 4 odmianach rézniacych si¢ migdzy
soba iloscia przekaznikdw wykonawczych i kontrolnych.

Na pakiecie MLK-1 znajduja si¢ 4 ukltady liniowe do wspolpracy z konwencjonalnymi
czujkami szeregu 30 POLON oraz rgcznymi ostrzegaczami pozarowymi ROP-30 1 ROP-40H.
Dodatkowy pakiet MLA-1.1 mozna instalowa¢ tylko w miejscu oznaczonym cyfra 6.
Dodatkowe pakiety MLA-1.2 mozna instalowa¢ w miejscach oznaczonych cyframi 7, 8.
Pakiety MPS-1.1 + MPS-1.4 mozna instalowa¢ w kasecie w miejscach oznaczonych cyframi
9110.

Pakiety MLK-1 mozna instalowa¢ w miejscach oznaczonych cyframi 7, 8, 9 1 10, oraz w
centrali CSP-T2100 w miejscach oznaczonych cyframi 41 5.

Pozostate uklady -elektroniczne tworzace tablice sygnalizacyjno-operatorska TSO-2100,
mocowane sg do drzwi centrali. Naleza do nich:

- 4 ptytki sygnalizacji strefowej PSS-2,

- zespot grupowy tablicy ZGT-2,

- rejestrator zdarzen RZ-1.

Ptytki PSS-2 steruja czerwonymi i z6ttymi wskaznikami strefowymi, widocznymi od przodu
centrali. Pozostale elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne umieszczone sa w zespole
grupowym tablicy ZGT-2, ktory przeznaczony jest do komunikacji uzytkownika z centrala.
Pod zespolem ZGT-2 zainstalowany jest rejestrator zdarzen RZ-1. Zadrukowana tasma
papieru jest wysuwana przez specjalnie do tego przewidziany otwor w drzwiach.
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Uwaga: Instalowanie lub wyjmowanie jakiegokolwiek pakietu moze odbywaé sig¢ tylko
przy odlgczonych Zrodlach zasilania.

8.3 ELEMENTY MANIPULACYJNE | SYGNALIZACYJNE

Rozmieszczenie elementdw manipulacyjnych i sygnalizacyjnych przedstawiono na rys.2.
Ponizej opisano ich przeznaczenie.

8.3.1. Wskaznik strefowy - wskazuje alarmujaca stref¢ lub pomieszczenie

O
O 23

Czerwona lampka alarmu pozarowego sygnalizuje:

a) szybkim miganiem- alarm nie potwierdzony przez obstuge,

b) wolnym miganiem - potwierdzony alarm w pierwszej alarmujacej strefie,
c) $wieceniem ciaglym - potwierdzony alarm w pozostatych strefach.

Zo6tta lampka strefowa sygnalizuje :

a) szybkim miganiem- uszkodzenie elementu liniowego, przewoddéw linii dozorowej lub
obwodoéw kontrolnych instalacji, przyporzadkowanych do strefy,

b) wolnym miganiem - przetaczenie elementow liniowych w danej strefie na testowanie,

c¢) $wieceniem ciaglym - wylaczenie strefy spod nadzoru przez centralg.

8.3.2. Wskaznik POZAR

POZAR

Czerwony podtuzny wskaznik POZAR sygnalizuje ALARM 1 ST. lub lacznie ze
wskaznikiem z p.8.3.3 ALARM II ST.:

a) szybkim miganiem - do czasu potwierdzenia przyjecia przez obstuge,

b) §wieceniem ciaglym - po potwierdzeniu.

8.3.3. Wskaznik ALARM II ST

(O ALARMII ST.

Czerwona lampka ALARM II ST. $wiecaca lacznie ze wskaznikiem POZAR
sygnalizuje ALARM II st., bedacy alarmem gtéwnym.
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Rys. 2. Elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne centrali systemu TELSAP 2100

8.3.4. Wskaznik ZASILANIE

O ZASILANIE

Zielona lampka ZASILANIE sygnalizuje :
a) $wieceniem ciaglym - wlasciwa warto$¢ napigé zrédla podstawowego, rezerwowej
baterii akumulatorow i wewngtrznych przetwornic,



ID-E240-001 8-5

b) szybkim miganiem - uszkodzenie w obwodzie ktdregos ze zrodet zasilania lub
W wewngtrznej przetwornicy.

8.3.5. Wskaznik TESTOWANIE
(O TESTOWANIE
Zbiorcza z6tta lampka TESTOWANIE $wieceniem ciaglym sygnalizuje:
a) przetaczenie jednej lub wigcej stref na testowanie elementdéw liniowych,
b) przelaczenie centrali na test wskaznikéw optycznych i sygnatéw akustycznych.
8.3.6. Wskaznik DOSTEP OPERATORA
O DOSTEP OPERATORA

Zielona lampka DOSTEP OPERATORA sygnalizuje :

a) brakiem $wiecenia - dostep na poziomie I
b) §wieceniem ciagtym - dostep na poziomie I1
¢) szybkim miganiem - dostep na poziomie 11
d) wolnym miganiem - dostgp na poziomie IV

8.3.7. Wskaznik USZKODZENIE

O USZKODZENIE

Zbiorcza zo6tta lampka USZKODZENIE ciaglym $wieceniem sygnalizuje wykryte
przez centralg uszkodzenia liniowe i1 systemowe.

8.3.8. Wskaznik TERMINAL USZKODZONY

O TERMINAL USZKODZONY
Zbta lampka TERMINAL USZKODZONY ciaglym $wieceniem sygnalizuje brak
komunikacji migdzy tablica TSO-2100 i pozostalymi uktadami centrali oraz takie

uszkodzenia uktadéow tablicy jak LCD, EPROM, SETUP, RAM lub pozostawione w
potozeniu ON klucze 718 przetacznika SW1 blokujace dostgpu do SETUP-a.

8.3.9. Wskaznik STREFA WYLACZONA

O STREFA WYLACZONA

Zo6tta zbiorcza lampka STREFA WYLACZONA ciaglym $wieceniem sygnalizuje
wylaczenie jednej lub wigcej stref spod nadzoru przez centralg.
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8.3.10. Wyswietlacz tekstowy LCD

POLON - ALFA
SYSTEM TELSAP 2100

POZIOM DOSTEPU - 3

Wyswietlacz LCD posiada cztery linie
(wiersze), kazda linia ma po 20 znakow. Przeznaczony jest do wyswietlania stownych
informacji o zdarzeniach w instalacji. Podczas sygnalizowania alarmu pozarowego na
wyswietlaczu wyswietlany jest tekst przyporzadkowany przez uzytkownika danemu
elementowi adresowalnemu lub informacja w postaci numeru linii dozorowej, numeru
alarmujacego elementu i strefy.

Podczas wybierania funkcji wy$wietlane sa na nim krétkie stowne opisy danej funkcji.

Na wyswietlaczu LCD, w przypadku alarmu widoczne sa tylko co najwyzej trzy alarmy (trzy
komunikaty).

Widok wyswietlacza LCD, w przypadku gdy w systemie sa trzy lub wigcej alarmujace
elementy:
ALARM I STOPNIA !!!
PIERWSZY ALARMUJACY ELEMENT
PRZEDOSTATNI ALARMUJACY ELEMENT
OSTATNI ALARMUJACY ELEMENT

Okreslenia pierwszy, przedostatni, ostatni alarmujacy element odnoszg si¢ do czasu przyjgcia
przez centralg alarméw od tych elementow. Na wyswietlaczu, pod napisem informujacym o
alarmie zawsze bedzie widoczny komunikat przygotowany przez uzytkownika, dotyczacy
pierwszego elementu, ktory zaalarmowatl w systemie. W przypadku, gdy centrala odbierze
nastgpny alarm, komunikat zwiazany z tym alarmem pojawi si¢ w ostatniej linii
wyswietlacza, komunikat bedacy dotychczas w ostatniej linii przesunie si¢ do trzeciej linii, a
bedacy dotychczas w trzeciej linii zniknie z wyswietlacza.

8.3.11. Przycisk ze wskaznikiem PERSONEL NIEOBECNY

O

PERSONEL
NIEOBECNY

Weisnigcie przycisku PERSONEL NIEOBECNY powoduje zmiang trybu pracy centrali z
PERSONEL OBECNY na PERSONEL NIEOBECNY i odwrotnie.
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Praca centrali w trybie PERSONEL NIEOBECNY jest sygnalizowana §wieceniem lampki
zwiazanej z tym przyciskiem.

Zmiana trybu pracy centrali jest mozliwa po uzyskaniu dost¢pu na poziomie II lub wyzszym.

8.3.12. Przycisk ze wskaznikiem POTWIERDZENIE

@)

POTWIERDZENIE

Przycisk POTWIERDZENIE przeznaczony jest do potwierdzania (kwitowania przyjecia)
przez obshuge centrali sygnatéw o alarmie lub uszkodzeniu. Wcisnigcie tego przycisku
powoduje skasowanie sygnatu akustycznego. Swiecenie lampki zwiazanej z przyciskiem
POTWIERDZENIE informuje obslugg o konieczno$ci dokonania tej czynnosci.

8.3.13. Przycisk ze wkaznikiem KASOWANIE

©)

KASOWANIE

Przycisk KASOWANIE przeznaczony jest do kasowania sygnalizacji alarmu pozarowego.
Swiecaca lampka zwiazana z przyciskiem KASOWANIE informuje obstuge o mozliwosci
dokonania tej czynnosci.

KASOWANIE mozliwe jest po uzyskaniu dostgpu na poziomie II lub wyzszym.

8.3.14. Klawiatura numeryczna

Klawiatura numeryczna przeznaczona jest do wybierania oraz wprowadzania
informacji przez obstugg.
Opis sposobu postugiwania si¢ klawiatura zawarty jest w INSTRUKCIJI
PROGRAMOWANIA 1P-E240-001, ktora dostarczana jest tacznie z centrala 1 w dalszej
czesci niniejszej DTR bedzie okreslana jako IP.
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0 # T <

0 1| ..[9 - klawisze numeryczne

F1 | |F2 - klawisze wybierania funkcji

- ||« - klawisze przesuwajace kursor o jeden znak

w prawo lub w lewo

T l - klawisze wybierania do przodu lub do tytu

= - klawisz zatwierdzania - odpowiednik klawisza "enter"
komputera

# - klawisz kasowania znaku znajdujacego si¢
bezposrednio przed kursorem - odpowiednik
klawisza "backspace" klawiatury komputera

* - klawisz wyjscia z funkcji, kasowania btedu
odpowiednik klawisza "Esc" klawiatury komputera

- spacja

klawiatury
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9. OPIS FUNKCJONALNOSCI

9.1 ALARMOWANIE

9.1.1. Rodzaje alarméw

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej lub czujki w linii
konwencjonalnej centrala systemu TELSAP 2100, na podstawie algorytméw decyzyjnych,
sygnalizuje ALARM 1 ST. lub ALARM II ST. w zalezno$ci od wariantow alarmowania
zaprogramowanych dla konkretnych stref (pomieszczen).

ALARM 1 ST. sygnalizowany jest szybkim miganiem czerwonego wskaznika POZAR oraz
lampek strefowych, wskazujacych zagrozone strefy. Na wyswietlaczu LCD tablicy TSO-2100
pojawia si¢ napis ALARM I STOPNIA i informacja o doktadnej lokalizacji pierwszego
alarmujacego elementu w postaci tekstu uzytkownika lub numeru: linii, elementu oraz strefy
(dla linii konwencjonalnej numer elementu jest pomijany). ALARM I ST. jest alarmem
wewngtrznym 1 wymaga zawsze zgloszenia si¢ personelu dyzurujacego i1 potwierdzenia
alarmu (w czasie T1) oraz rozpoznania zagrozenia w obiekcie (w czasie T2). Jezeli brak
jest odpowiedniej reakcji dyzurujacego personelu na ALARM 1 ST., wowczas wywotywany
jest ALARMII ST.

ALARM 1II ST. jest sygnalizowany podobnie jak ALARM I ST. (na wyswietlaczu LCD
pojawia si¢ napis ALARM II STOPNIA) i dodatkowo szybkim miganiem lampki ALARM II
ST. Jest to alarm gtowny, ktéry powoduje, oprocz wywolania sygnalizacji w centrali,
przekazanie na zewnatrz sygnalu o pozarze (zadziatanie przekaznika dla sygnalizacji
dodatkowej), uruchomienie dodatkowych urzadzen sygnalizacji zewngtrznej Ilub
przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych, sterowanych zestykami przekaznikéw
wykonawczych na pakietach MPS (wyposazenie dodatkowe).

ALARM 1II ST. moze by¢ poprzedzony ALARMem I ST. lub jest sygnalizowany
natychmiastowo w zalezno$ci od zaprogramowanego wariantu alarmowania dla konkretnej
strefy w obiekcie. ALARM II ST. jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji
gasniczej. Jednoczes$nie z sygnalizacja optyczna podczas alarmu pozarowego uruchamia sig
w centrali ciagly sygnat akustyczny, ktory mozna wylaczy¢ wciskajac podswietlony przycisk
POTWIERDZENIE. Brak potwierdzenia spowoduje, ze sygnal akustyczny wylaczy si¢
automatycznie (lub nie) po zaprogramowanym czasie T3 (p.7.9 IP).

Wecisnigcie podswietlonego przycisku KASOWANIE powoduje skasowanie sygnalizacji
optycznej alarmu pozarowego w centrali. Operacja kasowania sygnalizacji alarmu
pozarowego jest mozliwa po uzyskaniu dostgpu przynajmniej na poziomie II - tzn., gdy
$wieci si¢ lub miga zielona lampka DOSTEP OPERATORA.

W centrali systemu TELSAP 2100 istnieje mozliwo$¢ wyboru (zaprogramowania), dla
konkretnej strefy, jednego z siedmiu wariantow alarmowania, umownie oznaczonych cyframi
1+7. Kazdorazowo, zadzialanie (przejscie w stan alarmu) dowolnego elementu liniowego w
adresowalnej linii dozorowej lub czujki w linii konwencjonalnej jest wielokrotnie
weryfikowane przez centralg i w dalszej czgsci DTR bedzie okreslane jako zadziatanie
elementu liniowego.
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Alarmowaniem wedlug wariantéw 1+7 moga by¢ objete wszystkie strefy w centrali poprzez
zaprogramowanie zgodnie z p.7.5 IP. Strefy mozna taczy¢ w grupy. W centrali mozna
utworzy¢ maksymalnie 64 grupy.

Sygnalizacji alarmu pozarowego towarzyszy wydruk na tasmie papierowej stosownego
komunikatu (p.10.7 DTR), o ile wcze$niej rejestrator zostal przydzielony do pracy (p.8.3 IP).

Uwagi:

Dla wariantéow alarmowania 1, 2, 3, 7 grupa moze liczy¢ od 2 do 128 stref a dla
wariantow 4, 5, 6 wylacznie 2 lub 3 strefy.

Jezeli centrala wykryje zadzialanie elementu w linii dozorowej, a uszkodzony jest zespot
ZGT-2, lub MGA-2 to bedzie sygnalizowa¢ ten fakt poprzez zalaczenie zbiorczego
sygnaltu optycznego POZAR i ciaglego sygnahlu akustycznego, ktory nie da si¢ wylaczyé.

9.1.2. Alarmowanie jednostopniowe zwykle (wariant 1)

Zadziatanie elementu liniowego wywotuje od razu ALARM 1II ST.
Wariant ten stosuje si¢ szczegdélnie w przypadku, gdy sygnal pochodzi od recznego
ostrzegacza pozarowego, uwazanego za pewne zrodto informacji.

9.1.3. Alarmowanie dwustopniowe zwykle (wariant 2)

Zadziatanie elementu liniowego wywotuje ALARM I ST., ktéry sygnalizowany jest

akustycznie 1 optycznie przez czas T1 przeznaczony na zgloszenie si¢ personelu
obstugujacego 1 potwierdzenie (przyciskiem POTWIERDZENIE) ALARMU 1 ST.
Niezgloszenie si¢ obstugi w czasie T1 powoduje wiaczenie ALARMU II ST. Zgtoszenie sig
personelu obstugujacego przedtuza czas trwania ALARMU I ST. o czas T2 mierzony od
chwili potwierdzenia ALARMU 1 ST., ktory przeznaczony jest na dokonanie rozpoznania
zaistniatego zagrozenia pozarowego.
Po czasie T2, jezeli obstugujacy wczedniej nie przeprowadzil kasowania, poprzez uzyskanie
dostgpu na poziomie II i wecisnigcie podswietlonego przycisku KASOWANIE, nastapi
wlaczenie ALARMU 11 ST. Czasy T1, T2 mozna zaprogramowaé przy uwzglednieniu
indywidualnych cech chronionego obiektu wg p.7.7, 7.8 IP.

9.1.4. Alarmowanie jednostopniowe z jednokrotnym kasowaniem
(wariant 3)

Po zadziataniu elementu liniowego centrala przez 40s oczekuje na zadziatanie innego
elementu w tej samej strefie. Jesli to nastapi centrala sygnalizuyje ALARM II ST. W
przeciwnym wypadku centrala kasuje element, traktujac jego zadzialanie za falszywe i1
oczekuje na dalsze sygnaty z obiektu. Jezeli w ciagu 60 s w tej samej strefie zadziata
ponownie ten sam lub inny element, centrala wywoluje ALARM II ST.

Brak ponownego zadziatania tego samego lub innego elementu w tej samej strefie w czasie
60s powoduje, ze centrala uzna poprzednie zadziatania za falszywe i powro6ci do stanu
dozorowania.

Opisany wyzej wariant nalezy stosowa¢ w przypadkach chwilowego pojawiania si¢ czynnika
pozarowego nie zwiazanego z pozarem.
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9.1.5. Alarmowanie dwustopniowe ze wspolzaleznos$cia
strefowo - czasowg (wariant 4)

Po zadzialaniu elementu liniowego, nalezacego do jednej z 2 lub 3 stref
wspotzaleznych w obrebie tej samej grupy, centrala oczekuje na dalsze sygnaty z obiektu, nie
wywotujac alarmu. Jezeli w ciagu 60 s nastapi zadzialanie elementu w przynajmniej jednej
z pozostatych stref nalezacych do tej samej grupy, centrala wywotuje ALARM I ST. Brak
zadzialania elementu, w pozostalych strefach w grupie w czasie 60s powoduje, ze centrala
uzna poprzednie zadzialanie za falszywe, automatycznie skasuje element i powrdei do stanu
dozorowania.

9.1.6. Alarmowanie jednostopniowe ze wspolzaleznos$cia
strefowo - czasowg (wariant 5)

Po zadziataniu elementu liniowego, nalezacego do jednej z 2 lub 3 stref
wspotzaleznych w obrgbie tej samej grupy, centrala oczekuje na dalsze sygnaty z obiektu.
Jezeli w ciagu 60 s nastapi zadzialanie elementu w przynajmniej jednej z pozostatych stref
nalezacych do tej samej grupy, centrala wywotuje ALARM II ST.

Brak zadzialania elementéw, w pozostatych strefach w grupie w czasie 60 s powoduje, ze
centrala uzna poprzednie zadziatanie za fatlszywe, automatyczne skasuje element i powroci do
stanu dozorowania .

9.1.7. Alarmowanie dwustopniowe ze wspolzaleznoscia strefowa (wariant 6)

Po zadzialaniu elementu liniowego, nalezacego do jednej z 2 lub 3 stref
wspotzaleznych w obrgbie tej samej grupy, centrala wywoluje ALARM I ST. Zadziatanie
elementow w pozostatych strefach nalezacych do tej samej grupy powoduje przyspieszone
wywotanie ALARMU II ST.

9.1.8. Alarmowanie jednostopniowe po przelaczeniu na tryb "PERSONEL
NIEOBECNY" (wariant 7)

Zadzialanie elementu liniowego w strefie podczas pracy centrali w trybie PERSONEL
NIEOBECNY ($wieci lampka PERSONEL NIEOBECNY) wywotuje od razu ALARM 1II ST.
Podczas pracy centrali w trybie PERSONEL OBECNY (nie $wieci lampka PERSONEL
NIEOBECNY) strefa jest automatycznie wyltaczona (elementy liniowe nie sa widziane przez
centralg).

9.1.9. Alarmowanie r¢cznego ostrzegacza pozarowego ROP
Po zadzialaniu rgcznych ostrzegaczy pozarowych ROP-21, ROP-3,4AD centrala

wywotuje od razu ALARM 1II ST., niezaleznie od wariantu alarmowania
zaprogramowanego w strefie, do ktorej przydzielono rgczne ostrzegacze.

9.1.10. Alarmowanie podczas nieobecnosci personelu
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Warianty alarmowania, ktéorych celem jest eliminowanie fatszywych alarmow,
wymagaja wspotdziatania personelu obstugujacego.
Warianty traca sens w przypadku braku osoby dyzurujacej przy centrali. Wowczas
niewskazane jest jakiekolwiek op6znienie w powiadomieniu odpowiednich stuzb o pozarze.
W tym celu w centrali mozliwe jest przetaczenie wariantéw alarmowania wszystkich stref na
alarmowanie jednostopniowe zwykle (wariant 1), poprzez przetaczenie trybu pracy centrali na
PERSONEL NIEOBECNY.

Przetaczenie trybu pracy nastgpuje po wcisnigciu przycisku PERSONEL NIEOBECNY i
sygnalizowane jest $§wieceniem lampki w tym przycisku. Operacja zmiany trybu pracy
centrali mozliwa jest po uzyskaniu co najmniej dost¢pu na poziomie II.
Przetaczenie trybu pracy na PERSONEL NIEOBECNY nastgpuje automatycznie gdy:
a) zaprogramowany jest jeden z czterech czaséw automatycznego przelaczenia trybu pracy
na PERSONEL NIEOBECNY (p.7.10 IP),
b) centrala wykryje :

- niezgodnos$¢ zainstalowanego w kasecie pakietu z deklarowanym,

- uszkodzenie pakietow,

- uszkodzenie w centrali wewngtrznych napig¢ zasilajacych.

Przetaczenie trybu pracy na PERSONEL OBECNY dokonuje si¢ poprzez ponowne
wcisnigcie przycisku PERSONEL NIEOBECNY i sygnalizowane jest zgaszeniem lampki w
tym przycisku lub nast¢puje automatycznie po usunigciu uszkodzen z p.9.1.10.b. Wszystkim
strefom przywrocone zostaja wowczas zaprogramowane warianty alarmowania.

Jezeli centrala przelaczyta automatycznie tryb pracy na PERSONEL NIEOBECNY zgodnie z
p.9.1.10.b. niemozliwe jest rgczne przetaczenie na tryb PERSONEL OBECNY do czasu
usunigcia powyzszych uszkodzen.

9.2 SYGNALIZOWANIE USZKODZEN

Centrala systemu TELSAP 2100 dzigki wewngtrznym uktadom samokontroli
wykrywa 1 sygnalizuje dwie grupy uszkodzen umownie nazwanych  liniowymi i
systemowymi. Odczytu rodzajow uszkodzen nalezy dokonaé¢ zgodnie z informacjami
zawartymi w p.6.2. lub p.6.3. IP.

Grupa uszkodzen liniowych obejmuje uszkodzenia zwigzane z niesprawnoscia linii
dozorowych, elementéw liniowych oraz brakiem komunikacji modutu grupowego MGA-2 z
modutami liniowymi MLA, MLK.

Grupa uszkodzen systemowych obejmuje uszkodzenia zwigzane z niesprawnos$cia sprzgtowa
uktadow centrali, wspolpracujacych tablic, napi¢¢ =zasilajacych oraz bledami w
programowaniu konfiguracji obiektu.

Wykryte uszkodzenia sygnalizowane sa optycznie i akustycznie. Optycznie uszkodzenia
sygnalizowane sa ciaglym $wieceniem zo6ltej, zbiorczej lampki USZKODZENIE oraz
dodatkowo z6ttymi lampkami strefowymi w przypadku uszkodzen liniowych.
USZKODZENIE jest sygnalizowane akustycznie wolno przerywanym sygnatem o stalej
czestotliwosci.

Kasowanie optycznej i akustycznej sygnalizacji USZKODZENIE nastepuje automatycznie po
usunigciu uszkodzenia. Wylaczenie sygnalizacji akustycznej USZKODZENIE nastgpuje po
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wcisnigeiu podswietlonego przycisku POTWIERDZENIE lub samoczynnie po czasie T3
trwania sygnalizacji akustyczne;j.

W przypadku wystapienia uszkodzenia jednocze$nie z alarmem pozarowym, pierwszenstwo
ma alarm pozarowy, ktory blokuje akustyczna i optyczna sygnalizacj¢ USZKODZENIE w
obrgbie pola strefowego (wyjatek stanowia tu uszkodzenia niemaskowalne powstate w
obwodach kontrolnych przekaznikoéw w pakietach MPS, lub elementow sterujacych ELS-1).
USZKODZENIE bedzie sygnalizowane dopiero po skasowaniu sygnalizacji alarmu
pozarowego. Wydruk na papierowej tasmie komunikatu o zaistnialym uszkodzeniu
nastapi z chwila jego wykrycia, niezaleznie od sygnalizacji alarmu pozarowego, jezeli
rejestrator zdarzen bgdzie przydzielony do pracy (p.8.3 IP).

9.2.1. Rodzaje uszkodzen liniowych

Rodzaje uszkodzen liniowych wykrywanych przez centralg:

a) element liniowy nie odpowiada,

b) element liniowy odpowiada niewlasciwym sygnatem o rodzaju,

c¢) element liniowy odpowiada niewtasciwym sygnalem o stanie lub wartosci,

d) uszkodzenie linii bocznej ADC-1,

e) brak czujki w gniezdzie adresowalnym G-3AD, sygnat serwisowy w przypadku
stosowania czujek adresowalnych DOR-2193, DIO-2193 (zanieczyszczenie) lub
uszkodzenie termistora czujki TUP-2193,

f) element ADC-1, G-3AD, czujka serii 2193 lub 2196 nie daje si¢ kasowac,

g) otwarte drzwi ROP-3, 4AD,

h) czujka serii 2196 uszkodzona,

1) czujka serii 2196 zanieczyszczona (sygnat serwisowy),

j) zadziatanie izolatora zwar¢ w czujce serii 2196,

k) zataczona petla linii adresowalnej (zwarcie, przerwa),

1) zwarcie lub przerwa linii konwencjonalne;,

1) uszkodzenie na skutek wytaczenia linii,

m) rodzaj elementu liniowego niezgodny z deklarowanym lub brak deklaracji elementu
zainstalowanego w linii adresowalnej,

n) rodzaj elementu poza zakresem,

0) brak komunikacji z elementami liniowymi (uszk. +12V lub 37V),

p) brak komunikacji z czujkami w linii konwencjonalnej (uszk. 5V),

r) brak komunikacji modutu MGA-2.1 z MLA-1.1.

Odczytu rodzajow uszkodzen liniowych w centrali mozna dokona¢ zgodnie z p.6.2. IP.

Uwaga:

W pkt. e) sygnal serwisowy wysylany przez czujki DOR-2193, DOR-2196, DIO-2193,DI0O-
2196 jest ich trzecim stanem informujqcym o koniecznosci przeprowadzenia konserwacji
(czyszczenia). W tym stanie, czujki nadal zachowujq zdolnos¢ wykrywania dymu i
przekazywania sygnatu alarmu do centrali.

9.2.2. Rodzaje uszkodzen systemowych

Rodzaje uszkodzen systemowych sygnalizowanych przez centralg:
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a) niezgodno$¢ pakietu zainstalowanego w kasecie z deklarowanym,

b) uszkodzenie lub brak pakietu,

¢) uszkodzenie obwodu ~ 220V lub bezpiecznika B1 w zasilaczu ZST 2000,

d) wuszkodzenie obwodu 24V w zasilaczu lub obwodu baterii akumulatoréw (bezpiecznik

Bl),

e) uszkodzenie obwodu 24V dla urzadzen zewngtrznych lub bezpiecznika B4,

f) uszkodzenie obwodu zasilania 5V lub bezpiecznika B1 w MPN-1,

g) uszkodzenie obwodu zasilania +12V lub bezp. B1 w MPN-1,

h) uszkodzenie obwodu zasilania 37V lub bezp. Bl w MPL-2,

1) obnizenie napigcia roboczego centrali ponizej 23,5V,

J) uszkodzenie tablicy TSO-2100, brak tacznosci tablicy z modutem MGA-2,

k) uszkodzenie rejestratora RZ-1, brak tacznosci z zespotem ZGT-2,

1) uszkodzenie lub zaktdcenie pamigei konfiguracji (SETUP),

m) uszkodzenie pamigci programu EPROM w module MGA-2,

n) uszkodzenie obwodu kontrolnego przekaznika,

0) niedozwolony wariant alarmowania w grupie o nr 0 (wariant 4+6),

p) rézne warianty alarmowania dla stref nalezacych do jednej grupy (dotyczy wariantow
4,5,06),

r) niewlasciwa ilo$¢ stref w grupie (1 lub wigcej niz 3) o nr 1+64 (dotyczy wariantéw 4, 5,

6),

s) klucze 1, 2 przelacznika SW1 w pakiecie MGA-2.1 pozostawione w polozeniu ON,

t) deklaracja kryterium przekaznika przy braku pakietu MPS,

u) niedozwolone kryterium (5,6) dla przekaznika kontrolnego na pakiecie MPS,

w) niedozwolone kryterium (7) dla przekaznika wykonawczego na pakiecie MPS.

Odczytu rodzajow uszkodzen systemowych w centrali mozna dokona¢ zgodnie z p.6.3. IP.

Uwagi:

1. Szczegotowy opis komunikatéw pojawiajacych si¢ na wyswietlaczu LCD znajduje si¢ w
IP p.6.3.

2. W przypadku braku lacznosci zespotu ZGT-2 z MGA-2 na wyswietlaczu pojawi sie
komunikat LACZE SZEREGOWE USZKODZONE 1 sygnat akustyczny uszkodzenia.
Komunikatu nie mozna usuna¢ z wyswietlacza, natomiast sygnal akustyczny mozna
wylaczy¢ przyciskiem potwierdzenia.

3. Jezeli program zespotu ZGT-2 nie bedzie wykonywany lub bedzie wykonywany btednie
pojawi sig ciagly sygnal akustyczny, ktérego nie mozna wytaczyc.

9.3 TESTOWANIE

Centrala systemu TELSAP 2100 umozliwia przeprowadzenie dwoch rodzajow testow
dla okres$lenia sprawnosci:
- elementdw sygnalizacyjnych tablicy TSO-2100,
- elementéw liniowych zainstalowanych w obiekcie.
Testowanie jest mozliwe po uzyskaniu przez operatora dost¢gpu na poziomie II lub
Wyzszym.

9.3.1. Testowanie elementéw sygnalizacyjnych tablicy TSO-2100
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Testowanie przeprowadza si¢ zgodnie z p.6.21 IP.
W czasie trwania testu elementow sygnalizacyjnych kolejno zapalane sa wszystkie lampki
optyczne 1 wlaczane sygnaly akustyczne. Centrala po zakonczeniu testu automatycznie
powraca do normalnej pracy.
Testowanie jest automatycznie przerywane w przypadku przyjecia przez centralg alarmu
pozarowego, nie jest tez mozliwe przelaczenie na testowanie podczas sygnalizowania
alarmu pozarowego.
Testowanie elementow sygnalizacyjnych mozna w kazdej chwili przerwa¢ klawiszem *.

9.3.2. Testowanie elementow liniowych w strefie

Centrala systemu TELSAP 2100 umozliwia testowanie elementéow liniowych
(G-3AD, ADC-1, ROP-21, ROP-3AD, ROP-4AD, ELS-1, DOR-2193, DIO-2193, TUP-2193,
DOR-2196, DIO-2196, TUP-2196) w linii adresowalnej lub czujek w linii konwencjonalne;j
nalezacych do dowolnej strefy.

Przetaczenie na testowanie elementéw w strefie dokonuje si¢ zgodnie z p.7.3 IP. Przetaczenie
danej strefy na testowanie jest sygnalizowane statym $wieceniem zottej zbiorczej lampki
TESTOWANIE oraz wolnym miganiem z6ttej lampki testowanej strefy.

Po przyjeciu sygnalu alarmu testowego od elementu liniowego, sygnalizowanego stalym
Swieceniem czerwonej lampki testowanej strefy, nastgpuje automatyczne kasowanie elementu
liniowego 1 wygaszenie czerwonej lampki strefowej. Kasowanie alarmujacego elementu
nastgpuje po czasie okoto 30 s. Dodatkowo informacja o alarmie testowym wyswietlana jest
na wyswietlaczu LCD (jezeli uzyskano dostgp na poziomie II i nie jest wybierana Zadna
funkcja tzn. wyswietlacz jest podswietlony i pusty - mozna to uzyska¢ przez nacisnigcie
klawisza ozn. *) i drukowana na rejestratorze (jezeli jest on przydzielony).

Wylaczenia testowania elementow (czujek) w strefie dokonuje si¢ zgodnie z p.7.3 IP.
Nastgpuje wygaszenie zo6ltej lampki strefowej oraz zbiorczej lampki TESTOWANIE, jesli
wszystkie strefy wylaczono z testu.

Podczas testowania elementow (czujek) nalezy pamigtaé o zasadzie, ze centrala w danym
momencie czasowym moze przyja¢ testowe alarmy pozarowe tylko z jednej testowanej
strefy. Dwa lub wigksza ilo$¢ alarmow testowych z roéznych stref lub alarm pozarowy ze
strefy nie przetaczonej na testowanie powoduje samoczynne wylaczenie testowania i
przejscie do sygnalizowania alarmu pozarowgo w centrali wg zaprogramowanego wariantu.
W obrebie testowanej strefy dowolna ilo$¢ elementéw liniowych moze by¢ jednoczesnie w
stanie alarmu, jednak dla celow sprawdzenia zaleca sig, aby elementy liniowe byty pobudzane
kolejno.

Przetaczenie na TESTOWANIE nie jest mozliwe podczas sygnalizowania alarmu
pozarowego oraz dla stref uszkodzonych lub wytaczonych.

Specyficzna procedura testowania elementu sterujacego ELS-1 opisana jest w INSTRUKCIJI
INSTALOWANIA I KONSERWACIJI ELS-1 nr IK-E245-001.

9.4 WLACZANIE | WYLACZANIE STREFY
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W przypadku uszkodzenia elementéw liniowych lub prowadzenia prac remontowych
w chronionym obiekcie, ktore moglyby powodowaé powstawanie fatszywych alarméw,
centrala umozliwia wyltaczanie czg$ci obiektu spod kontroli poprzez wytaczenie odpowiedniej
strefy.
Wylaczanie/wlaczanie strefy dokonuje si¢ wg p.7.1 IP, po uzyskaniu dostgpu na poziomie II
lub wyzszym. Wylaczenie strefy powoduje, Zze centrala nie odbiera informacji o rodzaju i
stanie elementéw liniowych przydzielonych do tej strefy, a tym samym automatycznie
wylacza sygnalizacje uszkodzenia w obrebie tej strefy, jesliby taka byta sygnalizowana. Po
wlaczeniu strefy, jesli uszkodzenia nie usunigto, sygnalizacja uszkodzenia ponowi sig.
Wylaczenie strefy centrala sygnalizuje ciaglym $wieceniem zo6ttej lampki strefowej oraz
zbiorczej lampki STREFA WYLACZONA.
Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ przy wylaczaniu stref o numerach 1+8 (oraz 9+32 gdy sa
obstugiwane przez pakiety MLK-1), gdyz spowoduje to wyltaczenie napigcia w catych liniach
dozorowych 1 w konsekwencji spowoduje brak kontroli wszystkich elementéw liniowych w
nich zainstalowanych.
Szczegdtowe informacje dotyczace wskaznikow strefowych sygnalizujacych stan linii
dozorowych zawarte sa w p.12.2 niniejszej DTR.
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10. OPIS DZIALANIA

10.1 OPIS OGOLNY

Centrala systemu TELSAP 2100 jest urzadzeniem wieloprocesorowym o budowie
modulowej. Schemat blokowy centrali przedstawia Rys. 3.
Elementy liniowe, zainstalowane w adresowalnej linii dozorowej, po odebraniu wlasciwego
sygnatu z centrali (adresu elementu), przesytaja zwrotnie sygnaty z informacja o swoim
rodzaju i stanie. Sygnaly te docieraja do pakietow liniowych MLA-1.2, ktére stuza do
wytwarzania sygnatow wysylanych w lini¢ dozorowa oraz do odbioru sygnatéw
przychodzacych z linii. Po analizie odebranych sygnatow, pakiet MLA-1.2 przekazuje
odpowiednia informacj¢ do sterownika liniowego MLA-1.1. Po zgrupowaniu i
uporzadkowaniu, informacje z MLA-1.1 przekazywane sa poprzez magistralg centralowa do
modulu sterownika grupowego MGA-2, ktdry jest gtownym modutem centrali. W MGA-2 sa
przetwarzane informacje i wytwarzane odpowiednie sygnaly dla pozostatych uktadéw.
Sygnaty z konwencjonalnych linii dozorowych sa odbierane przez pakiety MLK-1 i po
obrébce przekazywane do modulu MGA-2.
Modut MGA-2, realizujac zaprogramowane kryteria zadziatania, steruje poprzez magistralg
przekaznikami na pakietach MPS-1.1 do MPS-1 4.
Tablica TSO-2100 komunikuje si¢ z modutem MGA-2 poprzez zlacze szeregowe. Zadaniem
tablicy jest zapewnienie komunikacji migdzy personelem obstugujacym a centrala.
Modut przetwornicy MPL-2 dostarcza napigcie +37V do zasilania adresowalnej linii
dozorowej. Modut przetwornicy MPN-1 dostarcza napigcia:
-+ 5 V do zasilania pakietow MLK-1, MPS-1 oraz rejestratora RZ-1,
-+ 12 V dla uktadéw na pakiecie MLA-1.2
Przetwornice MPN-1 i MPL-2 sa zasilane, podobnie jak pozostate pakiety, napigciem
centralowym +24 V, ktore zapewnia zasilacz sieciowy ZST-2000 i rezerwowa bateria
akumulatoréw.
Modut MGA-2, pakiet MLA-1.1 oraz plytka sterownika tablicowego PST-2 posiadaja wtasne
wewngetrzne stabilizatory napigcia +5 V.

10.2 MODUt. GRUPOWY MGA-2

Modut grupowy MGA-2 sklada si¢ z dwodch pakietow: MGA-2.1 i MGA-2.2
potaczonych elektrycznie 1 mechanicznie. Na pakiecie MGA-2.1 znajduje si¢ sterownik
mikroprocesorowy wraz z pamigcia EPROM programu, pamigcia RAM oraz pamigcia
konfiguracji (zbior danych okres$lajacych s$rodowisko sprzgtowe oraz organizacje pracy
systemu) ZERO-POWER-RAM wraz z zegarem czasu rzeczywistego podtrzymywanym
wewngtrzna bateria. Na pakiecie znajduja si¢ takze uktady realizujace magistrale centralowa
dla wymiany informacji i1 sterowania pozostalymi pakietami, przylaczonymi do niej
(MLA-1.1, MLK-1, MPS-1).

Pakiet zawiera rowniez uktad portu szeregowego do komunikacji z tablica TSO-2100 (ztacze
74), uktad kontroli wewngtrznych napie¢ zasilajacych centrale, przekazniki wykonawcze oraz
wyjscia dla sygnalizacji podstawowych stanéw centrali (patrz Rys. 4).
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Na pakiecie MGA-2.2 znajduje si¢ zasilacz napigcia statego 5V dla zasilania uktadow modutu
oraz dwa porty szeregowe dla komunikacji z dodatkowymi tablicami TSO-2100 lub
terminalami komputerowymi (ztacze 72, Z3).

KOMPUTER KOMPUTER
Wiso0-2100 W1so-2100

r—————————— I S m
: :_TSO—2700—: CENTRALKA TELSAP 2100 :
=] (== :
| PSS-2 | |
I | /\ |
: : ZGT-2 : MGA-2 K > :
| | M |
|| i | , 2 |
|| RZ-1 | MLA—1.1 K 1 |
| L ———__ _ S |
| I |

MLA—1.2

L el s |

| L

N | A |

| : MLA—1.1 £ > :

E C 12V -12vV 5V

D | I’_ACZC)WKI ﬁ El ’ ’ ’ |

-1 | tAC _ ] . |

(Z) | WEJSCIOWE MLA—1.2 ; MPN—1 24V |

o : A 37V’ :

R _ A N L —9 e

S MLK—1 { 16 MPL—2 24v |

w | w 24V’ |

E A |
| MPS—1 { » ¢ ZST2000 |
| \/ |
| |
| |
| |
| |
Y R 0

AKU ~220V
——

Rys. 3. Schemat blokowy centrali systemu TELSAP 2100
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Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne modulu.

W dolnej czg$ci pakietu MGA-2.1 znajduja si¢ diody $wiecace sygnalizujace
podstawowe stany centrali jak na Rys. 5. Ponizej diod znajduje si¢ przelacznik SW2.
Chwilowe wecisnigcie przelacznika SW2 powoduje restart modutu grupowego.

Powyzej diod $wiecacych znajduje si¢ przetacznik SW1 bedacy zespotem 4 kluczy K1+K4,
umozliwiajacy zmiang konfiguracji sprzgtowej i programowej centrali. Funkcje kluczy
przetacznika SW1 opisano w tablicy 5.

W celu dokonania operacji opisanych w tablicy 5 dla klucza K1 lub K2, nalezy przetaczy¢
odpowiedni klucz przetacznika SW1 w pozycje ON, wcisnaé niestabilny przetacznik SW2 1
po okoto 3s klucz przetacznika SW1 ponownie ustawi¢ w pozycje OFF.

Klucz K3 okreslajacy predkos¢ transmisji portu szeregowego nr 1 powinien pozostawac
w raz wybranej pozycji przez caly okres pracy centrali

. _ tLqczéwki wyjsciowe
Pakiet MGA—2.1 YA centralki

1a

Alarm |l stopnia P1\3 2a
| 5 Alarm |l st.

a

4q
Alarm |l stopnia P2\O 5a
| 60 Alarm |l st.

7a

Uszkodzenie P3 | 8a .
9% Uszkodzenie

Uszkodzenie tablic

A\
)

NO

o
N
S

Wytqczenie strefy
NO

Testowanie strefy

%

NO

Zasilanie centralki

2\,

NC

}?o\
N

Tryb "PERSONEL OBECNY”
NO

Rys. 4. Przekazniki wykonawcze oraz wyjscia typu NO 1 NC dla sygnalizacji podstawowych

stanOw centrali
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Uwaga:

ID-E240-001

Przelqczenie klucza 1 przelqcznika SW1 w pozycje ON i wykonanie restartu modutu MGA-
2 powoduje zniszczenie poprzedniej konfiguracji systemu i wcgytanie w jej miejsce
standardowej (patrz p.13).
Pozostawienie kluczy 1 i 2 w pozycji ON grozi utratq wprowadzonych danych i jest
sygnalizowane uszkodzeniem systemowym.

-

o

D3

D4

DS

D6

D7

0 O O O O O O O

D8

Swi

zielona
czerwona
czerwona
261ta
z6tta
zotta
z6tta

z6tta

Sw2

— poprawna praca sterownika, miga
— alarm |l stopnia, swieci ciqgle

— alarm | stopnia, $wieci ciqgle

uszkodzenie linii dozorowych, elementéw liniowych,
swieci ciqgle

uszkodz. uktadéw sprzetowych, nieprawidtowe zapro—
gramowanie konfiguracji centralki, swieci ciqgle

— brak tqcznosci z tablicami TS0—2100, swieci ciqgle

— brak napiecia zasilajqcego centralke ~ 220V, miga

— uszkodzenie wewnetrznych napie¢ zasilajqcych,
swieci ciqgle

— uszkodz. pamieci EPROM, RAM, ZERO-POWER—RAM

Uwaga! Klucz 4 przetqcznika SW1 w potozeniu OFF.

Rys. 5. Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne pakietu MGA-2.1
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Tablica 5
Klucz Pozycja Funkcja
SW1
K1 ON Po restarcie modutu grupowego wcezytanie standardowej
konfiguracji systemu
K2 ON Po restarcie modutu grupowego wczytanie standardowych
kodéw dostepu 11, 111, IV stopnia
K3 ON Po restarcie systemu ustawienie predkosci transmisji dla portu 1
(ztacze Z4) na 1200 bit/s
OFF Po restarcie systemu ustawienie predkosci transmisji dla portu 1
(ztacze Z4) na 2400 bit/s
K4 ON Sygnalizacja na diodach D1+D8 stanéw serwisowych modutu
MGA-2.
OFF Sygnalizacja na diodach D1+D8 podstawowych stanow
centralki.

UWAGA: Predkos¢ transmisji portu szeregowego nr 1 ustawiona za pomocq klucza K3
przelqgcznika SW1 musi byé taka sama jak predkosc¢ transmisji portu szeregowego na
pakiecie PST-2 ustawiona za pomocq kluczy 1,2 SW1I.

10.3 PAKIETY LINIOWE MLA-1.1, MLA-1.2

Pakiet liniowy MLA-1.1 wraz z dwoma pakietami liniowymi MLA-1.2, przeznaczony
jest do sterowania i obstugi 4 adresowalnych linii dozorowych, do ktorych przytaczane sa
adresowalne elementy (DOR-2193, DIO-2193, TUP-2193, DOR-2196, DIO-2196, TUP-2196,
G-3AD, ROP-21, ROP-3,4AD, ADC-1, ELS-1) oraz izolatory zwar¢ IZW-1.

Adresowalna linia dozorowa moze pracowac¢ w ukladzie pgtlowym lub bez. Praca w uktadzie
petlowym z izolatorami IZW-1 umozliwia eliminacj¢ jednego uszkodzenia typu przerwa linii
oraz izolacj¢ zwarcia linii pomigdzy sasiednimi izolatorami.

Pakiet liniowy MLA-1.1 zawiera uktad sterownika mikroprocesorowego z pamig¢cia EPROM
1 RAM, zasilacz napigcia 5V, uktady do wspolpracy z modutem grupowym MGA-2 poprzez
magistralg centralowa oraz interfejs do wspdtpracy z dwoma pakietami MLA-1.2. Pakiet
MLA-1.1 zawiera réwniez uktad kontroli napie¢ zasilajacych 5V, £12V, 37V, uklad restartu
z przetacznikiem SW1 oraz uklad sygnalizacji stanow adresowalnych linii dozorowych na
diodach $wiecacych D9+D16. Rodzaje sygnalizacji na pakiecie MLA-1.1 przedstawia Rys. 6.
Pakiet MLA-1.1 komunikuje si¢ z modulem MGA-2 odbierajac informacje o biezacej
konfiguracji elementéw adresowalnych w liniach 1 o poleceniach do wykonania
(wlacz/wylacz element, linie, kasuj element, itp.), zwrotnie za$ przekazuje przetworzone dane
o stanie elementow adresowalnych i o linii dozorowe;j.
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O D8 zielona — poprawna wartos¢ napie¢ zasilajqeych pakiet
5V, 12V, 37V, miga
O D9 czerwona — alarm, miga ..
1 ukftad liniowy
O D10 zélita — uszkodzenie, miga

O D11 czerwona — alarm, miga L.
2 uktad liniowy
miga

O D12 z6tta — uszkodzenie,

O D13 czerwona — alarm, miga .
g 3 uktad liniowy
miga

O D14 z61ta — uszkodzenie,

O D15 czerwona — alarm, miga o
4 ukftad liniowy
miga

O D16 26t1ta — uszkodzenie,

SW1 Chwilowe wcisniecie przetqcznika powoduje
restart pakietu MLA—1.1

—_—

Rys. 6. Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne pakietu MLA-1.1

Pakiet liniowy MLA-1.2 na podstawie informacji przekazywanych z pakietu MLA-1.1 steruje
praca adresowalnych linii dozorowych 1 podiaczonych do niej elementéw adresowalnych,
zwrotnie odbiera od elementéw informacje o ich rodzaju i stanie.

Odebrane informacje przetworzone na posta¢ cyfrowa przekazywane sa do pakietu MLA-1.1.
Pakiety liniowe MLA-1.1 i MLA-1.2 mozna umieszcza¢ w kasecie centrali w miejscach
oznaczonych cyframi 3+8 (patrz Tablica 6).

Kazda adresowalna linia dozorowa przyporzadkowana jest "na sztywno" do strefy o
identycznym numerze. Wskazniki tych stref w polu strefowym tablicy informuja o
zdarzeniach dotyczacych calej linii dozorowej (zalaczenie pegtli linii adresowalnej,
wylaczenie linii z nadzoru, uszkodzenie napie¢ zasilajacych pakiety liniowe). W przypadku
konieczno$ci wytaczenia catej linii adresowalnej z nadzoru (réwnowazne odiaczeniu
napigcia liniowego) nalezy wykonaé¢ operacje zgodnie z p.7.2.IP, polegajaca na wylaczeniu
strefy o numerze zgodnym z numerem linii.

W tablicy 6 przedstawiono miejsce potozenia pakietow liniowych w kasecie, wynikajaca z
potozenia numeracj¢ adresowalnych linii dozorowych 1 stref oraz laczéwki wyjsciowe
centrali do podtaczenia przewodow instalacyjnych linii i petli.
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Tablica 6
Miejsce Miejsce Nr Nr Laczoéwki wyjsciowe
MLA-1.1 MLA-1.2 linii | strefy
Linia Petla
+ - + -
4 1 1 LBla LBI1b LB2a LB2b
3 2 2 1L.B3a LB3b 1L.B4a 1L.B4b
5 3 3 LB5a LB5b LB6a LB6b
4 4 LB7a LB7b 1L.B8a 1L.B8b
7 5 5 LCla LC1b LC2a LC2b
6 6 6 LC3a LC3b LC4a LC4b
8 7 7 LC5a LC5b LC6a LC6b
8 8 LC7a LC7b LC8a LC8b

10.4 PAKIET MLK-1

Pakiet MLK-1 przeznaczony jest do wspolpracy z konwencjonalnymi czujkami szeregu 30
POLON oraz recznymi ostrzegaczami ROP-30, ROP-40H. Parametry techniczne
konwencjonalnych linii dozorowych przedstawiono w p.6 niniejszej DTR. Na pakiecie
MLK-1 znajduja si¢ 4 uktady konwencjonalnych linii dozorowych. Stan pracy uktadow
sygnalizuja, jak na Rys. 7, diody §wiecace umieszczone na krawedzi pakietu.

Czujki i reczne ostrzegacze zainstalowane w konwencjonalnych liniach dozorowych nie sa
elementami adresowalnymi, nie jest wigec mozliwa ich identyfikacja. Alarm z linii
konwencjonalnej jest sygnalizowany czerwona lampka strefowa, a na wyswietlaczu
cyfrowym wyswietlany jest numer linii dozorowej 1 numer strefy, ktore sa identyczne.
Oznacza to, ze dla linii konwencjonalnych lampka strefowa jest lampka liniowa, ktora "na
sztywno" przyporzadkowano kazdemu uktadowi liniowemu, w zalezno$ci od miejsca
umieszczenia pakietu MLK-1 w kasecie, zgodnie z Tablica 7.

Pakiety MLK-1 mozna umieszcza¢ w kasecie centrali, w miejscach oznaczonych cyframi: 4,
5,7,8,9110.
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Tablica 7
Laczowki wyijsciowe
Miejsce Nruktaduna | Nrlinii | Nr Linia
MLK-1 MLK-1 + .

1 9 9 LBla LBI1b

4 2 10 10 1L.B2a 1L.B2b

3 11 11 1L.B3a L.B3b

4 12 12 1L.B4a 1L.B4b

1 13 13 1L.B5a LB5b

5 2 14 14 1L.B6a 1LB6b

3 15 15 1LB7a LB7b

4 16 16 1.B8a L.B8b

1 17 17 LCla LC1b

7 2 18 18 LC2a LC2b

3 19 19 LC3a LC3b

4 20 20 LC4a LC4b

1 21 21 LC5a LC5b

8 2 22 22 LC6a LCob

3 23 23 LC7a LC7b

4 24 24 LC8a LC8b

1 25 25 LE3a LE3b

9 2 26 26 LE4a LE4Db

3 27 27 LESa LES5Db

4 28 28 LE6a LE6b

1 29 29 LG3a LG3b

10 2 30 30 LG4a LG4b

3 31 31 LG5a LG5b

4 32 32 LGo6a LG6b
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D D9 czerwona — zbiorczy wskaznik alarmu dla wszystkich
ukladéw liniowych na MLK—1, swieci ciqgle
O D1 czerwona — alarm, miga .
1 uktad liniowy
O D2 z6tita — uszkodzenie, miga

O D3 czerwona — alarm, miga .
2 uktad liniowy

O D4 Z6tta — uszkodzenie, miga

3 uktad liniowy
O D6 zdéita — uszkodzenie, miga

O D7 czerwona — alarm, miga .
4 uktad liniowy

O DS czerwona — alarm, miga }

O D8 z6tta — uszkodzenie, miga

e N

Rys. 7. Elementy sygnalizacyjne pakietu MLK-1
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10.5 PAKIETY MPS-1

Pakiety MPS-1 przeznaczone sa do sterowania przekaznikami wykonawczymi oraz do
odczytu stanu zestykéw przekaznikow kontrolnych.
Na kazdym pakiecie znajduje si¢ 10 przekaznikoéw, ponumerowanych od 1 do 10.
Poszczegdlne pakiety MPS-1 rdznig si¢ iloscia przekaznikow wykonawczych i kontrolnych,
zgodnie z Tablica 8.
Na krawedzi pakietow MPS-1 znajduje si¢ 10 diod $§wiecacych sygnalizujacych stan pracy
kazdego przekaznika (pierwsza dioda od gory przekaznika o nr 1, ostatnia przekaznika o nr
10). Swiecenie zielonej diody oznacza zadziatanie przekaznika wykonawczego (przetaczenie
zestykow), natomiast zottej nieprawidtowy stan obwodu kontrolnego.
Zadaniem przekaznikbw wykonawczych jest uruchamianie zewngtrznych urzadzen
sygnalizacyjnych i wykonawczych takich jak: klapy dymowe, sygnalizatory akustyczne itp.

Tablica 8
Pakiet Nr przekaznika Rodzaj przekaznika

MPS-1.1 1+10 wykonawczy
MPS-1.2 1+10 kontrolny
MPS-1.3 1+ 6 wykonawczy

7+10 kontrolny
MPS-1.4 1+ 6 kontrolny

710 wykonawczy

Przekazniki kontrolne moga by¢ wykorzystane w dwojaki sposob:

- do kontroli sprawnosci urzadzen zewngtrznych,

- do kontroli zadziatania urzadzen zewngtrznych po otrzymaniu kryterium od przekaznika
wykonawczego.

Kontrola sprawnos$ci urzadzen zewnetrznych (Rys. 8a) polega na wlaczeniu zwartego zestyku
tego urzadzenia w obwod przekaznika kontrolnego, zasilanego z obcego (24V) lub
centralowego Zrédla zasilania. Zanik napigcia zasilajacego urzadzenie zewngtrzne lub np.
obnizenie ci$nienia §rodka gasniczego powinno spowodowaé rozwarcie zestyku w wyniku
czego nastapi zwolnienie przekaznika kontrolnego 1 centrala bedzie sygnalizowaé
uszkodzenie, ktérego rodzaj mozna odczyta¢ zgodnie z p.6.3 IP.

Dla potrzeb kontroli sprawnos$ci urzadzen zewngtrznych, przekaznik powinien posiadaé
zaprogramowane, zgodnie z p.7.6 IP, kryterium wg jednego z wariantow: 07, 17, 27, 37, 47,
57.

Wykaz mozliwych do zaprogramowania kryteriow dziatania przekaznikow wykonawczych i
kontrolnych podaje tablica 9.
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Tablica 9

Wariant Opo6z. zadzial. Kryterium zadziatania

00 0s Brak kryterium zadziatania

01 0s Alarm I stopnia w centrali (strefa 000) *
Alarm I stopnia w strefie 1 + 128

02 0s Alarm II stopnia w centrali (strefa 000)  *
Alarm II stopnia w strefie 1 + 128

03 0s Alarm I stopnia w centrali
do potwierdzenia (strefa 000) *
Alarm I stopnia w strefie 1 +128

04 0s Alarm II stopnia w centrali
do potwierdzenia (strefa 000) *
Alarm II stopnia w strefie 1 + 128
do potwierdzenia

05** 0s Uszkodzenie w centrali (strefa 000) *
Uszkodzenie w strefie 1 +128

06** 0s Uszkodzenie w centrali
do potwierdzenia (strefa 000) *
Uszkodzenie w strefie 1 +128
do potwierdzenia

O7%%* 0s Przerwa w obwodzie zasilania przekaznika

kontrolnego

11+17 15s Analogicznie jak warianty 01 < 07

2127 30s Analogicznie jak warianty 01 + 07

31+37 60 s Analogicznie jak warianty 01 <+ 07

41 + 47 120 s Analogicznie jak warianty 01 + 07

51 +57 240s Analogicznie jak warianty 01 + 07

*/ Strefa 000 oznacza, ze kryterium zadziatania przekaznika nie jest uzaleznione

od numeru strefy lecz od sygnalizacji ogdlnej w centrali.

**/  Kryterium zadzialania tylko dla przekaznikow wykonawczych. Jezeli nadane
zostanie przekaznikowi kontrolnemu, pojawi si¢ uszkodzenie systemowe.

**%/  Kryterium zadzialania tylko dla przekaznikow kontrolnych. Jezeli nadane zostanie
przekaznikowi wykonawczemu, pojawi si¢ uszkodzenie systemowe.

Innym sposobem wykorzystania przekaznika kontrolnego jest wlaczenie go w obwadd
kontroli zadziatania urzadzen zewngtrznych, jak na Rys. 8b. Nalezy pamigtaé, ze dla takiego
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sposobu wykorzystania przekaznika kontrolnego, musi on posiadaé¢ zaprogramowane
kryterium identyczne jak przekaznik wykonawczy, uruchamiajacy urzadzenie
zewnetrzne wg jednego z wariantéw: 14, 11+14, 2124, 3134, 41+44, 51+54. Zgodnie
z Rys.8b centrala, po wystaniu sygnatu zadziatania dla przekaznika wykonawczego, oczekuje
na zwolnienie przekaznika kontrolnego (np. w wyniku rozwarcia zestyku manometru
wskutek wyptywu $rodka gasniczego), potwierdzajacego uruchomienie urzadzen
zewngetrznych. Jesli to nie nastapi, centrala bedzie sygnalizowala uszkodzenie systemowe.
Dodatkowo, jesli kryterium zadziatania przekaznika wykonawczego i kontrolnego bedzie
uzaleznione od numeru strefy (lub kilku stref), to zotta lampka tej strefy (lub kilku stref)
bedzie sygnalizowata uszkodzenie niemaskowalne (tzn. nie blokowane podczas alarmu
pozarowego).

Dla potrzeb programowania przekazniki na pakiecie MPS umieszczonym w miejscu

nr 9 ponumerowano od 1 do 10, natomiast umieszczonym w miejscu nr 10 ponumerowano od
11 do 20.

10.5.1. Parametry zasilania przekaznikéw kontrolnych

Przekazniki kontrolne moga by¢ zasilane napigciem centralowym lub z zewngtrznego
zrodta zasilania. Zasilanie z zewngtrznego zrodla zapewnia galwaniczng separacje obwodu
kontrolnego od obwodéw centrali. Maksymalna rezystancja przewodow zasilajacych
przekaznik kontrolny nie moze by¢ wieksza niz 2 x 30Q.

Fabrycznie przekazniki kontrolne na pakietach MPS-1.2, MPS-1.3 i MPS-1.4 przygotowane
sa do zasilania z zewngtrznego zrddla. Aby przystosowaé je do zasilania napigciem
centralowym, nalezy zmieni¢ mostki na pakietach, wlutowywane do specjalnych kontaktéw,
jak w tablicy 10.

Obwaod zasilania przekaznikow kontrolnych napigciem centralowym jest zabezpieczony na
pakietach MPS-1.2, MPS-1.3, MPS-1.4 bezpiecznikiem B1/0,5A (w minusie zasilania).
Przepalenie tego bezpiecznika spowoduje uszkodzenie wszystkich obwodow kontrolnych
zasilanych napigciem centralowym.

Pakiety MPS mozna umieszcza¢ w kasecie w miejscach oznaczonych cyframi 91 10.
Laczowki wyjSciowe centrali z wyprowadzeniami przekaznikow kontrolnych i
wykonawczych przedstawiono w tablicach 11+14.
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Centralka TELSAP 2100 Urzqdzenie
zewnetrzne
+24V
M1-11 S +P1
M2-11
przekaznik
kontrolny
L —P1 L,
“4 -L 4

a) do kontroli sprawnosci urzadzen zewngtrznych

Centralka TELSAP 2100 Urzqdzenie
zewnetrzne
a
P A
zestyk przekaznika
wykonawczego b
& ;,{

M2-11 | +P1 /Y—CL
przekaznik +
kontrolny 24V
) —P1 ? -

b) do kontroli zadziatania urzadzen zewnetrznych

Rys. 8. Przyktadowy sposob podtaczenia przekaznika kontrolnego
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Tablica 10
Pakiet Nr przekaznika Mostek dla zasil. Mostek dla zasil.
kontrolnego nap. centralowym z zewn. zrodta
1 M1 - 11 M2 -11
2 M1 -12 M2 -12
3 M1 - 13 M2 - 13
4 M1 - 14 M2 - 14
MPS-1.2 5 M1 -15 M2 -15
6 M1 - 16 M2 - 16
7 M1 - 17 M2 -17
8 M1 - 18 M2 - 18
9 M1 - 19 M2 -19
10 M1 - 20 M2 - 20
7 M1 - 17 M2 -17
MPS-1.3 8 M1 -18 M2 - 18
9 M1 - 19 M2 -19
10 M1 -20 M2 - 20
1 M1 - 11 M2 -11
2 M1 - 12 M2 -12
3 M1 - 13 M2 - 13
MPS-1.4 4 M1 - 14 M2 - 14
5 M1 - 15 M2 -15
6 M1 - 16 M2 - 16
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Tablica 11
Laczowki wyjsciowe
Miejsce Nr Przekaznik Zestyki przekaznika
Pakiet w kasecie przekaznika kontrolny wykonawezego
+P -P a b c
1 LDla | LDIb LD2a
2 £D2b | LD3a LD3b
3 LD4a | LD4b LD5a
4 £D5b | LD6a LD6b
9 5 LD7a | LD7b LD8a
6 £D8b | LD9%a LD%
7 LEla | LEIDb LE2a
8 LE2b | LE3a LE3b
9 LE4a | LE4b LESa
MPS-1.1 10 LESb | LE6a LE6b
1 LFla LF1b LF2a
2 LF2b LF3a LF3b
3 LF4a LF4b LF5a
4 LF5b LF6a LF6b
10 5 LF7a LF7b LF8a
6 LF8b LF9a LF9b
7 LGla | LGIb LG2a
8 LG2b | LG3a LG3b
9 LG4a | LG4b LGS5a
10 LG5b | LG6a LG6b

>

a-b - zestyk NC

b-c - zestyk NO

+p - plus linii kontr.

-p - minus linii kontr.

Tablica 12
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Laczowki wyjsciowe
Miejsce Nr Przekaznik Zestyki przekaznika
Pakiet w kasecie przekaznika kontrolny wykonawczego
+P -P a b c

1 EDla LD2a

2 £D2b £D3b

3 LD4a LDS5a

4 LD5b LD6b

9 5 ED7a £D8a

6 £D3b £.D%b

7 LEla LE2a

8 LE2b LE3b

9 LE4a LES5a

MPS-1.2 10 LESb LE6b
1 LFla LF2a

2 LF2b LF3b

3 LF4a LF5a

4 LF5b LF6b

10 5 LF7a LF8a

6 LF8b LF9b

7 LGla LG2a

8 LG2b LG3b

9 LG4a LG5a

10 LG5b L.G6b

a-b - zestyk NC +p - plus linii kontr.
b-c - zestyk NO -p - minus linii kontr.

Tablica 13
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Laczowki wyjsciowe

Miejsce Nr Przekaznik Zestyki przekaznika
Pakiet w kasecie przekaznika kontrolny wykonawczego
+P -P a b c
1 LDla | LDIb LD2a
2 LD2b | LD3a £D3b
3 LD4a | LD4b LD5a
4 LD5b | LD6a LD6b
? 5 LD7a |ED7b | LDS8a
6 LD8b | LD9%a £D9b
7 LEla LE2a
8 LE2b LE3b
9 LE4a LESa
MPS-1.3 10 LESb LE6b
1 LFla LF1b LF2a
2 LF2b | LF3a LF3b
3 LF4a LF4b LF5a
4 LF5b | LF6a LF6b
10 5 LF7a |LF7b | LF8a
6 LF8b | LF9a LF9
7 LGla LG2a
8 LG2b LG3b
9 LG4a LGS5a
10 LGS5b LG6b

a-b - zestyk NC

b-c - zestyk NO

+p - plus linii kontr.

-p - minus linii kontr.

Tablica 14
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Laczowki wyjsciowe
Miejsce Nr Przekaznik Zestyki przekaznika
Pakiet w kasecie przekaznika kontrolny wykonawezego
+P -P a b c

1 1.Dla 1D2a
2 1.D2b 1.D3b
3 1L.D4a 1D5a
4 1L.D5b 1.D6b
9 5 1L.D7a 1.D8a
6 1.D8b 1.D%

7 LEla | LElDb LE2a

8 LE2b | LE3a LE3b

9 LE4a | LE4b LESa

MSP-1.4 10 LESb | LE6a LEG6b
1 LFla LF2a
2 LF2b LF3b
3 LF4a LF5a
4 LF5b LF6b
10 5 LF7a 1 F8a
6 LF8b LF9b

7 LGla | LGI1b 1L.G2a

8 LG2b | LG3a LG3b

9 LG4a | LG4b 1L.G5a

10 LG5b | LG6a L.G6b

a-b - zestyk NC

b-c - zestyk NO

+p - plus linii kontr.

-p - minus linii kontr.
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10.6 TABLICA TSO-2100

W sktad tablicy TSO-2100 wchodza:

- zespot grupowy tablicy ZGT-2,

- 4 ptytki sygnalizacji strefowej PSS-2,
- rejestrator zdarzen RZ-1.

Zespot ZGT-2 tworza potaczone ze soba mechanicznie 1 elektrycznie plytki:
- ptytka sterownika tablicowego PST-2,

- ptytka sygnalizacji grupowej PSG-2,

- plytka przyciskow PPR-1.

Gléwnym elementem tablicy jest ptytka PST-2 zawierajaca: sterownik mikroprocesorowy z
pamigcia EPROM programu i pamigcia RAM danych, pamig¢ podtrzymywang komunikatow
uzytkownika, uktady do komunikacji z ptytkami PSS-2, port szeregowy do komunikacji z
modutem MGA-2, port rownolegly do rejestratora RZ-1 oraz zasilacz +5V, ktory dostarcza
napigcie roéwniez do ptytki PSG-2.

Na ptytce PST-2 (od strony lutowania) sa zamocowane 4 ztacza:

G2 - do potaczenia z modutem MGA-2,

G3 - do potaczenia z rejestratorem RZ-1,

G4 - do potaczenia z ptytkami PSS-2,

Ztacze G5 umieszczone po stronie elementow stuzy do potaczenia ptytki PST-2 z plytka
PSG-2.

Ponizej ztacz G2, G3, G4 od strony lutowania znajduje si¢ przetacznik SWI1, bedacy
zespotem 8 kluczy K1+K8. Potozenie niektdrych kluczy lub ich kombinacja (stan ON, OFF)
okreslaja niektore parametry pracy tablicy lub dostgp do pamigei podtrzymywanej
komunikatow.

Stan kluczy K1 1 K2 w momencie restartu tablicy okresla predkos$¢ transmisji szeregowej wg
tablicy 15.

Tablica 15
klucz K1 klucz K2 Predkos¢ transmisji szeregowej
OFF OFF 2400 bit/s
ON OFF 1200 bit/s
OFF ON 600 bit/s

ON ON 300 bit/s
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UWAGA: Predkosé transmisji portu szeregowego nr 1 na pakiecie MGA-2.1 ustawiona za
pomocq klucza 3 przelqcznika SW1 musi by¢ taka sama jak predkosé transmisji portu
szeregowego na pakiecie PST-2 ustawiona za pomocq kluczy 11 2.

Klucz K7 w pozycji ON w momencie restartu umozliwia wyzerowanie pamigci komunikatow
(pod warunkiem, ze rowniez klucz K8 jest w pozycji ON).

Klucz K8 w pozycji ON umozliwia wpisywanie do pamigci komunikatoéw (sposob
wpisywania komunikatéw oméwiono w p.9. IP), natomiast w pozycji OFF pamig¢ ta jest
fizycznie zabezpieczona przed zapisem, a wigc utrata zawartych w niej komunikatow.

Klucze K3+K6 w chwili obecnej sa niewykorzystane.

Przy dolnej krawedzi ptytki PST-2 umieszczony jest przetacznik SW2, ktérego chwilowe
wecisnigcie powoduje restart tablicy.

Na bocznej krawedzi ptytki PST-2 znajduje si¢ 9 diod $wiecacych, sygnalizujacych stan pracy
zespotu wg rys.9.

D16 Q| zdtta — zliczanie impulséw czasowych, $wieci
D15 J| zielona — wykonywanie programu gtéwnego, btyska nieregularnie
D14 Q| z6tta — nadawanie do MGA-2, swieci chwilowo
D13 Q| zielona — odbiér od MGA—-2, swieci chwilowo
D12 J| czerwona — utrata tqcznosci z MGA-2, $wieci ciqgle
D11 Q| zétta — nadawanie do RZ—1, swieci chwilowo
D10 {| czerwona — uszkodzenie RZ—1, swieci ciqgle
D9 Q| z¢tta — obstuga przerwania klawiatury, swieci chwilowo
D8 Q| zielona — zasilanie +5V, s$wieci ciqgle
Sw2

Rys. 9. Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne ptytki PST-2



ID-E240-001 10-21

Na ptytce PSG-2 sa umieszczone 3 oswietlacze diodowe do pod$wietlania wskaznika
POZAR, zbiorcze lampki stanu centrali, wyswietlacz cyfrowy, klawiatura numeryczna, oraz
przetwornik do generowania sygnatéw akustycznych.

Na ptytce PPR-1 znajduja si¢ przyciski:
- POTWIERDZENIE,

- KASOWANIE,

- PERSONEL NIEOBECNY.

Ptytki PSS-2 przeznaczone sa do sterowania lampkami strefowymi.
Na kazdej plytce znajduja si¢ po 32 zotte i czerwone lampki strefowe.

10.7 REJESTRATOR ZDARZEN RZ-1

Rejestrator zdarzen RZ-1 (zwany dalej rejestratorem) jest standardowym
wyposazeniem kazdej centrali.

10.7.1 Opis funkcjonalny

Rejestrator RZ-1 umozliwia rejestrowanie, w formie wydruku na tasmie papierowe;j,
zdarzen, jakie miaty miejsce podczas nadzorowania obiektu przez centralg systemu TELSAP
2100.

Za zdarzenia uznaje sig:

- alarmy 1 1 II stopnia ogdlne oraz strefowe,

- uszkodzenia liniowe oraz ich usunigcie,

- uszkodzenia systemowe oraz ich usunigcie,

- potwierdzenie uszkodzenia lub alarmu,

- przetaczenie trybu pracy centrali PERSONEL OBECNY na PERSONEL NIEOBECNY i
odwrotnie,

- kasowanie alarmow,

- wlaczenie 1 wylaczenie strefy.

Kazdy komunikat o zdarzeniu zawiera dat¢ i czas jego wystapienia oraz opis zdarzenia tzn.
nr linii, nr strefy, nr elementu oraz w przypadku uszkodzenia kod cyfrowy, okreslajacy rodzaj
sygnalizowanego uszkodzenia. Dodatkowo, jesli elementowi adresowalnemu zostat
przypisany komunikat stowny (tekst uzytkownika), to w czasie alarmu tego elementu oprocz
nr linii, nr elementu i nr strefy zostanie wydrukowany przypisany elementowi tekst.
Komunikaty o uszkodzeniach systemowych sa opisywane krotkimi tekstami, podobnie jak
przy odczycie funkcja F1*3.

Centrala systemu TELSAP 2100 pamigta ok. 40 ostatnich zdarzen jakie wczes$niej byty przez
nig sygnalizowane. Wydruk zapamigtanych zdarzen, uporzadkowanych ze wzgledu na datg i
czas wystapienia jest mozliwy po wybraniu na klawiaturze odpowiedniej funkcji wg p.6.19
IP.

Biezace rejestrowanie zdarzen na tasmie papierowej oraz wydruk zawarto$ci pamigci zdarzen
jest mozliwe tylko wowczas, gdy rejestrator jest przydzielony do pracy zgodnie z p.8.3 IP.
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Niezaleznie od przydzielenia rejestratora do pracy, pamig¢¢ zdarzen jest na biezaco
aktualizowana.

Ponizej przedstawiono przyktadowe wydruki zdarzen:

USZKODZENIE KOD 13
L-01 E-008 S-031
2000-06-30 14:53:18

POTWIERDZENIE
USZKODZENIA
2000-06-30 14:54:00

SEKRETARIAT
L:01 E: 098 STR: 025
2000-06-30 17:20:00

*Hkk ALARM II ST #%**
2000-06-30 17:22:00

POTWIERDZENIE ALARMU
2000-06-30 17:22:30

KASOWANIE ALARMU
2000-06-30 18:15:17

USZKODZENIE USUNIETE
L-01 E-008 S-031
2000-06-30 19:18:13

W sktad rejestratora wchodza nastgpujace elementy:

- drukarka sktadajaca si¢ z: podstawy, mechanizmu drukujacego, kasety z taSma barwiaca
oraz rolki papieru o szerokosci 58 mm i $rednicy & 50 mm,

- plytka sterownika rejestratora PR-2,

- lacznik paskowy.

Na ptytce PR-2 znajduja si¢ dwa niestabilne przyciski SW1 i SW2, za pomoca ktérych mozna

wykona¢ nastgpujace operacje:

- wysuw papieru drukarki przyciskiem SW1,

- restart sterownika drukarki przyciskiem SW2.

Zasilanie rejestratora jest sygnalizowane na ptytce PR-2 $wieceniem zielonej diody D1.

10.7.2 Wymiana papieru
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W celu zatozenia nowe;j rolki papieru nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:
a) odlaczy¢ zrodla zasilania od centrali,
b) wyja¢ wtyk tacznika paskowego drukarki z gniazda Z4 na ptytce PR-2,
c¢) odkreci¢ 4 wkrety mocujace drukarke do drzwi centrali,
d) zdja¢ kasete z tasma barwiaca,
e) wyjac oS, na ktora naktadana jest rolka papieru z zaczepéw podstawy,
f) zatozy¢ nowa rolke papieru na o$ i zamocowaé w zaczepach podstawy,
g) wilozy¢ wolny koniec papieru w szczeling mechanizmu drukujacego i1 druga r¢ka lekko
pokregci¢ watkiem tak, aby papier réwno przechodzit przez mechanizm (patrz Rys. 11).
Uwaga: Watkiem moZna krecié tylko w kierunku pokazanym na Rys. 11.
h) wykona¢ czynnosci a) do d) w odwrotnej kolejnosci.

W trakcie dokonywania czynnoS$ci instalacji rejestratora lub wymiany papieru chroniony
obiekt jest wylaczony spod kontroli systemu TELSAP 2100, nalezy wigc te operacje
przeprowadzi¢ sprawnie i w mozliwie krotkim czasie.

Papier do rejestratora zdarzen jest powszechnie dostgpny w handlu pod nazwa: DALTON -
papier do kalkulatorow. Jest to rolka o szerokosci 57 mm i $rednicy 70 mm.

Uwaga: Dla potrzeb rejestratora RZ-1 konieczna jest rolka papieru o srednicy 50 mm, w
zwiqzku z czym nadwyzke papieru nalezy odwingd.

do zlqcza G3 na plytce PST-2

\ \ drukarka

plytka
rejestratora PR—1

mlim|

Rys.10 Rozmieszczenie elementdéw rejestratora zdarzen na drzwiach centrali
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kaseta z tasmq barwigcq

walek mechanizmu
drukujqcego

szczeling_mechanizmu
drukujqcego

mechanizm drukujgey

rolka papieru

papier
\ ,
\ glowica

\

padstawa drukarki

walek
os rolki papieru

szczelina

Rys.11. Sposob zatozenia rolki papieru w drukarce rejestratora RZ

10.8 ZASILACZ SIECIOWY ZST-2000 | SEGMENT ZASILAJACY

Centrale systemu TELSAP 2100 przystosowane sa do zasilania z dwoch zrdodet
napigcia:
- przemiennego 220V/50Hz (podstawowe zrodto zasilania),
- statego 24V (rezerwowe zrédlo zasilania) w postaci baterii akumulatordw.
Jednoczesne zasilanie centrali oraz buforowanie lub tadowanie dotaczonej baterii
akumulatoréw zapewnia zasilacz sieciowy ZST-2000.
Jest on wykonany w postaci odrgbnego bloku, umieszczonego na dole centrali. Podstawowym
elementem konstrukcyjnym zasilacza jest rama, do ktérej zamocowany jest modut zasilacza
sieciowego MI1CDE oraz pakiet kontroli i sygnalizacji ZST-2000. Na ptytce pakietu
umieszczone jest gniazdo zlacza DB25 ze stykami wyjsciowymi i sygnalizacyjnymi,



ID-E240-001 10-25

faczéwka do podlaczenia sondy temperaturowej oraz zwory, zmieniajacej typ akumulatora
wspotpracujacego z zasilaczem. Z boku do ramy zamocowana jest ptyta czotowa z diodami
sygnalizacyjnymi LED i przyciskami zmieniajacymi tryb pracy, oraz pod$wietlany wytacznik
sieciowy. Z gory pakiet kontroli ostonigty jest metalowa ostona.

Wyjecie zasilacza jest mozliwe po odkreceniu dwoch wkretow mocujacych go do obudowy
centrali oraz po odlaczeniu przewodu sieciowego (przez wyciagnigcie wtyczki z gniazdka) 1
roztaczeniu zlacza szufladowego na pakiecie kontroli ZST-2000.

Zasilacz ZST-2000 buforuje lub taduje dolaczona bateri¢ akumulatoréw w sposob
automatyczny. Po zaniku napigcia w sieci 220V/50Hz nastgpuje samoczynne przelaczenie
centrali na zasilanie z baterii akumulatorow, nie powodujace zadnych zaklécen w pracy
urzadzenia. Po powrocie napigcia sieci zasilacz taduje baterie akumulatoréw az do
osiagnigcia napigcia konca ladowania, wlasciwego dla danego typu akumulatorow, a
nastgpnie przelacza si¢ na buforowanie.

Oprocz podstawowych funkcji jakimi sa zasilanie centrali i1 ladowanie Iub
buforowanie baterii akumulatorow zasilacz ZST-2000 zapewnia ochrong zasilanych uktadow
centrali. Zawiera nastgpujace uktady zabezpieczajace, kontrolne i sygnalizacyjne:

a) uktad nadnapigciowy - dzialajacy przy wzro$cie napigcia wyjSciowego zasilacza powyzej
33V-35V; nastgpuje wowczas trwale wylaczenie zasilacza; usunigcie skutkow zadziatania
zabezpieczenia 1 powrdt do stanu normalnej pracy wymaga odlaczenia zasilacza od sieci
zasilajacej na czas ok. 5 sek,

b) uklad ograniczenia pradowego - dzialajacy przy zbyt duzym obciazeniu zasilacza
sieciowego,

c) uktad kontroli napigcia 220/50Hz - kontrolujacy brak napigcia sieci lub przepalenie
bezpiecznika sieciowego 3,15A w zasilaczu, co sygnalizowne jest Swieceniem diody "220V",
d) uktad kontroli napigcia roboczego 24V - dzialajacy w przypadku obnizenia napigcia
ponizej progu 23,5V, co sygnalizowane jest zgaszeniem zielonej diody "24V"

Brak napigcia sieci, baterii akumulatorow lub przepalenie bezpiecznika jest
sygnalizowane rowniez w tablicy TSO-2100, $wieceniem zbiorczej lampki USZKODZENIE
1 odpowiednim sygnatem akustycznym. Odczytu kodow uszkodzen mozna dokona¢ zgodnie
z p.6.3 IP po uzyskaniu dostep na poziomie II lub wyzszym.
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Rys.12. Zasilacz ZST-2000 i segment zasilajacy

Segment zasilajacy umieszczony obok laczéwek wyjsciowych, powyzej zasilacza
ZST-2000, zawiera: szyng z laczoOwkami do podiaczenia akumulatoréw oraz innych urzadzen
zewnetrznych, gniazdo sieciowe do podlaczenia zasilacza ZST-2000 oraz bezpieczniki
glownych obwodow zasilajacych w centrali:

- baterii akumulatorow  B1/10A,
- kasety z pakietami B2/4A,
- tablicy TSO-2100 B3/4A,
- urzadzen zewngtrznych B4/4A.

10.9 WSPOLPRACA CENTRALI Z BATERIA AKUMULATOROW

Centrala systemu TELSAP 2100 moze wspotpracowac z teletechniczna bateria akumulatorow
ztozona z:

- 20 ogniw niklowo - kadmowych (napigcie buforowania 28,5V, napigcie konca tadowania
30V),

- 12 ogniw kwasowych szczelnych (napigcie buforowania 27,2V).

Przed podtaczeniem akumulatorow do centrali nalezy sprawdzi¢, czy zasilacz ZST-2000 jest
dostosowany do wspdlpracy z posiadana bateria akumulatoréw. Dostosowanie do
akumulatora dokonuje si¢ przez nasunigcie wtyczki zwierajacej na odpowiednie gniazdko na
ptytce zasilacza: J101 -NiCd, J102 -kwasowy.

UWAGA: Nie wolno zwiera¢ jednoczes$nie obu gniazdek!
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Na plytce pakietu ZST-2000 obok gniazda wyj$ciowego umieszczono taczéwke 72102,
opisana "SONDA", sluzaca do podlaczenia sondy temperaturowej. Ma ona zastosowanie
tylko przy wspolpracy z bateria szczelnych akumulatoréw olowiowo-kwasowych jako
wyposazenie opcjonalne. Zaleta stosowania takiej sondy umieszczonej w poblizu
akumulatoréw jest automatyczne przestrajanie napigcia tadowania w zalezno$ci od
temperatury, zgodnie z okre§lonym wspoétczynnikiem temperaturowym. Przedluza to
zywotno$¢ baterii akumulatoréow (szczelnych otowiowo-kwasowych) eksploatowanych w
réznych temperaturach otoczenia.

Przy doborze wielkosci baterii nalezy kierowaé si¢ zasada, ze jej pojemnos¢, w
przypadku zaniku napigcia sieci, powinna wystarczy¢ przynajmniej na 24-godzinna pracg
centrali w stanie dozorowania, a nastgpnie na 15-minutowy alarm przynajmniej na jednej
linii dozorowej. Maksymalny pobor pradu przez centralg podczas dozorowania nie przekracza
2,5A, stad prad tadowania akumulatorow, réwny roznicy maksymalnego pradu zasilacza i
pradu pobieranego przez centralg¢ w stanie dozorowania, wynoszacy 7,5A pozwala na
stosowanie baterii akumulatoréw o pojemnosci 40Ah do 180Ah. Zalecana wielko$cia
akumulatoréw, gwarantujaca 1-dobowa pracg centrali w dozorowaniu, jest pojemno$¢
wynoszaca ok. 60Ah.

10.10 PAKIETY INTERFEJSOW MIS-2.1+-MIS-2.4

Pakiety MIS przeznaczone sa sprzggania central systemu TELSAP 2100 z urzadzeniami
zewngtrznymi  takimi  jak terminale  WTSO-2100, koncentratory KCT-2100, terminale
komputerowe, urzadzenia monitoringu cyfrowego, modemy. Umozliwiaja one szeregowa
transmisj¢ informacji cyfrowej pomigdzy tymi urzadzeniami. Na kazdym pakiecie znajduja sig¢
jeden lub dwa interfejsy (kanaty) umozliwiajace podlaczenie jednego lub dwoéch urzadzen
zewngtrznych. Poszczegolne pakiety MIS roznia sig rodzajem interfejsow, wg tablicy 16. Pakiety
MIS-2.1+MIS-2.3 maja zastosowanie w centralach systemu TELSAP 2100, natomiast pakiet
MIS-2.4 jest wykorzystywany tylko w terminalu wyniesionym WTSO-2100.

W przypadku pakietow MIS-2.1-MIS-2.3 zlacza Z1 1 Z2 stuza do polaczenia, za pomoca
przewodu paskowego poszczegolnych interfejsow, z portami szeregowymi 2 i1 3 (ztacza 72, Z3)
w module MGA-2. Nie jest istotne, ktory interfejs jest polaczony, z ktérym portem. Wejsciem dla
interfejsu 1 jest ztacze Z1, a dla interfejsu 2 zlacze Z2.

W przypadku pakietu MIS-2.4 ztacze Z1 stuzy do podlaczenia z pakietem ZGT-3 terminala
WTSO-2100.

Uwaga: pakiet MIS-2 z interfejsem RS-232 moze by¢ zastapiony pakietem MIS-1 z takim
samym interfejsem.

Na zlaczu kazdego interfejsu dostepne sa nast¢pujace sygnaty:

- dane nadawane (Transmitted data TxD)

- dane odbierane (Received data RxD)

- zerowanie (Signal ground SGND)

W przypadku interfejsu RS-423A transmitowany jest dodatkowy sygnat alarmu ,,sprzgtowego”
ALR (sygnaty ALI, AL2) z centrali systemu TELSAP 2100 do terminala WTSO-2100 lub
koncentratora KCT-2100.
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Tablica 16
Pakiet Rodzaje intefejsow
MIS-2.1 Interfejs 1 RS-232C
Interfejs 2 RS-232C
MIS-2.2 Interfejs 1 RS-423A
Interfejs 2 RS-423A
MIS-2.3 Interfejs 1 RS-232C
Interfejs 2 RS-423A
MIS-2.4 Interfejs 2 RS-423A

Jezeli interfejs jest typu RS-232C to jego sygnaly dostepne sa na wtyku szufladowym typu DB9
(871-09 Eltra), natomiast sygnaty interfejsu RS-423A dostepne sa tylko na taczéwkach do
przykrecania przewodow.

Rozktad sygnatéw na taczéwkach poszczegoélnych pakietow MIS pokazuje Rys.13.

Centrala systemu TELSAP 2100 oraz terminal WTSO-2100 umozliwiaja transmisj¢
szeregowa informacji o nastgpujacych parametrach:

- transmisja asynchroniczna,

- szybkos$¢ transmisji 300, 600, 1200, 2400 bitow/s,

- 1 bit startu,

- 7 bitow znaku,

- 1 bit stopu,

- kontrola bitu parzystosci.

UWAGA: Szybkos$¢ transmisji portow szeregowych 2 i 3 pakietu MGA-2 mozna
zaprogramowa¢ w zaleznosci od nastawionej sprzetowo szybkosci transmisji portu 1
(patrz punkt 8.2 IP). Mozliwosci zaprogramowania szybkosci transmisji portéow 2 i 3
przedstawia tablica 17.

Tablica 17

Szybkos¢ transmisji portu 1 Mozliwe do zaprogramowania szybkos$ci transmisji
portow 213
2400 2400 lub 600

1200 1200 lub 300
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Rys. 13. Rozmieszczenie sygnatdow we/wy na faczoOwkach pakietow MIS 2.1 - MIS 2.4

10.10.1 Instalowanie pakietow MIS

Pakiety MIS nalezy instalowa¢ na lewym boku obudowy centrali, pomigdzy kaseta a
zasilaczem. Nalezy wyjac pakiety z kasety, a nastgpnie przykreci¢ pakiet MIS do tulejek na
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obudowie centrali pigcioma wkrgtami M3 (przed wyjeciem pakietow z kasety wylaczy¢
napigcie zasilania centrali). Podtaczy¢ przewody od urzadzen zewngtrznych do zaciskow
wyjsciowych pakietu MIS. Podlaczy¢ =zasilanie pakietu, laczac przewodem taczéwki
zasilajace pakietu Z3 24V z laczéwka zasilania centrali LZ (uwaza¢ na biegunowos¢
zasilania).

Umiejscowi¢ pakiety w kasecie i potaczy¢ przewodami paskowymi wtyki Z1 i Z2 pakietu
MIS z portami 2 1 3 modutu MGA-2 (ztacza Z2 1 Z3 na ptytce MGA-2.2). Zataczy¢ napigcie
zasilania centrali i zaprogramowac¢ szybkos$¢ transmisji poszczegdlnych portéw oraz rodzaj
informacji majacych by¢ przesylanych przez te wyjscia. Port nalezy zadeklarowa¢ do
wspolpracy z terminalem wyniesionym WTSO-2100 lub koncentratorem KCT-2100 -typ 1,
monitoringiem - typ 2 lub do wspoélpracy z systemem monitoringu rozszerzonego - typ 3.

10.10.2 Zastosowanie interfejsow RS-232C i RS-423A

Interfejs RS-232C mozna stosowac jezeli odleglo$¢ pomigdzy urzadzeniami nie jest zbyt duza i
nie przekracza kilkunastu metrow. Zostat on zaprojektowany do transmisji danych na odleglos¢
do 15m z szybkoscia do 20 kbit/s. Interfejs ten nie jest odporny na zaktocenia jakie moga
indukowac si¢ w przewodzie taczacym dwa urzadzenia. Sposob potaczenia dwoch urzadzen tym
interfejsem pokazano na rysunku 14.a). Liniami przerywanymi zaznaczono sygnaty
»modemowe”, ktorych wymagaja niektore urzadzenia np. komputer polaczony z centrala przez
zkacze RS-232.

SGND. o= SGND
DTR. A o DTR
e ] SRR T 2| RS-232C
RS-232C RS of -t - > oct—fE— "
DR p~y e e P N a—
JE I \&_‘
5o DBY
a)
IN- _& ] "y —_5 IN-
IN+ a4 [ NP IN+
OUT- F ] T OUT-
RS-423A U9 e RS-423A
—Ix L >1—
sonp o] Co—]seno
RS Le—7,
b)

Rys.14. Potaczenie urzadzen za pomoca interfejsow: a) RS-232C b) RS-423A

Interfejs RS-423A ma zastosowanie przy odleglo$ciach pomigdzy urzadzeniami wigkszych niz
kilkanascie metréw. Maksymalna dlugos$¢ kabla taczacego dwa urzadzenia przy uzyciu tego
interfejsu jest funkcja szybko$ci transmisji, a takze w znacznym stopniu zalezy ona od
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parametréw zastosowanego kabla, jak réwniez od zaklocen zewngtrznych. Jak podano w
zalaczniku 1 do Zalecenia V.10 CCITT przy zastosowaniu kabla telefonicznego o pojemnosci
52nF/km, przy zakloceniach 1V, szybkosci transmisji 1kbit/s maksymalna dlugos¢ kabla ustalona
doswiadczalnie wynosi lkm. Polaczenia migdzy urzadzeniami powinny by¢ wykonane przy
uzyciu kabla w postaci skrgtek przewodow. Sposob potaczenia dwoch urzadzen interfejsem RS-
423 A pokazano na rysunku 14.b).

10.10.3 Polaczenie terminala wyniesionego WTSO-2100 lub koncentratora KCT-2100 z
centrala systemu TELSAP 2100.

Terminal WTSO-2100 jest wyposazony w ptytke interfejsu MIS-2.4, poprzez ktéry
mozna go potaczy¢ za pomoca 6 przewodow z centrala systemu TELSAP 2100. Z drugiej
strony centrala powinna by¢ wyposazona w interfejs RS-423A, a wigc pakiet MIS-2.2 lub
MIS.2.3. Sposob potaczenia tych dwoch interfejséw przedstawiono na Rys. 15 .

CENTRALKA TELSAP 2100 TERMINAL WTSO 2100

IN-
IN+
OUT-

RS-423A QUL

AL2

IN-
IN+
OUT-

QUL MIS-2.4

AL2

|

il sl sl

AL1 AL1

BIEY BUEY

g LT

Rys.15. Potaczenie centrali systemu TELSAP 2100 z terminalem wyniesionym WTSO-2100.

Do potaczenia terminala z centrala na znaczne odlegtosci nalezy uzywac skretki miedzianej
w ekranie. Przy zastosowaniu kabla o rezystancji 75 Q/km i1 pojemno$ci 120 nF/km, przy
braku zaktocen o charakterze ciaglym mozna uzyska¢ potaczenie na odlegtos¢ 3 km i wigcej.
Przy duzych odlegtosciach (powyzej 1 km), lub zaktoceniach nalezy stosowaé mniejsze
predkosci transmisji szeregowej np. 1200 b/s.

W celu nawiazania poprawne] taczno$ci pomigdzy terminalem i centrala w obydwu
urzadzeniach powinny by¢ ustawione jednakowe predkosci transmisji szeregowe;.

UWAGA:

Ekran przewodu laczacego interfejsy centrali systemu TELSAP 2100 i terminala
WTSO-2100 nalezy podlaczy¢ tylko od strony centrali do zacisku uziemienia, drugi
koniec ekranu nalezy pozostawi¢ wolny.

Koncentrator KCT-2100 nalezy podlaczy¢ do centrali w sposéb podobny jak WTSO-
2100 (dokladny opis laczowek w DTR urzadzenia), jednakze podlaczenia ekranu nalezy
dokona¢ od strony koncentratora.



10-32 ID-E240-001

10.10.4 Polaczenie komputera z centrala systemu TELSAP 2100

Komputer na nieduze odlegtosci (kilkanascie metréw) mozna podiaczy¢ bezposrednio do
centrali korzystajac z portu szeregowego RS-232 (COM:) komputera i interfejséw szeregowych
RS-232 umieszczonych na ptytce MIS-2 w centrali. Kabel potaczeniowy powinien posiada¢ od
strony centrali gniazdo szufladowe 9 stykowe, a z drugiej strony w zaleznosci od typu zlacza w
komputerze, gniazdo szufladowe 9 lub 25 stykowe (patrz rys.16 1 15). Kabel potaczeniowy moze
by¢ wykonany w wersji 3 lub 7 zytowej. Nalezy jednak pamigta¢ o tym , ze dla poprawnej pracy
od strony komputera powinny by¢ zwarte sygnaty RTS-CTS oraz DTR-DSR. W przypadku
kabla 3 zytowego nalezy bezposrednio na odpowiednich stykach gniazda wlutowa¢ odpowiednie
mostki. Natomiast w przypadku kabla 7 zylowego mozna w zaleznos$ci od wykorzystanego
wyjscia Z7 lub Z13 na plytce MIS-2 wlutowa¢ odpowiednio mostki M3,M4 lub M5 ,Mé.
Szczegbdtowy sposob potaczenia komputera z centrala przedstawiaja Rys.16117.

Uwaga: poczawszy od edycji 3 plytki MIS-2 posiadaja mostki M3, M4, MS i M6 fabrycznie
zamontowane na stale.

KOMPUTER TELSAP 2100
? ° MIS-2
COM: GND GND
C:-_e DIR __:9 zZ7
(dlacze 9 stykowe) o i z I >< XD o lub
O T 7 ~o RO 7T T°
e )| 213
a)
KOMPUTER TELSAP 2100
o o MIS-2
COM: GND GND M3 o
cE= b 77 e
(lacze 9 stykowe) s o - o S° lub e
CES- — )| 218 Sw
b)

Rys.16 Sposob potaczenia centrali systemu TELSAP 2100 z komputerem za pomoca kabla z
gniazdami 9 stykowymi w wersjach: a) 3 przewodowej, b) 7 przewodowe;.
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Rys.17 Sposob potaczenia centrali systemu TELSAP 2100 z komputerem za pomoca kabla z
gniazdami 9 i 25 stykowymi w wersjach: a) 3 - przewodowej, b) 7 - przewodowe;.

W razie koniecznos$ci znacznego oddalenia komputera od centrali nalezy komputer
podtaczy¢ do centrali za pomoca interfejsu RS-423 wykorzystujac dodatkowy pakiet MIS-
2.3. Wlutowanie mostkow M7 1 M8 pozwala na stworzenie interfejsu pracujacego od strony
komputera wg. standardu RS-232, natomiast od strony centrali wg. standardu RS-423.
Szczegdtowy sposob podlaczenia przedstawia rys. 18. Konieczne jest przy tym zapewnienie
pakietowi MIS-2.3 zasilania 24V. Kabel taczacy komputer z pakietem MIS-2.3 nalezy
zastosowac taki sam jak w opisie polaczenia bezposredniego. Przy doborze kabla taczacego
interfejsy centrali 1 komputera (RS-423) nalezy stosowa¢ podobne kryteria, jak przy
potaczeniu centrali z terminalem wyniesionym.
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Rys.18. Sposob potaczenia komputera z centralg za pomoca interfejsu RS-423

UWAGA:

Ekran przewodu laczacego interfejsy centrali systemu TELSAP 2100 i komputera
nalezy podlaczy¢ tylko od strony centrali do zacisku uziemienia, drugi koniec ekranu
nalezy pozostawi¢ wolny.
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11. PROJEKTOWANIE ADRESOWALNYCH LINII DOZOROWYCH
11.1 ZASTOSOWANIE IZOLATOROW ZWARC | UKLADU PETLOWEGO

Adresowalne linie dozorowe central systemu TELSAP 2100 sa w znacznym stopniu
odporne na uszkodzenia (zwarcie lub przerwg) przewodow linii. Odpornos¢ t¢ zapewniaja:
petlowy uktad pracy linii (Rys. 19.b) oraz izolatory zwar¢ I[ZW-1.

W ukladzie pgtlowym jedna przerwa linii nie eliminuje z pracy zadnego elementu liniowego.
Centrala po wykryciu uszkodzenia sygnalizuje je 1 zalaczajac petle kontynuuje
przepatrywanie adresowalnej linii dozorowej z jej obu koncéw. Po usunigciu przerwy nie
zanika automatycznie sygnalizacja tego uszkodzenia. Aby to spowodowaé nalezy (po
uzyskaniu dostgpu na poziomie II lub wyzszym) zgodnie z p.7.2 IP wylaczy¢ petle.

Linia dozorowa pracujaca bez zapgtlenia (Rys.19.a) nie jest odporna na przerwg linii, ktora
spowoduje odtaczenie wszystkich elementoéw liniowych od miejsca uszkodzenia.

Izolatory zwar¢ IZW-1 moga by¢ stosowane w liniach dozorowych pracujacych w uktadzie
petlowym lub bez. W liniach dozorowych wg Rys.19.a), po wykryciu zwarcia, nastapi
automatyczne zadziatanie najblizszego przed zwarciem izolatora i odtaczenie odcinka linii za
tym izolatorem. W ukladzie pgtlowym, w wyniku zwarcia przewodéw linii dozorowej
zadziataja dwa izolatory 1ZW-1, zainstalowane najblizej miejsca uszkodzenia, w wyniku
czego zostanie odlaczony tylko fragment linii dozorowej pomigdzy tymi izolatorami. Nie
zaleca si¢ projektowania linii dozorowych z odgal¢zieniami, gdyz przerwa lub zwarcie w
odgatezieniu spowoduje odtaczenie elementéw od miejsca uszkodzenia niezaleznie od tego,
czy linia pracuje w uktadzie petlowym lub bez. Jesli odgatgzienie okaze si¢ niezbgdne, zaleca
sig, aby kazde odgalgzienie rozpoczynalo si¢ izolatorem zwaré, oraz aby liczba elementow
liniowych, zainstalowanych w odgalgzieniu, byta niewielka i nie przekraczala kilkunastu
elementow.

Uwaga: Czujki mikroprocesorowe szeregu 2196 maja wbudowany izolator zwar¢.

11.2 OBLICZANIE PARAMETROW ELEKTRYCZNYCH LINIl DOZOROWYCH

Przy projektowaniu adresowalnych linii dozorowych nalezy uwzglednia¢ nastgpujace
wymagania elektryczne:
a) ilo$¢ elementow adresowalnych w linii dozorowej nie moze przekracza¢ 127,
b) maksymalny pobor pradu przez wszystkie elementy, zainstalowane w linii, nie moze
przekracza¢ 64 mA,
¢) rezystancja przewodow linii dozorowej nie moze przekracza¢ 200Q2, a ich pojemnos¢
nie moze przekracza¢ 200nF,
d) napiecie w kazdym miejscu linii dozorowej nie moze by¢ nizsze niz dopuszczalne
minimalne napigcie zasilania instalowanych w niej elementéw liniowych, ktére wynosi:
- 23V dla ADC-1,
- 22V dla G-3AD, DOR-2193, DIO-2193, TUP-2193, DOR-2196, DIO-2196, TUP-2196,
- 17V dla ROP-21, ROP-3AD, ROP-4AD, IZW-1,
-20V dla ELS-1,
e) rezystancja przewodow linii dozorowej migdzy centrala i najblizszym izolatorem zwar¢
(uwzgledniajac réwnez izolatory zawarte w czujkach szeregu 2196), oraz migedzy dwoma
sasiednimi izolatorami nie powinna przekraczaé¢ 2x25€Q.
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Rys. 19. Przyktady adresowalnych linii dozorowych central systemu TELSAP 2100

Wartosci pradu pobieranego przez powyzsze elementy liniowe podano w rozdziale 6. W
przypadku stosowania adresowalnych czujek serii 2193, mozna wykorzysta¢ maksymalna ich
liczbe - 127 elementéw adresowalnych w jednej linii dozorowej. Wykorzystujac inne
elementy (o wigkszym poborze pradu) istnieje niebezpieczenstwo przekroczenia
dopuszczalnego pradu linii dozorowe;.

Kierujac si¢ w/w wymaganiami, mozna w uproszczony sposob obliczy¢ maksymalng
rezystancjg, jaka w konkretnym przypadku moze mie¢ adresowalna linia dozorowa lub petla,
co ponizej zilustrowano przyktadami obliczeniowymi.

Przyklad 1 :
Zatdzmy, ze chcemy w jednej linii dozorowej zainstalowac:
- 5 adapteréw ADC-1,
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- 40 gniazd G-3AD,
- 30 recznych ostrzegaczy ROP-3AD,
- 10 izolatorow 1ZW-1.

[lo$¢ elementdéw adresowalnych w linii: N=5+40+30=75 N<127
Pobor pradu przez elementy zainstalowane w linii:

[=5x4mA+40x0,7mA+30x0,4mA+10x0,3mA=63mA  I<64mA

Rezystancje linii dozorowej (pgtli) mozna wyznaczyé znajac pobdr pradu przez elementy
zainstalowane w linii (I=63mA) oraz najwyzsze z minimalnych napi¢¢ zasilania elementow
(w tym przypadku 23V).

Napigcie zasilajace adresowalna lini¢ dozorowa wynosi na zaciskach centrali 32V. Wobec
tego maksymalna taczna rezystancja przewodow linii dozorowej (petli) 1 rezystora
pomiarowego pakietu liniowego moze wynosic:

Od tak obliczonej rezystancji linii nalezy odja¢ rezystancj¢ szeregowego rezystora
pomiarowego, umieszczonego na pakiecie liniowym:

_ (32V - 23V) _ 1430
63mA

Rezystancje przewodow w odgalezieniach nalezy doda¢ do catkowitej rezystancji linii

Ruax = (143Q - 20Q2) = 123 Q

dozorowej 1 sprawdzi¢ czy nie przekracza wyliczonej. W uktadzie pgtlowym, obliczajac
rezystancj¢ linii dozorowej, nalezy uwzgledni¢ jej dtugos¢ od zaciskow linii do zaciskow
petli.

Przyklad 2:

Zatdzmy, ze chcemy w jednej linii dozorowej zainstalowac:
- 5 adapterow ADC-1,

- 20 czujek DOR-2193,

- 20 czujek DIO-2193,

- 20 czujek TUP-2193,

- 30 recznych ostrzegaczy ROP-3AD,

- 10 izolatorow 1ZW-1.

[lo$¢ elementéw adresowalnych w linii: N=5+20+20+20+30=95  N<I127
Pobor pradu przez elementy zainstalowane w linii:
[=5x4mA+20x0,5mA+20x0,35mA+20x0,35mA+30x0,4mA+10x0,3mA=59mA I<64

Maksymalna taczna rezystancja przewodow linii dozorowej (petli) 1 rezystora pomiarowego
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pakietu liniowego moze wynosic:

_ (32V - 23V)
59m A

= 153 Q

Maksymalna rezystancja przewodow:

Suma calkowitej rezystancji przewodéw linii dozorowej 1 jej odgal¢zien nie powinna
przekracza¢ wyliczonej warto$ci rezystancji.

Rumax = (153Q - 20Q) = 133 Q

W niektérych przypadkach, gdy wystapi potrzeba wykorzystania maksymalnej rezystancji
linii dozorowej centrali, nalezy przeprowadzi¢ doktadne obliczenia, uwzgledniajace
rzeczywiste potozenie elementéw w linii 1 spadki napig¢ pomigdzy poszczegdlnymi
elementami. Nalezy pamigtac, ze rezystancja przewodow linii nie moze przekracza¢ 200€2, a
ich pojemno$¢ 200nF.

11.3 ZALECENIA PROJEKTOWE

System pegtlowy oraz izolatory zwar¢ powinny by¢ stosowane wowczas, gdy
przewidziano zainstalowanie w linii wigcej niz 32 elementy, a ilo$¢ elementow liniowych
pomigdzy dwoma sasiednimi izolatorami roéwniez nie powinna przekracza¢ 32. Poniewaz
zwarcie przewodow linii dozorowej pomigdzy centralka a pierwszym izolatorem spowoduje
uszkodzenie calej linii dozorowej, zaleca sig, aby pierwszy izolator byt zainstalowany w
poblizu centrali. Podobnie linia pracujaca w systemie pgtlowym powinna zaczynaé si¢ i
konczy¢ izolatorem zwar¢.

Projektujac adresowalna lini¢ dozorowa nalezy przyporzadkowa¢ kazdemu adresowalnemu
elementowi liniowemu adres (numer), pod ktorym begdzie identyfikowany przez centralg. W
obrgbie jednej linii, kazdy adresowalny element liniowy musi mie¢ odmienny adres w
zakresie 1 + 127. Ze wzgledu na dobra czytelno$¢ projektu instalacji oraz ulatwienia
serwisowe zaleca sig, aby kolejno instalowane adresowalne elementy liniowe posiadaty
kolejno narastajace adresy.

Adaptery ADC-1 posiadaja wbudowana diode $wiecaca, sygnalizujaca zadziatanie czujki w
linii bocznej. W zwiazku z tym adapter ADC-1 moze by¢ instalowany przed wejsciem do
pomieszczenia, w miejsce wskaznika zadziatania. Niezaleznie od tego, mozliwe jest rowniez
podtaczenie wskaznikéw zadziatania WZ-31 zaréwno do czujek pracujacych w linii boczne;j
adaptera ADC-1 jak i do gniazd G-3AD lub czujek serii 2190.

W obiektach, w ktérych wystepuja znaczne zakldcenia lub silne pola
elektromagnetyczne, zaleca si¢ stosowanie przewodow linii dozorowych w postaci skretki, a
najlepiej przewodow ekranowanych.

System TELSAP 2100 osiaga wymagang przez norm¢ PN-86/E-06600 odpornos¢ na
zakldocenia nanosekundowe przy zastosowaniu przewodow ekranowanych.
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12. PROGRAMOWANIE ORGANIZACJI ALARMOWANIA

Organizacja alarmowania jak i pozostate parametry mozliwe do zaprogramowania w
centralach systemu TELSAP 2100 powinny by¢ ustalone na etapie projektowania instalacji.
W tym celu, uwzgledniajac uwarunkowania zabezpieczanego obiektu, nalezy odpowiednio
wypehi¢ tablice 23 +27, ktére bedac integralna czgscia projektu, powinny by¢ dostepne
ekipom uruchamiajacym instalacje, jak roéwniez stuzbom serwisowym.

12.1 DEKLARACJA RODZAJU ELEMENTOW ADRESOWALNYCH

Centrala odbiera informacje i1 steruje praca elementow adresowalnych, ktore sa
zadeklarowane (przydzielone do pracy) przez uzytkownika. W standardowej konfiguracji, w
ktérej centrala dostarczana jest uzytkownikowi, nie jest zadeklarowany zaden element
adresowalny. Do czasu deklaracji nie sa odbierane sygnaty o rodzaju i stanie od elementow
liniowych, ale centrala co 2 min. sprawdza zgodno$¢ elementéw zainstalowanych w
adresowalnej linii dozorowej z zadeklarowanymi i w przypadku wykrycia niezgodnosci
sygnalizowane jest uszkodzenie, ktorego rodzaj mozna odczyta¢ wg p. 6.2 IP. Deklaracja
elementu adresowalnego polega na okresleniu lokalizacji elementu: nr linii, nr elementu oraz
rodzaju. Sposéb deklarowania opisano w p. 7.4. IP, a w tablicy 18 przedstawiono kody
poszczeg6lnych rodzajow elementow liniowych.

Blgdne przyporzadkowanie rodzaju elementowi adresowalnemu bedzie wykryte przez
centralke 1 sygnalizowane jako uszkodzenie. Chcac wytaczy¢ konkretny element adresowalny
spod nadzoru centrali, nalezy zadeklarowac¢ rodzaj o kodzie 0.

Elementy zainstalowane w konwencjonalnych liniach dozorowych nie wymagaja
deklarowania i sa nadzorowane przez centralg z chwila zataczenia do pracy.

Tablica 18

Kod Rodzaj elementu

0 Element wylaczony (bez deklaracji rodzaju)

1 Jonizacyjna czujka dymu DIO-2196

2 Optyczna czujka dymu DOR-2196

3 Nadmiarowo-rdzniczkowa czujka temperatury TUP-2196

4 Gniazdo adresowalne G-3AD, czujki DOR-2193, DIO-2193,TUP-2193

5 Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-21, ROP-3, ROP-4AD

6 Element sterujacy ELS-1

7 Adapter czujek konwencjonalnych ADC-1
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12.2 PRZYDZIAt ELEMENTOW ADRESOWALNYCH DO STREF

Dla pogrupowania elementow adresowalnych =zainstalowanych w chronionym
obiekcie tworzy si¢ strefy (wydzielone czgéci obiektu, pomieszczenia, itp.). Kazdej strefie
przyporzadkowano parg¢ indywidualnych lampek (czerwona i1 z61ta) w polu strefowym tablicy
TSO-2100.

Wszystkie zdarzenia zachodzace w strefie (uszkodzenie, zadziatanie elementéw liniowych,
wylaczenie z nadzoru), sa sygnalizowane tymi lampkami zgodnie z p. 8.3. niniejszej DTR.
Standardowo wszystkie elementy adresowalne sa przydzielone do stref o numerach zgodnych
z numerami adresowalnych linii dozorowych, w ktorych sa zainstalowane. Utworzenie strefy
polega na przyporzadkowaniu elementom adresowalnym, zainstalowanym w wydzielonej
czesci obiektu, numeru strefy, zgodnie z p.7.4 IP.

W centrali mozna utworzy¢ 128 stref. Strefy 1+4 (dla centrali 4 liniowej) lub 1+8 (dla centrali
rozbudowanej do 8 linii adresowalnych) przyporzadkowane sa na state adresowalnym liniom
dozorowym o numerach odpowiednio 1+4 lub 1+8. Przydzielenie elementéw adresowalnych
do tych stref nie jest zalecane z uwagi na wieloznaczno$¢ sygnalizacji optycznej na
wskaznikach strefowych, na ktoérych oprocz zdarzen zaistniatych w strefie, beda tez
sygnalizowane zdarzenia dotyczace calej adresowalnej linii dozorowej (zataczenie petli linii,
wytaczenie linii z nadzoru).

W centralach, w ktérych dodatkowo zainstalowano pakiety MLK-1, liniom konwencjonalnym
przyporzadkowane sa na stale strefy, odpowiednio do zajmowanych miejsc w kasecie, wg
tablicy 7. Podobnie jak w przypadku linii adresowalnych, nie zaleca si¢ przydzielania
elementéw adresowalnych do tych stref.

Po odkreceniu plyty z metapleksu, ostaniajacej pole strefowe, mozna nanie$¢ oznaczenia
opisujace pomieszczenia, chronione przez poszczegélne strefy.

12.3 DEKLARACJA WARIANTOW ALARMOWANIA

Centrala systemu TELSAP 2100 zapewnia mozliwo$¢ wyboru sposobu alarmowania
dla poszczegolnych stref, jednego sposrdd siedmiu wariantow.
Warianty alarmowania powinny by¢ tak dobrane, by zapewnialy pewne, a takze wczesne
wykrycie zagrozenia pozarowego. Opis wariantow alarmowania znajduje si¢ w p.9.1
niniejszej DTR. Standardowo centrala jest zaprogramowana we wszystkich strefach wg
wariantu 2. Warianty alarmowania ze wzgledu na sposob wywotywanego alarmu (ALARM
II ST. lub ALARM I ST a nastgpnie ALARM II ST.) mozna podzieli¢ na dwa rodzaje:
- alarmowanie jednostopniowe (warianty 1,3,5,7),
- alarmowanie dwustopniowe (warianty 2,4,6).
Ze wzgledu na obszar dziatania warianty mozna podzieli¢ na:
- dotyczace pojedynczych stref (warianty 1,2,3,7),
- dotyczace 2 lub 3 stref wspotzaleznych (warianty 4,5,6).

Programowanie wariantow alarmowania dla stref, nalezy wykona¢ zgodnie z p.7.5.IP.
Alarmowanie wg zaprogramowanych wariantow odbywa si¢ tylko podczas pracy w trybie
PERSONEL OBECNY. Po przetaczeniu na tryb PERSONEL NIEOBECNY, we wszystkich
strefach, niezaleznie od zaprogramowanych wariantéw, alarmowanie bedzie przebiegato wg
wariantu jednostopniowego (wariant 1), generujacego od razu w centrali ALARM II ST.
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Alarmowanie wg wariantéw nie jest tez realizowane po zadziataniu recznego ostrzegacza
(ROP), ktory jest traktowany w sposoéb odmienny niz pozostate elementy adresowalne;
centrala sygnalizuje wowczas od razu ALARM II ST.

12.4 PRZYDZIAL. STREF DO GRUP

Mozliwosci przydzialu stref do grup sa zalezne od rodzaju wariantu alarmowania
zaprogramowanego w strefach.

Strefy, ktére maja zaprogramowane warianty alarmowania 1, 2, 3, 7 mozna laczy¢ w grupy (z
zakresu 1 = 64). W grupie moze by¢ dowolna liczba stref (z zakresu 2 + 128). W ramach
grupy moga wystapi¢ réozne warianty (1, 2, 3 lub 7) dla poszczegdlnych stref. Grupy dla
wariantow 1, 2, 3, 7 tworzy si¢ zwlaszcza w celu wspolnego wysterowania elementu ELS-1.
Dla stref, ktore maja zaprogramowane warianty alarmowania 4, 5, 6 (warianty alarmowania
ze wspodtzaleznos$cia strefowa) nalezy utworzy¢ grupe stref (z zakresu 1 + 64). W grupie moga
by¢ wylacznie 2 lub 3 strefy. Strefy te musza mie¢ zaprogramowany identyczny wariant
alarmowania. Niespelnienie powyzszych warunkow spowoduje, i1z centrala bedzie
sygnalizowa¢ uszkodzenia systemowe.

Utworzenie grupy polega na przyporzadkowaniu do niej stref zgodnie z p. 7.5 IP.
Standardowo wszystkie strefy sa przydzielone do grupy O.
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13. STANDARDOWA KONFIGURACJA

Centrala systemu TELSAP 2100, dostarczana odbiorcy, posiada wstgpnie
zaprogramowane przez producenta warunki pracy okreslane jako konfiguracja standardowa.
Zgodnie z konfiguracja standardowa centrala posiada zaprogramowane parametry jak nizej:

- wszystkie elementy adresowalne posiadaja zadeklarowany rodzaj 0 (nie sa przegladane
przez centralg),

- elementy adresowalne sa przydzielone do stref o numerach zgodnych z numerami linii
dozorowych, w ktorych sa zainstalowane,

- wszystkim strefom przyporzadkowano wariant 2 (alarmowanie dwustopniowe) i
przydzielono do grupy 0,

- centrala przelaczona na pracg¢ w trybie PERSONEL NIEOBECNY,

- wszystkie przekazniki wykonawcze i1 kontrolne na pakietach MPS zaprogramowane wg
wariantu 0 (brak kryterium zadziatania),

- przydzielona tylko tablica TSO 2100 o nr 1 (wyposazenie drzwi centrali),

- rejestratory zdarzen RZ-1 sa oddzielone,

- czas T1 (na potwierdzenie ALARMu I st.) ustalony na 30s,

- czas T2 (na rozpoznanie przed ALARMem II st.) ustalony na 1min,

- czas T3 (trwania sygnalizacji akustycznej) bez ograniczen,

- czasy automatycznego przelaczania trybu pracy PERSONEL OBECNY / PERSONEL
NIEOBECNY - nie zaprogramowane,

- fabryczny kod dostepu na poziomie II - 2222,

- fabryczny kod dostgpu na poziomie III - 3333,

- fabryczny kod dostgpu na poziomie IV - 1221,

- pamig¢ komunikatow w tablicy TSO-2100 jest wyzerowana.

Zmiany konfiguracji, w celu dostosowania centrali do pracy wg projektu instalacji, nalezy
dokonywac¢ zgodnie z IP po uzyskaniu dostgpu na poziomie I1I. Wprowadzone z wbudowane;j
klawiatury informacje beda pamigtane rowniez przy catkowitym braku zasilania centrali.
Wezytanie fabrycznych kodow dostepu lub standardowej konfiguracji, mozna dokonaé
przetacznikami SW1, SW2 w module MGA-2 wg p.10.2 niniejszej DTR.
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14. KODY DOSTEPU

Centrala systemu TELSAP 2100 przystosowana jest do obstugi przez 4 grupy ludzi o
réoznym stopniu kwalifikacji. Zakres mozliwych operacji podzielony jest na 4 poziomy wg
tablicy 19.

Dostgp na poszczegdlnych poziomach (za wyjatkiem poziomu I) uzyskuje si¢ po
wprowadzeniu 4 cyfrowego kodu. Kody dostepu na poziomie II i III moga by¢ przez obstuge
zmieniane wg p.7.13, 7.14 IP, po uzyskaniu dostgpu na poziomie III.

Tablica 19
Poziom dostgpu | Dostgp operatora Mozliwe operacje
I* bez podania POTWIERDZENIE alarmu lub uszkodzenia,
kodu wylaczenie sygnalizacji akustyczne;j
IT ** podanie kodu | Jak dla poziomu I oraz KASOWANIE alarmu,

poziomu II przetaczenie PERSONEL OBECNY/NIEOBECNY
funkcje F1*XX, F2*1+3 test elementow
sygnalizacyjnych tablicy

IIT #** podanie kodu | Jak dla poziomu II stopnia oraz programowanie
poziomu III centralki - funkcje F2*4 +15

[V Aotk podanie kodu | Jak dla poziomu III stopnia oraz zmiana konfiguracji
poziomu IV sprzgtowej - funkcje F2*20 + 23

* dla bezposredniej obstugi centrali

ok dla konserwatora instalacji

%%  dla osoby upowaznionej do zmiany konfiguracji programowej

*##%k  dla producenta i upowaznionego serwisu do zmian konfiguracji sprzgtowe;.
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15. INSTALOWANIE

15.1 MIEJSCE ZAINSTALOWANIA CENTRAL

Centrale systemu TELSAP 2100 nalezy z reguly instalowa¢ w pomieszczeniach, w
ktorych istnieje dyzur catodobowy. W przypadku, gdy w miejscu zainstalowania centrali brak
jest dozoru przez cata dobe, nalezy zapewni¢ przekazywanie sygnaldw z centrali do miejsca
ze stalym dyzurem personelu, wykorzystujac wyniesionga tablicg TSO-2100, system
monitoringu lub zestyki przekaznikow do sygnalizacji dodatkowe;.

Centrale nalezy instalowa¢ w widocznym, latwo dostgpnym miejscu, nico$wietlonym
bezposrednio padajacymi promieniami stonca, z dala od zrdodet ciepta.

Temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 0°C i wyzsza niz +40°C. W
pomieszczeniach o duzym halasie nalezy stosowa¢ zewngtrzne sygnalizatory akustyczne,
sterowane stykami przekaznikow wykonawczych na pakiecie MPS.

Centrale przymocowuje si¢ do $ciany poprzez specjalnag ram¢ no$na, dostarczang razem z
urzadzeniem. Sposdb mocowania central podaje Rys. 27.

Do przymocowania i dolaczenia przewodow potrzebna jest tylko obudowa i rama. Pakiety
nalezy wyja¢ z opakowania dopiero przed rozpoczgciem uruchamiania centrali.

15.2 DOLACZANIE PRZEWODOW INSTALACYJNYCH

Przewody linii dozorowych i zewnetrznych obwodow sygnalizacyjnych, wprowadza
si¢ do centrali przez prostokatny otwor w tylnej Scianie centrali.
Przed dotaczeniem przewodow, nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z wyprowadzeniem
poszczegolnych obwoddéw na zaciski taczowek wyjsciowych centrali. Szczegdlna uwage
nalezy zwr6ci¢ na polaryzacj¢ przewodow linii dozorowych 1 petli. Odwrotna polaryzacja
napigcia w linii  dozorowej, moze spowodowal zniszczenie elementdéw w niej
zainstalowanych.
Przed dolaczeniem przewodow linii dozorowych oraz przewodow do przekaznikéw
kontrolnych, nalezy upewni¢ sig, czy rezystancje przewodow, a w przypadku linii
dozorowych réwniez ich pojemnos$¢ i1 rezystancja izolacji, miesci si¢ w dopuszczalnych
granicach. Jeden z koncow ekranu przewodow linii dozorowych nalezy podtaczy¢ w centrali
do zacisku uziemienia, drugi koniec ekranu nalezy pozostawi¢ wolny (zaciski uziemienia
znajduja si¢ obok taczoéwek LB 1 LC w miejscu podiaczenia kazdej linii).

15.3 INSTALOWANIE ELEMENTOW LINIOWYCH

Przy instalowaniu gniazd adresowalnych G-3AD, rg¢cznych ostrzegaczy ROP-21,
ROP-3AD, ROP-4AD i elementdow ELS-1 nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos$¢ i
starannos¢, gdyz elementy te zawieraja plytki drukowane z delikatnymi elementami
elektronicznymi i zaciskami, do ktorych dotacza si¢ przewody linii dozorowych. Pozostate
elementy takie jak adaptery ADC-1, czujki serii 2190 czy izolatory IZW-1 posiadaja ptytki z
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uktadami elektronicznymi w oddzielnych obudowach i sa instalowane w gniazdach, do
ktérych dotacza sig przewody linii.

Kazda konwencjonalna linia dozorowa (Rys. 30), powinna konczy¢ si¢ rezystorem
koncowym R = 5,6kQ 5% 0,5W. Identyczny rezystor nalezy dotaczy¢ do zaciskow
niewykorzystanych konwencjonalnych linii dozorowych.

Linia boczna adaptera ADC-1 powinna mie¢ na koficu rezystor konicowy R = 13kQ £5%
0,5W (Rys. 29).

Przy instalowaniu w linii adresowalnych elementéw liniowych nalezy na 8-sekcyjnym
przetaczniku kazdego elementu ustawi¢ adres, zgodny z projektem instalacji, pod jakim
centrala bedzie identyfikowala dany element. Poszczegdlnym sekcjom przetacznika
przyporzadkowane sg wartosci liczbowe wg tablicy 20.

Tablica 20
nr sekcji przetacznika 1 2 3 4 5 6 7 8
wartos¢ dla stanu ON 1 2 4 8 16 32 64 -

Adresem elementu jest suma wartosci liczbowych sekcji przetacznika w pozycji ON.

Uwaga: Zabroniony jest adres 0 (sekcje przelqcznika od 1 do 7 w pozycji OFF) oraz adresy
wigksze od 127 ( sekcja 8 niewykorzystana ). NaleZy pamigtaé, aby kaidy z adresowalnych
elementow liniowych zainstalowanych w tej samej linii, posiadal inny adres.

Ustawienie adresu 0 powoduje przelqczenie uktadu na inny tryb pracy (testowanie w procesie
produkcji). W takim przypadku nalezy oditqczy¢ element spod napiecia, ustawié wlasciwy
adres, odczeka¢ kilka minut, po czym ponownie wiqczyc.

Przyklad ustawienia adresu elementu o nr 77

Sekcja ON 1 2 3 4 5 6 7 8
] H | n ]
] H N |
Wartos¢ OFF 1 4 8 64

W pozycji ON ustawione sa (wcisnigte) sekcje 1, 3, 4, 7 wige element otrzymuje adres
(numer): 1 +4+8+64 =77

15.4 DOLACZANIE ZRODEL ZASILAJACYCH

Centrala powinna by¢ eksploatowana z dolaczona bateriag akumulatorow zasadowych
lub kwasowych. Bateria akumulatoréw powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem 16A
umieszczonym jak najblizej jej zaciskow. Przed wlaczeniem baterii do pracy, akumulatory
powinny by¢ natadowane zgodnie z instrukcja producenta. Baterie akumulatorow nalezy
dotaczy¢ do zaciskéw taczowki LZ oznaczonych "+" i "-" (przy wykrgconym bezpieczniku
B1), zwracajac uwage na wlasciwa polaryzacje. Odwrotne dolaczenie (niewlasciwa
polaryzacja) spowoduje przepalenie bezpiecznika Bl umieszczonego w segmencie
zasilajacym centrali. Przewody doprowadzajace prad z baterii akumulatorow do centrali
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powinny by¢ mozliwie krotkie, o jak najwigkszej srednicy. Maksymalna dlugos¢ nie powinna
przekracza¢ 20 m, a zalecany przekrdj wynosi:

- 2,5 mm * przy dhugos$ci przewodow do 5 m,

-4mm? przy dlugosci przewodéw od 5 m + 10 m,

-6 mm? przy dlugosci przewodoéw od 10 m + 20 m.

Przed dofaczeniem baterii akumulatorow, nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie przeregulowac
napigcia wyjsciowe zasilacza ZST-2000, w celu dostosowania go do rodzaju wspolpracujacej
baterii. Fabrycznie ZST-2000 przystosowany jest do wspotpracy z 12-ogniwowa bateria
kwasowa.

Sposéb dostosowania zasilacza do pracy z innym rodzajem baterii opisano w p.10.9
niniejszej DTR.

Przewody sieci elektroenergetycznej 220V/50Hz nalezy wprowadzi¢ przez osobny, okragty
przepust gumowy w tylnej $ciance centrali 1 dotaczy¢ do zaciskow laczowki umieszczonej na
ptytce z filtrem sieciowym, laczac odpowiednio przewod fazowy z zaciskiem oznaczonym
"R", a przewod zerowy z zaciskiem "O". Zasilanie sieciowe powinno by¢ doprowadzone z
tablicy rozdzielczej, oddzielna linia w sposdéb nierozlaczny, zabezpieczona osobnym
bezpiecznikiem.

Centrala moze by¢ uzytkowana tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Ze wzgledu na
wieksza odpornos¢ catej instalacji na zaktocenia zaleca si¢ stosowanie uziemienia.

Przewod zerujacy centralg nalezy podlaczy¢ pod zacisk taczowki, umieszczonej na ptytce z
filtrem sieciowym, oznaczony symbolem L.

Przewod uziemienia ochronnego nalezy zacisna¢ w koncéwce montazowej i1 przykreci¢ do
sruby uziemiajacej, przygrzanej do tylnej $cianki obudowy centrali, ponizej segmentu
zasilajacego.
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16. URUCHOMIENIE
16.1 PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA

Po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania instalacji nalezy:
a) sprawdzi¢, czy zasilacz ZST-2000 jest ustawiony na wspotprace z wlasciwym rodzajem
instalowanej baterii akumulatorow (ewentualnie dostosowaé go zgodnie z informacjami
zawartymi w p.10.9 DTR); nie wlacza¢ napigcia ~220V przetacznikiem sieciowym,
b) wykreci¢ bezpiecznik B1 w segmencie zasilajacym,
c) dotaczy¢ naladowana bateri¢ akumulatoréw i1 sprawdzi¢ woltomierzem napigcie na
odpowiednich zaciskach taczéwki L.Z, ktére powinno wynosi¢ ok. 24V,
d) zainstalowaé pakiety zgodnie z oznaczeniami na kasecie (Rys.1), przy instalowaniu
pakietow MPS-1.2, MPS-1.3, MPS-1.4 sprawdzi¢ poprawno$¢ wlutowanych mostkow
zgodnie z tablica 10.
Uwaga: Instalowanie lub wyjmowanie jakiegokolwiek pakietu jest moZliwe tylko przy
odlqczonych Zrodlach zasilania.

16.2 URUCHOMIENIE INSTALACJI

W celu uruchomienia instalacji nalezy wykona¢ czynno$ci wg podanej kolejnosci:
a) zalaczy¢ zasilanie przelacznikiem sieciowym ~220V zasilacza ZST-2000, przelacznik
powinien si¢ podswietli¢ i powinny zaswieci¢ si¢ diody 24V oraz BUF - powinna zaswiecic¢
si¢ lampka ZASILANIE na tablicy TSO-2100, a po ok. 10s lampka ZASILANIE powinna
miga¢, zaswieci¢ si¢ powinna lampka USZKODZENIE 1 lampka w przycisku
POTWIERDZENIE, powinien tez wiaczy¢ si¢ akustyczny sygnatl uszkodzenia, sygnalizujacy
brak baterii akumulatorow,
b) wecisna¢ przycisk POTWIERDZENIE - powinna zgasna¢ lampka w tym przycisku i1
wylaczy¢ si¢ sygnat akustyczny,
¢) po czasie ok. 2 min. ponowi si¢ akustyczna sygnalizacja uszkodzenia i $wiecenie lampki
w przycisku POTWIERDZENIE, wywolane niezgodnoscia rodzaju zainstalowanych
adresowalnych elementéw liniowych z deklaracja wg konfiguracji standardowej, powinny
tez miga¢ zoOtte lampki strefowe o numerach zgodnych z numerami adresowalnych linii
dozorowych, w ktorych zainstalowano elementy,
d) powtdrzy¢ czynnos¢ wg p.b),
e) otworzy¢ drzwi centrali,
f) wkreci¢ bezpiecznik Bl - $wieci jedna z diod LAD lub BUF, w zaleznosci od stanu i
rodzaju akumulatora (w zasilaczu przygotowanym do pracy ze szczelnymi akumulatorami
olowiowo - kwasowymi dioda LAD nie $wieci),
g) w przypadku $wiecenia si¢ diody LAD (mozliwe tylko w zasilaczu przygotowanym do
wspolpracy z akumulatorami NiCd), wcisnaé przycisk "BUF" - powinna zgasna¢ dioda
"LAD" a zaswieci¢ dioda "BUF" informujac, ze zasilacz zostal przetaczony na prace
buforowa,
h) wprowadzi¢ kod dostepu na poziomie III - lampka DOSTEP OPERATORA powinna
migac,
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1) zgodnie z p.7.4. IP, na podstawie danych z projektu instalacji (tabela 23), wprowadzi¢ z
klawiatury centrali deklaracj¢ rodzaju elementow liniowych i przydziat ich do stref - zotte
lampki strefowe wg p.c) oraz lampka USZKODZENIE powinny zgasnac,

j) zgodnie z p.7.5 IP, na podstawie danych z tabeli 23, 24 wprowadzi¢ z klawiatury
przydziat elementéw adresowalnych do stref, deklaracj¢ wariantow alarmowania oraz
deklaracje przydziatu stref do grup (w czasie programowania wariantOw alarmowania oraz
przydzialu stref do grup, moze pojawia¢ si¢ chwilowo sygnalizacja uszkodzenia
spowodowana niewlasciwa iloscia stref w grupie lub nieodpowiednim wariantem
alarmowania dla strefy przydzielonej wg konfiguracji standardowej do grupy 0, po
zakonczeniu wprowadzania danych, sygnalizacja uszkodzenia  powinna  samoczynnie
zaniknac),

k) jesli po zakonczeniu wprowadzania danych wg p.i), j) centrala sygnalizuje uszkodzenie,
nalezy zgodnie z IP odczyta¢ rodzaj uszkodzenia, za pomoca funkcji odczytowych,
sprawdzi¢ zgodno$¢ informacji wpisanych do centrali z danymi zawartymi w tabelach i
usuna¢ ewentualne btedy poprzez wprowadzenie poprawnych danych oraz usunaé
ewentualne uszkodzenia w instalacji,

m) zgodnie z p.7.7, 7.8, 7.9, 7.10 IP, na podstawie danych z tabeli 25, 26 wprowadzi¢ z
klawiatury deklaracje:

- czasu T1 na potwierdzenie ALARMu I ST.,

- czasu T2 na rozpoznanie sytuacji pozarowej przed wlaczeniem ALARMu II ST.,

- czasu T3 trwania sygnalizacji akustycznej (na czas uruchamiania instalacji dopuszcza si¢
ustawienie czasu T3 na warto$¢ z zakresu od 0 do 59 min 59sek., a po uruchomieniu zaleca
si¢ ustawi€ czas T3 na warto$¢ nieograniczong),

- czasOw automatycznego przelaczania trybu pracy centrali PERSONEL OBECNY /
PERSONEL NIEOBECNY,

(sprawdzi¢ poprawno$¢ wprowadzonych parametréw wg p. 6.11, 6.12 IP),

n) odczyta¢ wg p.6.17 IP date i czas, w przypadku niezgodnos$ci wprowadzi¢ aktualne
parametry wgp. 7.11, 7.12 IP,

o) jesli centrala jest wyposazona w pakiety przekaznikow sterujacych MPS-1.1+1.4 nalezy
zgodnie z p. 7.6 IP, wprowadzi¢ z klawiatury centrali deklaracj¢ kryteriow zadzialania
przekaznikow, (sprawdzi¢ poprawno$¢ wprowadzonych deklaracji wg p.6.10 IP),

p) wykona¢ test elementow sygnalizacyjnych centrali oraz test zainstalowanych elementow
liniowych wg p. 9.3.2 niniejszej DTR,

r) przydzieli¢ do pracy rejestrator zdarzen RZ-1 wg p. 8.4 1P,

s) zaprogramowa¢ komunikaty uzytkownika (jesli sa przewidziane) zgodnie z p.9 IP.

16.3 SPRAWDZENIE DZIAtANIA CENTRALI

W celu sprawdzenia dzialania centrali nalezy wykona¢ badania wg podanej nizej
kolejnosci. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z opisem dzialania wg p. 9 niniejszej DTR.

16.3.1. Sygnalizowanie uszkodzen

Sprawdzenie sygnalizacji uszkodzen nalezy dokona¢ przez kolejne symulacje
poszczegolnych uszkodzen:
a) wylaczenie napigcia sieciowego wytacznikiem w zasilaczu ZST-2000,
b) wykrgcenie w segmencie zasilajacym kolejno bezpiecznikow: B1, B2, B4,
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¢) wyjegcie z kasety pakietow przetwornic MPN-1 1 MPL-2,

d) przerwa w obwodach poszczegdlnych przekaznikdéw kontrolnych na pakietach MPS,
e) zwarcie lub przerwa przewodow linii dozorowych,

f) wyjecie czujki z gniazda,

g) otwarcie drzwi ROP-3,4AD.

UWAGA: wykrecenie bezpiecznika B2 oraz wyjecie przetwornic MPN-1, MPL-2 moze
odbywac sie tylko przy odlqczeniu obu Zrodel zasilajgcych centrale.

16.3.2. Sprawdzenie elementow liniowych

Sprawdzenie dziatania elementéw liniowych zainstalowanych w adresowalnych
oraz konwencjonalnych liniach dozorowych, nalezy wykona¢ wg p. 9.3.2 niniejszej DTR,
przelaczajac centralg na testowanie i1 powodujac zadziatanie czujek odpowiednimi
imitatorami.

Sprawdzenie ELS-1 nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja instalowania i konserwacji tego
elementu liniowego.

16.3.3. Sprawdzenie alarmowania

W celu sprawdzenia alarmowania centrali, nalezy spowodowa¢ zadziatanie
(odpowiednimi imitatorami) dowolnych elementéw liniowych w kazdej linii dozorowe;j:
adresowalnej i konwencjonalnej. Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm pozarowy zgodnie z
zaprogramowanymi wariantami alarmowania. Sprawdzenie blokowania sygnalizacji
uszkodzeniowej podczas alarmu, nalezy wykonaé poprzez symulacje dowolnego
uszkodzenia wg p. 16.3.1.e,f,g.
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17. EKSPLOATACJA | KONSERWACJA

17.1 PRZEPISY WEASCIWEGO UZYTKOWANIA

Niezawodnos$¢ dzialania central uwarunkowana jest zachowaniem wlasciwych
warunkOow pracy, napigcia zasilania, stanem akumulatorow oraz przeprowadzaniem badan
okresowych.

Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez Zaklad Serwisowy, ktdéremu
uzytkownik zlecit konserwacj¢ instalacji.  Zaistniale  uszkodzenia powinny by¢
bezzwlocznie zglaszane Serwisowi. Przy wymianie bezpiecznikéw nalezy zwroci¢é uwage
na ich warto$ci nominalne. Nie wolno w miejsce przepalonego bezpiecznika wstawiac
zapasowego o wyzszej warto$ci nominalnej, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia
urzadzenia.
W centralach systemu TELSAP 2100 zastosowane sa nizej wymienione bezpieczniki:
a) w segmencie zasilajacym:
- B1/10A  zabezpieczenie obwodu baterii akumulatorow,
- B2/4A zabezpieczenie zasilania uktadow centrali znajdujacych si¢ w kasecie,
- B3/4A zabezpieczenie zasilania uktadéw znajdujacych si¢ na drzwiach centrali
(poza rejestratorem RZ-1, ktory zasilany jest z przetwornicy MPN-1),
- B4/4A zabezpieczenie zasilania dodatkowych urzadzen zewngtrznych napigciem
24V,
b) w zasilaczu ZST-2000:
- B1/3,15A zabezpieczenie w obwodzie sieci 220V,

¢) na pakietach umieszczonych w kasecie, zabezpieczajace ich obwody zasilajace:
-B1/1A zabezpiecza MGA-2.2,
- BI/1A zabezpiecza MLA-1.1,
-Bl/1A zabezpiecza MPS-1.2, MPS-1.3, MPS-1.4,
- 2xB1/4A  zabezpiecza MPN-1,
- B1/3,15A zabezpiecza MPL-2,
d) na ptytkach mocowanych do drzwi centrali, zabezpieczajace ich obwody zasilajace:
-B1/1A  zabezpiecza PST-1,
- B1/630mA, B2/3,15A zabezpieczaja PR-2.

17.2 BADANIA OKRESOWE | PRZEPISY KONSERWACJI

Badania okresowe central systemu TELSAP 2100, obejmujace sprawdzenia wg
p.-16.3, nalezy przeprowadza¢ przynajmniej raz na pot roku.
Raz na kwartal nalezy sprawdzi¢ roéwniez stan polaczenia przewodu ochronnego,
uziemiajacego lub zerujacego, z obudowa centrali oraz oczySci¢ =zaciski baterii
akumulatoréw, a takze uzupetic¢ stan wody destylowanej (jezeli zastosowany akumulator nie
jest szczelny).
Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan natadowania baterii akumulatorow. W tym
celu, nalezy wylacznikiem sieciowym w zasilaczu ZST-2000 wylaczy¢ napigcie sieci na
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okoto 2h i po ponownym wtlaczeniu sprawdzi¢, czy w czasie nie dluzszym niz 5h zasilacz
sieciowy dotaduje bateri¢ akumulatoréw i przetaczy si¢ automatycznie na buforowanie.
Sprawnie dzialajaca centrala, poddawana regularnie badaniom okresowym, nie wymaga

specjalnych zabiegow konserwacyjnych. Wskazane jest co pewien czas odkurzanie
powierzchni zewngtrznej centrali.
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18. OPAKOWANIE, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

18.1 OPAKOWANIE

Centralg¢ umieszczona w worku foliowym pakuje si¢ do pudta transportowego z
pigciowarstwowej tektury. Ponadto do pudta transportowego pakuje sig:
- ramg do zawieszania centrali z elementami do mocowania,
- pakiety w jednostkowych opakowaniach,
- czgS$ci zapasowe,
- dokumentacjg opisowa,
- kartg gwarancyjna.

18.2 PRZEPISY TRANSPORTU

Centralg w fabrycznym opakowaniu, nalezy transportowa¢ w przestrzeni zamknigtej
normalnych §rodkoéw transportu ladowego, z uwzglednieniem wskazan transportowych
podanych na opakowaniu, oraz chroniac przed oddziatywaniem gwattownych wstrzasow i
temperatur otoczenia nizszch od -25°C i wyzszych od +55°C.

18.3 PRZEPISY PRZECHOWYWANIA

Centralg nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych, o temperaturze od
+5°C do +40°C przy wilgotnosci wzglednej od 40% do 70%, wolnych od oparow i gazow
zracych.

W czasie przechowywania urzadzenie nie powinno by¢ narazone na bezposrednie
promieniowanie stoneczne lub elementow ogrzewajacych.
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19. SPOSOB ZAMAWIANIA

Wyposazenie dodatkowe, nalezy zamawia¢ wg tablicy 3.
Dokumentacja opisowa dostarczana jest wraz z urzadzeniami, ale mozna ja takze zamawiac

19-1

W zamowieniu nalezy podac, zgodnie z tablica 21, nazwg urzadzenia oraz ilos¢.

osobno wg tablicy 22.
Tablica 21
Lp. Nazwa urzadzenia Nr rysunku

1 Centrala CSP-T2104 A/E240-00.00.00.00-1
2 Centrala CSP-T2100" A/E240-00.00.00.00-5
3 Reczny ostrzegacz ROP-21 C/E261-00.00
4 Reczny ostrzegacz ROP-3AD B/E227-00.00
5 Reczny ostrzegacz ROP-4AD (szczelny) B/E228-00.00
6 Adresowalna optyczna czujka dymu DOR-2193 B/E257-00.00.00
7 Adresowalna jonizacyjna czujka dymu DIO-2193 B/E259-00.00.00
8 Adresowalna nadmiarowo-rézniczkowa czujka

temperatury TUP-2193 B/E260-00.00.00
9 Mikroprocesorowa jonizacyjna czujka dymu

DIO-2196 B/E269-00.00
10 Mikroprocesorowa optyczna czujka dymu DOR-2196 B/E266-00.00
11 Mikroprocesorowa nadmiarowo-rdzniczkowa czujka

temperatury TUP-2196 B/E268-00.00
12 Adapter czujek konwencjonalnych ADC-1 C/E242-00.00.00-1
13 Gniazdo G-3AD C/E198-00.00.00
14 Element sterujacy ELS-1 C/E245-00.00-1
15 Element sterujacy ELS-1H C/E245-00.00-2
16 Pojemnik na akumulatory PAR-2002 C/E246-00.00-2
17 Zespot zabezpieczajacy akumulatory ZZA-1 C/E247-00.00.00 Ed.2
18 Izolator zwar¢ 1ZW-1 C/E243-00.00.00-1
19 | Gniazdo G-T2" C/E244-00.00
20 | Gniazdo G-90"" D/E204.00.00.00

*) Centrala nie zawiera wyposazenia liniowego (pakietéw MLA-1.1 1 MLA-1.2). Zamawiajac
je oddzielnie mozna skonfigurowac centrale o dowolnej pojemnosci, w tym o 24 liniach
konwencjonalnych.

) przeznaczone do montazu adapteréw ADC-1 i izolatorow IZW-1.

) przeznaczone do montazu czujek DOR-2193, DIO-2193, TUP-2193, DOR-2196, DIO-
2196, TUP-2196.
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Tablica 22
Lp. Nazwa dokumentacji Nr katalogowy

1 Dokumentacja tech.-ruchowa central sygnalizacji

pozarowej systemu TELSAP 2100 ID-E240-001
2 Instrukcja instalowania i konserwacji rgcznego

ostrzegacza ROP-21 IK-E261-001
3 Instrukcja instalowania i konserwacji recznych

ostrzegaczy ROP-3AD, ROP-4AD IK-E227-001
4 Instrukcja instalowania i konserwacji czujki

DOR-2193 IK-E257-001
5 Instrukcja instalowania i konserwacji czujki

DIO-2193 IK-E259-001
6 Instrukcja instalowania i konserwacji czujki

TUP-2193 IK-E260-001
7 Instrukcja instalowania i konserwacji czujki

DOR-2196 IK-E266-001
8 Instrukcja instalowania i konserwacji czujki

DIO-2196 IK-E269-001
9 Instrukcja instalowania i konserwacji czujki

TUP-2196 IK-E268-001
10 Instrukcja instalowania i konserwacji adaptera ADC-1 IK-E242-001
11 Instrukcja instalowania i konserwacji izolatora [ZW-1 IK-E243-001
12 Instrukcja instalowania i konserwacji gniazda G-3AD IK-E198-001
13 Instrukcja instalowania i konserwacji elementu

sterujacego ELS-1 IK-E245-001
14 Instrukcja instalowania i konserwacji pojemnika na

akumulatory PAR-2000 IK-E246-001
15 Instrukcja instalowania i konserwacji zespolu ZZA-1 IK-E247-001
16 Instrukcja instalowania i konserwacji gniazda G-90 IK-E204-001
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20. LACZOWKI WYJSCIOWE CENTRALI

Bateria + O 1

akumulatorow {24\/_ o 2

o 3

o 4

+24V 5

+24V 5

Zasilanie +24V 5
urzadzen <

zewnetrznych oV 6

oV 6

. 0V 6

Rys. 20. Laczowka zasilania 1L.Z Centrale systemu TELSAP 2100 moga

by¢ wyposazone w dwa rodzaje taczéwek:
a) jednorzedowe typu PHOENIX CONTACT jak na Rys. 21.1 - docelowa wersja laczowek,
b) dwurzedowe jak na Rys. 21.2 - wcze$niejsza wersja taczowek.
Opisy na dwoch wersjach taczéwek sa identyczne.

YA B LtC LD tE LtF LG
A i ql al al AT [
P 2 b bt b bi| bt | | Pt
aRs 2 k2 2 2 | | | B2
ad b2 b2 b2 b2 oo | | 2
P s i N 3 % Bl | | B
7 s & 3 b3 by bo| | | 3
7 b b3 | | bl || [
P3| e d b b4 | ba| || P
o b b b5 b4 s| ||
NO| | a n bs| | bs| | | |
NO| ] & b5 2| B | | | B
RE bs bs| by bs| bo| | | |5
Nz| [:9 k6 26 i | bl || [
No| |17 bs bs| b b il | | f8
a9 N N 2| b | | | o
| | 7 ] by | bo| | ||
s b b7 m i ol | |
w13 et B8 b i bo| | | i
oV |2 be bs | | || [
oVl b1




20-2

Rys. 21.1 Ogoélny widok taczéwek instalacyjnych centrali - wersja docelowa
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Rys. 21.2 Ogoélny widok taczowek instalacyjnych centrali - wersja wczesniejsza

Obwody doprowadzone do laczowek LB+LG zaleza od wyposazenia central w dodatkowe

pakiety MLK-1, MPS-1.1+1.4 oraz od ich ilo$ci.

Laczowka LA w kazdej centrali, niezaleznie od wyposazenia, ma dotaczone obwody state

zgodnie z ponizszym rysunkiem.
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Rys. 22.1 Laczéwka LA obwodow sygnalizacji ogélnej - wersja docelowa
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Rys. 22.2 Laczéwka LA obwodow sygnalizacji ogdlnej - wersja wezesniejsza

+L1...+L8 - plus adresowalnej linii dozorowej

-L1...-L8 - minus adresowalnej linii dozorowe]

+P1...+P8 - plus zapetlonego konca adresowalnej linii dozorowej
-P1..._P8 - minus zapetlonego konca adresowalnej linii dozorowej
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Rys. 23.1 Wyprowadzenia adresowalnych linii dozorowych - wersja docelowa
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+L1...+L8 — plus adresowalnej linii dozorowej

—L1...—L8 minus adresowalnej linii dozorowej

+P1...+P8 — plus zapetlonego konca adresowalnej linii dozorowej
—P1...—P8 minus zapetlonego konca adresowalnej linii dozorowej
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Rys. 23.2 Wyprowadzenia adresowalnych linii dozorowych - wersja wczesniejsza
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Rys. 24.1 Wyprowadzenia pakietow MPS-1.1 ~ MPS-1.3 - wersja docelowa
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Rys. 24.2 Wyprowadzenia pakietéw MPS-1.1+-MPS-1.3 - wersja wczesniejsza
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Rys. 25.1 Wyprowadzenia pakietu MPS-1.4 - wersja docelowa

Q +P - plus cewki przek. kontr.
b—oJ a-b — zestyk NC —P — minus cewki przek. kontr.
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Rys. 25.2 Wyprowadzenia pakietu MPS-1.4 - wersja wczesniejsza
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Rys. 26.1 Wyprowadzenia pakietow MLK-1 - wersja docelowa
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Rys. 26.2 Wyprowadzenia pakietow MLK-1 - wersja wcze$niejsza
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21. RYSUNKI POMOCNICZE

1. Sposob instalowania central systemu TELSAP 2100 (Rys. 27).

2. Widok centrali systemu TELSAP 2100 po otwarciu drzwi (Rys. 28).

3. Sposob dotaczenia elementdow liniowych w adresowalnej linii dozorowej central systemu
TELSAP 2100 (Rys. 29).

4. Sposob podtaczenia czujek w konwencjonalnej linii dozorowej central systemu
TELSAP 2100 (Rys. 30).

5. Podtaczenie satelitarnej centrali systemu TELSAP 2100 z centrala zbiorcza (Rys. 31).
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Rys.27. Sposdb mocowania central systemu TELSAP 2100
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TELSAP 2100
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Rys. 31. Polaczenie satelitarnej centrali systemu TELSAP 2100 z centrala zbiorcza
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22. TABLICE PROJEKTANTA
Tablica 23
Linia Element | Rodzaj Strefa Linia Element | Rodzaj Strefa




22-2

ID-E240-001

Tablica 24

Strefa Grupa Wariant Strefa Grupa Wariant
Tablica 25

Czasy sygnalizacji Minuty Sekundy

T1 - na potwierdzenie Alarmu I stopnia

T2 - na skasowanie Alarmu I stopnia

T3 - trwania sygnalizacji akustycznej
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Tablica 26
Czasy automat. przelaczania trybu Godzina Minuta
PERSONEL OBECNY / PERSONEL NIEOBECNY
1
2
3
4
Tablica 27
Linia Element Komunikat Uzytkownika
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23. ZESTAWIENIE FUNKCJI OPERATORSKICH | TABLICA KODOW
USZKODZEN LINIOWYCH

Funkcja | Skrocony opis funkcji

F1*1 Odczyt alarmujacych elementéw adresowalnych i linii dozorowych
konwencj onalnycﬁ

F1*2 Odczyt uszkodzonych elementow adresowalnych i linii dozorowych
konwencjonalnych

F1*3 Odczyt uszkodzen systemowych

F1*4 Odczyt elementow adresowalnych zainstalowanych w liniach dozorowych

F1*5 Odczyt elementoéw adresowalnych zadeklarowanych w liniach dozorowych

F1*6 Odczyt wariantow alarmowania dla stref' i1 przydziatu stref do grup

F1*7 Odczyt wytaczonych stref

F1*8 Odczyt stanu elementéw adresowalnych w liniach dozorowych

F1*9 Odczyt zainstalowanych przekaznikow

F1*10 Odczyt kryteriow zadziatania przekaznikow

F1*11 Odczyt czasow T1, T2, T3

F1*12 Odczyt"cgasc')w automatycznego przetaczania trybu pracy centrali "Personel
obecny"/"Personel nieobecny

F1*13 Odczyt zainstalowanych pakietoéw w kasecie

F1*14 Odczyt zadeklarowanych pakietow kasecie

F1*15 Odczyt przydzielonych wyjs$¢ szeregowych

F1*16 Odczyt przydzielonych rejestratorow

F1*17 Odczyt daty 1 czasu

F1*18 Odczyt ostatniego alarmu

F1*19 Wydruk zawarto$ci pamigci zdarzen

F1*20 Przerwanie wydruku zawartos$ci pamigci zdarzen

F1*21 Test elementow sygnalizacyjnych tablicy TSO-2100

F1#*22 Odczyt zadeklarowanych komunikatow uzytkownika
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F2*1
F2*2
F2*3
F2*4
F2*5
F2*6
F2%7
F2*8

F2*9
F2*10

F2*11
F2*12
F2*13
F2*14
F2*15
F2*20
F2*21
F2%22
F2*23

Wiaczenie/wylaczenie strefy

Wyltaczenie petli linii dozorowej

Wiaczenie/wylaczenie testu elementdéw liniowych w strefie

Deklaracja rodzaju elementow adresowalnych i przydzielenie elementéw do stref
Deklaracja przydziatu stref do grup 1 wariantéw alarmowania dla stref
Deklaracja kryteriow zadziatania przekaznikow

Deklaracja czasu T1 na potwierdzenie alarmu I stopnia

Beklarapja czasu T2 na rozpoznanie sytuacji pozarowe] przed wlaczeniem alarmu
stopnia

Deklaracja czasu T3 trwania sygnalizacji akustyczne;j

Deklara(%a czasOw automatycznego przetaczania trybu pracy centrali "Personel
obecny"/"Personel nieobecny"

Ustawienie daty

Ustawienie czasu

Zmiana kodu dostepu II stopnia
Zmiana kodu dostgpu III stopnia
Pomoc

Deklaracja pakietow w kasecie
Deklaracja wyjs¢ szeregowych
Deklaracja rejestratorow zdarzen

Zmiana kodu dostepu IV stopnia
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Kod Znaczenie kodu uszkodzenia liniowego

01 Element adresowalny nie odpowiada

02 Element liniowy odpowiada niewtasciwym sygnatem o rodzaju

03 Element liniowy odpowiada niewtasciwym sygnatem o stanie lub wartosci

04 Rodzaj elementu adresowalnego niezgodny z deklarowanym, lub brak deklaracji
elementu zainstalowanego w linii

05 Uszkodzenie linii bocznej adaptera ADC-1

06 Uszkodzenie linii kontrolnej elementu sterujacego ELS-1

07 Uszkodzenie na skutek wylaczenia linii

08 Rodzaj elementu adresowalnego poza zakresem

09 Zalaczona petla linii dozorowej adresowalnej (zwarcie, przerwa)

10 Uszkodzenie linii dozorowej konwencjonalnej (zwarcie, przerwa)

11 Brak komunikacji z elementami liniowymi (uszk.£12V lub 37V)

12 Brak komunikacji z czujkami w linii konwencjonalnej (uszk.5V)

13 Otwarte drzwi ROP-3, 4AD

14 Brak komunikacjii modulu MGA-2.1 z MLA-1.1

15 Element ADC-1, G-3AD lub czujka serii 2193 nie daje si¢ kasowac

16 Brak czujki w gniezdzie adresowalnym G-3AD, sygnat serwisowy z czujki
DOR-2193, DIO-2193 lub uszkodzenie termistora czujki TUP-2193

17 Uszkodzenie czujki DIO-2196, DOR-2196 lub TUP-2196

18 Sygnat serwisowy z czujki DIO-2196, DOR-2196

19 Zadzialanie izolatora zwar¢ w czujce DIO-2196, DOR-2196 lub TUP-2196
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