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Centrala sygnalizacji pozarowej CSP-38, bedaca przedmiotem niniejszej instrukcji, spetnia
wymagania normy PN-EN 54-2:2002, PN-EN 54-4:2001 oraz zasadnicze wymagania
dyrektyw:

-73/23/EWG Dyrektywa dotyczaca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego
do stosowania w pewnych granicach napigcia;
-89/336/EWG Dyrektywa dotyczaca kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Centrala sygnalizacji pozarowej CSP-38, posiada certyfikat zgodnosci Nr 332/2000/2003
uprawniajacy do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JCW CNBOP
w Jozefowie.

Przed przystapieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznaé si¢ z trescia
niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej
instrukcji moze by¢ niebezpieczne lub spowodowa¢ naruszenie obowiazujacych
przepisow.

Firma ZUD ,,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstale w
wyniku uzytkowania niezgodnego z niniejsza instrukcja.

Uwaga:Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian
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1. WSTEP

Centrala sygnalizacji pozarowej CSP-38 umozliwia wczesne wykrycie pozaru z
jednoczesnym wskazaniem miejsca jego powstania na podstawie informacji odbieranych od
czujek 1 recznych ostrzegaczy. Po wykryciu pozaru centrala wlacza odpowiednie sygnatly
swietlne 1 dzwigkowe, zalacza przeciwpozarowe urzadzenia zabezpieczajace, oraz wysyta
sygnaty do urzadzen sterujacych instalacja gasnicza, jesli takie urzadzenia sa zainstalowane.
Jesli urzadzenie podiaczone jest do systemu monitoringu, wowczas informacja o pozarze
zostanie automatycznie przekazana do stacji monitoringu pozarowego.

W przypadku awarii centrali lub uszkodzenia dotaczonych do niej przewodow i elementow
liniowych, wlaczane s3 rowniez sygnaty §wietlne 1 dzwigckowe (rozniace si¢ od pozarowych),
zwracajace uwage na niesprawnos$¢ instalacji wykrywajacej pozar.

Niniejsza instrukcja zawiera opis obstugi w zakresie niezbednym dla oso6b stuzbowo
zobowiazanych do reagowania na sygnaly centrali. Szczegdlowy opis dziatania i
programowania centrali zawarty jest w oddzielnych dokumentach.

Obsluga centrali moze by¢ wykonywana z réznych poziomoéw dostgpu, okreslonych przez
kierownika obiektu, ustalonych za pomoca klucza do drzwi centrali lub odpowiedniego hasta
podanego jako kombinacja kursorow L,GORA”, , DOL”, ,LEWO”, ,PRAWO”.

Dla potrzeb czynnosci obstugowych opisanych w Instrukcji wykorzystuje sig :

- I poziom dostgpu ( dostep bezposredni)

- II poziom dostgpu ( klucz do drzwi centrali)

- III poziom dostgpu ( po wprowadzeniu hasta blokowania)

2. OPIS OGOLNY

Elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne centrali sa zabezpieczone przezroczystymi
drzwiami z zamkiem. Bez otwierania drzwi dostgpne sa dwa przyciski:
¢ POTWIERDZENIE - do wyciszania sygnalizacji akustycznej
e LT - do kontroli sprawnos$ci lampek. Ten ostatni mozna nacisna¢ cienkim narzgdziem np.
zapalka. Dostep do pozostatych przyciskow mozliwy jest jedynie po otwarciu kluczem drzwi
centrali.
Przestrzen centrali mozna podzieli¢ na trzy czgsci. Czg$¢ gorna zawiera uktady elektroniczne
stuzace do wykrywania pozaréw i uszkodzen, sygnalizacji tych stanow i ich przekazywania.
Srodkowa cze$¢ jest zajeta przez zasilacz centrali i rejestrator zdarzen. Dolna cze$é jest
przeznaczona dla akumulatora zasilania rezerwowego.
Na bloku zasilania za oslona chroniaca przed przypadkowym uzyciem, znajduje si¢ przycisk
wlaczenia zasilania (sie¢ + akumulator) z napisem "ZASILANIE" 1 przycisk wiacznika
baterii akumulatoréw z napisem "WLACZENIE BATERII". Ten ostatni przycisk jest czynny
jedynie przy braku napigcia sieci 220V. Przyciski wlaczania i wylaczania zasilania sa
dodatkowo ostonigte przezroczysta ptytka zabezpieczajaca przed przypadkowym uzyciem.
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3. ELEMENTY SYGNALIZACYJNE | MANIPULACYJNE

W centrali zastosowane sa jako:

- elementy manipulacyjne - przyciski, przedstawione dalej znakiem @ ,
- elementy sygnalizacyjne - lampki, przedstawione dalej znakiem [ ,

z towarzyszacym obok opisem stownym lub symbolem literowym.

Elementy manipulacyjne dost¢pne z zewnatrz
31 @ POTWIERDZENIE

Woeisnigecie tego przycisku powoduje  skasowanie akustycznej sygnalizacji pozaru lub
uszkodzenia - dostgpny bez otwierania drzwi centrali.

32 @ LT

Przycisk LT przeznaczony jest do kontroli sprawnos$ci lampek centrali - dostgpny bez
otwierania drzwi centrali. Jego wcisnigcie za pomoca cienkiego przedmiotu powoduje
roéwnoczesne zapalenie wszystkich lampek centrali (facznie z sygnalizacja TA-35A - jesli jest
dotaczona).

Elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne linii dozorowych

Kazda z 8 linii dozorowych (o ile jest kompletne wyposazenie) ma identyczny zestaw
indywidualnych przyciskow 1 wskaznikow umieszczonych w polach oznaczonych
odpowiednio LINIA 1, LINIA 2 .... LINIA 8.

Wskazniki (lampki) sa prostokatne, przyciski - okragte.

LINIA1| LINIA2| ... LINIA 8
UNIERUCHOMIENIE (1 (— (-
POZAR — — —
KASOWANIE o o o
USZKODZENIE
NR ADRESOWEGO m— — —
LINII DOZOROWEJ (- — —1

—1 —1 —1
SPRAWDZENIE o o o

Znaczenie tych elementéw dla jednej linii opisano ponize;.
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3.3 UNIERUCHOMIENIE [
Ciagle S$wiecenie zottego wskaznika UNIERUCHOMIENIE sygnalizuje stan
unieruchomienia linii dozorowej. Oznacza to odlaczenie napigcia linii oraz
nieprzyjmowanie sygnatow o pozarach lub wuszkodzeniach od elementow
adresowalnych podtaczonych do tej linii dozorowe;.

3.4 POZAR [
Ciagte §wiecenie czerwonego wskaznika POZAR sygnalizuje stan alarmowy co
najmniej jednego elementu adresowalnego na linii dozorowe;.

3.5 KASOWANIE @
Przycisk ten spetnia dwie funkcje:
a) krotkie wcisnigeie tego przycisku powoduje skasowanie stanu alarmu pozarowego
elementow adresowalnych, znajdujacych si¢ na linii dozorowej ( o ile ustapi czynnik
pozarowy), oraz zgasniecie wskaznika POZAR,
b) dtuzsze przycisnigcie tego przycisku (na okoto 5s) powoduje zapalenie wskaznika
UNIERUCHOMIENIE, odtaczenie napigcia z linii dozorowej oraz zablokowanie
przyjmowania sygnatéw pozarowych 1 uszkodzeniowych od elementow
adresowalnych umieszczonych na linii dozorowej. Ponowne krotkie przycis$nigcie
(jednak w odstgpie nie krotszym niz 2 s od ostatniego przycisnigcia) gasi wskaznik
UNIERUCHOMIENIE i ponownie zatacza lini¢ dozorowa.
Uwaga: Unieruchomi¢ lini¢ dozorowa moze tylko osoba uprawniona do
konserwacji i serwisu.

3.6 USZKODZENIE NR ADRESOWEGO [
Ciagle S$wiecenie zottego wskaznika USZKODZENIE NR ADRESOWEGO
sygnalizuje stan uszkodzenia co najmniej jednego elementu adresowalnego na linii
dozorowe;.

3.7 USZKODZENIE LINII DOZOROWEJ [
Ciagle s$wiecenie zottego wskaznika USZKODZENIE LINII DOZOROWEJ
sygnalizuje stan uszkodzenia linii dozorowej (tzn. przerwg lub zwarcie przewodow).

3.8 SPRAWDZANIE —

Dhtuzsze, okolo 5 s przycisnigcie przycisku powoduje zapalenie zottego wskaznika
SPRAWDZANIE. W takim stanie alarm z dowolnego elementu na linii dozorowej
zostanie zasygnalizowany wskaznikiem POZAR tylko na okoto 2+4 s po czym
zostanie skasowany. Sygnat alarmu nie przechodzi do dalszych uktadéw centrali i na
zewnatrz.

Krotkie przycisnigcie przycisku podczas $§wiecenia wskaznika SPRAWDZANIE
powoduje zgasnigcie wskaznika 1 powrdt linii dozorowej do normalnego dozorowania.
Uwaga: Sprawdza¢ lini¢ dozorowa moze tylko osoba uprawniona do
konserwacji i serwisu.
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Elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne wyjs¢ linii sterujacych oraz monitoringu

Indywidualnie kazda z 7 linii sygnatowych oznaczonych jako: WYJSCIE 1, WYJSCIE 2,....
WYJSCIE 7, oraz grupowo wszystkie wyj$cia monitoringu (takze przez RS-232) oznaczone

jako

MONITORING, posiadaja wskaznik z przyciskiem BLOKOWANIE oraz wskaznik

TRANSMISJA, umieszczone w polu LINIE STERUJACE.

LINIE STERUJACE

BLOKOWANIE TRANSMISJA
— @ WYJSCIE 1 —
1 @ WYJSCIE 2 —

1 @ WYJISCIE 7 —
1 @ MONITORING [

Znaczenie tych elementéw dla jednej linii sygnatowej opisano ponizej.

3.9

[ @ BLOKOWANIE WYJSCIE X

Krotkie przyci$nigcie przycisku  blokuje  lini¢ sygnatowa. Ponowne krotkie
przycisnigcie odblokowuje lini¢ sygnatowa.

76ty wskaznik BLOKOWANIE wskazuje:

brakiem §wiecenia - odblokowanie linii sygnatowej,
Swieceniem ciagtym - blokowanie linii sygnatowe;j,
Swieceniem pulsacyjnym - blokowanie linii sygnatowej w czasie pozaru po

wystapieniu kryterium zadziatania i odmierzeniu czasu
opoznienia dla tej linii sterujace;j.

3.10 TRANSMISJA WYJSCIE X —

3.11

Czerwony wskaznik TRANSMISJA wskazuje:

brakiem §wiecenia - brak wysterowania linii sygnatowe;,
Swieceniem ciagtym - wysterowanie linii sygnalowej w czasie pozaru,
swieceniem pulsacyjnym - w stanie pozaru, odmierzanie czasu opdznienia

wysterowania linii sygnatowej lub po odmierzeniu tego
czasu stan blokowania linii.

[ @ BLOKOWANIE MONITORING.

Kroétkie przycisnigcie przycisku blokuje wyjscia monitoringu (jesli blokowanie
monitoringu wymaga podania hasta, wowczas po przycisnigciu BLOKOWANIE
nalezy poda¢ hasto blokowania i1 zatwierdzi¢ ‘OK’). Ponowne krotkie przycisnigcie
odblokowuje wyj$cia monitoringu.
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Z6tty wskaznik BLOKOWANIE wskazuje:

brakiem §wiecenia - odblokowanie wyj$¢ monitoringu,

Swieceniem ciaglym - blokowanie wyj$¢ monitoringu,

Swieceniem pulsacyjnym - blokowanie wyj$¢ monitoringu w czasie pozaru po
odmierzeniu czasu opdznienia monitoringu.

3.12 TRANSMISJA MONITORING [

Czerwony wskaznik TRANSMISJA wskazuje:

brakiem §wiecenia - brak wysterowania wyj$¢ monitoringu,

Swieceniem ciagltym - wysterowanie wyj$¢ monitoringu w czasie pozaru (tylko tych ,

ktore spetniaja kryterium wysterowania) ,

Swieceniem pulsacyjnym - w stanie pozaru, odmierzanie czasu opoOznienia
wysterowania wyj$¢ monitoringu lub po odmierzeniu tego
czasu stan blokowania wyj$¢ monitoringu.

313 [ VUSZKODZENIE LINIIS. @

Ciagle $wiecenie zottego wskaznika USZKODZENIE LINII S. sygnalizuje stan uszkodzenia
przynajmniej jednej z linii sygnalowych. Przycisk pozwala odczytywaé na wyswietlaczu,
ktore linie sygnalowe sa uszkodzone.

314 [1 USZKODZENIE EACZA MON.

Ciagle $wiecenie zottego wskaznika USZKODZENIE LACZA MON. sygnalizuje stan
uszkodzenia tacza szeregowego RS-232 transmisji monitoringu.

3.15 Wyswietlacz LCD

Wyswietlacz LCD posiada struktur¢ dwu-liniowa, z liniami 20 znakowymi. Przeznaczony jest do
wyswietlania informacji wybieranych za pomoca przyciskow funkcyjnych i kierunkowych
(kursorow).

W stanie dozorowania na wy$wietlaczu wyswietlane sa naprzemiennie dwie plansze zawierajace
biezaca datg 1 czas centrali (stan wyjsciowy wyswietlacza).

POLON-ALFA ALFA 3800
1998-03-05 10:23:34 1998-03-05 10:23:35

Jesli w centrali obecne
sa jakie§ zablokowane elementy adresowalne lub strefy, wowczas zamiast tych plansz na
wyswietlaczu ukazane sa informacje o tych blokadach. Jesli liczba zablokowanych stref i
elementow adresowalnych jest wigksza od 2, niewidoczne zablokowania mozna przejrze¢ za
pomoca kursoréw ,,GORA”, ,,DOL”.

W stanie alarmu pozarowego na wyswietlaczu wyswietlany jest tekst przyporzadkowany danej
strefie przez uzytkownika, lub informacja w postaci numeru alarmujacej strefy.

Na wyswietlaczu LCD, w przypadku alarmu widoczne sa co najwyzej dwa alarmy (dwa
komunikaty uzytkownika). Przyktadowo wyswietlacz LCD, w przypadku gdy w systemie sa
dwie lub wigcej alarmujacych stref sygnalizuje:
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PIERWSZA ALARMUJACA STREFA
OSTATNIA ALARMUJACA STREFA

Okreslenia pierwsza, ostatnia alarmujaca strefa odnosza si¢ do czasu przyjecia przez centralg
alarmow z tych stref. W pierwszej linii wyswietlacza zawsze bedzie widoczny komunikat
uzytkownika dotyczacy pierwszej strefy, ktora zaalarmowala w systemie. W przypadku gdy
centrala odbierze alarmy z nastgpnych stref, komunikat zwiazany z ostatnia strefa pojawi si¢ w
drugiej linii wy$wietlacza a komunikat bedacy dotychczas w drugiej linii  zniknie z
wyswietlacza.

3.16 | POZAR
—1

Pulsacyjne $wiecenie podwojnego, czerwonego wskaznika POZAR sygnalizuje stan
alarmowy centrali - zbiorczy wskaznik alarmu.

3.17 @ ODCZYT —1
POZAROW

Swiecenie czerwonego wskaznika sygnalizuje obecno$¢ w systemie stref znajdujacych si¢ w
stanie alarmu - zachgcajac do ich przegladu na wyswietlaczu (szczegoélnie dotyczy
alarmujacych stref niewidocznych ze wzgledu na ograniczona pojemno$¢ wyswietlacza).
Nacisnigcie przycisku umozliwia przejrzenie na wyswietlaczu wszystkich alarmujacych stref
- przewijajac je za pomoca kursorow .

3.18 [—1 MANIPULACJA

76ty wskaznik MANIPULACIJA sygnalizuje $wieceniem ciagtym otwarcie drzwi centrali.

819 [1 SPRAWDZENIE

Zbiorczy, zOtty wskaznik SPRAWDZENIE sygnalizuje $wieceniem ciaglym sprawdzanie
jednej lub kilku linii dozorowych.

320 L1 UNIERUCHOMIENIE
Zbiorczy, z6tty wskaznik UNIERUCHOMIENIE sygnalizuje $wieceniem ciaglym

unieruchomienie jednej lub kilku linii dozorowych.

321 |E= BEZOBSLUGI @

Zotty wskaznik BEZ OBSLUGI sygnalizuje:
Swieceniem ciaglym - stan bezobstugowy centrali,
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brakiem §wiecenia - stan z obstluga.

Krotkie naci$nigcie przycisku pozwala zmienia¢ stan bezobstugowy na stan z obsluga i
odwrotnie.

322 L1 DOZIEMIENIE

76ty wskaznik DOZIEMIENIE sygnalizuje §wieceniem ciagtym doziemienie jednego lub
kilku obwodow centrali.

323 [1 USZKODZENIE
Zbiorczy, zotty wskaznik USZKODZENIE sygnalizuje $§wieceniem ciagltym wystapienie

jakichkolwiek uszkodzen w centrali (z wylaczeniem doziemienia, ktére jest sygnalizowane
tylko wiasnym wskaznikiem).

324 1 oDpCZYTUSZKODZ. @

Swiecenie zottego wskaznika sygnalizuje obecno$é w systemie uszkodzen - zachecajac do ich
przegladu na wys$wietlaczu.

Nacis$nigcie przycisku umozliwia przejrzenie na wyswietlaczu wszystkich aktualnych
uszkodzen - przewijajac je za pomoca kursorow.

3.25 [1J USZKODZENIE pP

76ty wskaznik USZKODZENIE pP $wieceniem ciagtym sygnalizuje uszkodzenie uktadu
mikroprocesorowego centrali.

326 [C—1 PRACA

Z6tty wskaznik PRACA sygnalizuje §wieceniem ciagtym zasilanie centrali energia.

3.27 | USZKODZENIE
== SIECI
000 BATERII

Z6tty wskaznik USZKODZENIE SIECI, BATERII sygnalizuje:
Swieceniem ciaglym - uszkodzenie zasilania sieciowego centrali,
$wieceniem pulsacyjnym - uszkodzenie zasilania rezerwowego centrali.

328 @ PAMIEC ZDARZEN

Nacisnigcie przycisku PAMIEC ZDARZEN umozliwia przywotanie na wyswietlacz pamieci
zdarzen, a nastgpnie przejrzenie jej zawartoSci za pomoca kursorOw oraz na zyczenie
wydrukowanie fragmentu lub calos$ci.

329 @ KONFIGURACJA
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Nacisnigcie przycisku KONFIGURACJA umozliwia wejscie do MENU konfiguracyjnego
centrali.
330 @ DRUKOWANIE

Nacisnigcie przycisku DRUKOWANIE umozliwia wybranie za pomoca kursorow trybu
pracy drukarki.

3.31

Nacisnigcie przycisku POWROT umozliwia wyjsécie z wybranej funkcji.

3.32 ®

OK

Nacisnigcie przycisku ’OK’ umozliwia dokonania akceptacji wybranych funkcji lub zmiany

niektorych parametrow funkcji.

3.33 ®

ZAPIS

Nacisnigcie przycisku ZAPIS umozliwia zapamigtanie ustawien podczas konfigurowania
centrali
3.34 Przyciski kierunkowe

GORA

/o\
T -

M

DOL
Przyciski kierunkowe (zwane w skrocie kursorami), umozliwiaja przesuwanie na
wyswietlaczu kursora, poruszanie si¢ po funkcjach MENU konfiguracyjnego, zmiang
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parametrow wybranych funkcji, przegladanie réznych informacji o stanach centrali, jak
rowniez stuza do kodowania hasel blokowania 1 konfiguracji.

Szczegodtowe informacje dotyczace zastosowan poszczegodlnych przyciskow funkcyjnych
oraz kierunkowych znalez¢ mozna w Instrukcji Programowania centrali CSP-38.

POLE STREFOWE

Jesli do centrali CSP-38 podtaczona jest tablica TA-35A (lub wigcej tablic) wowczas
alarmy 1 uszkodzenia elementéw adresowalnych w strefach dozorowych sygnalizowane sa
zbiorczymi lampkami strefowymi. Kazda strefa posiada opis stowny w postaci naklejonego
na tablicy tekstu z umieszczonymi obok dwoma lampkami:

a) zOlta - sygnalizujaca uszkodzenie elementow adresowalnych w strefie,

b) czerwona - sygnalizujaca alarm pozarowy elementow adresowalnych w strefie.

Pole strefowe umozliwia obstudze szybka lokalizacje i $ledzenie rozprzestrzeniania sig
alarmu pozarowego lub uszkodzen elementéw adresowalnych.

4. SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA

Sygnalizowanie pozaru
Centrala sygnalizuje pozar sygnatem akustycznym modulowanym (po p6t sekundy
sygnat i przerwa).
Kasowanie sygnalizacji akustycznej przyciskiem POTWIERDZENIE na drzwiach.
Kazde zadziatanie nastgpnego elementu adresowalnego wiacza sygnalizacje ponownie.

Sygnalizowanie uszkodzenia
Centrala  sygnalizuje sygnalem akustycznym modulowanym uszkodzenia.
Czestotliwos¢ modulacji 1 Hz. Czas sygnatu znacznie krotszy od czasu przerwy.
Centrala sygnalizuje nastgpujace uszkodzenia:
- wyjecie czujki z gniazda, odlaczenie gniazda lub czg$ci linii dozorowej z czujkami lub
zwarcie linii dozorowej;
- przerwg lub zwarcie linii sygnatowej;
- doziemienie (potaczenie obwodow centrali, linii dozorowej lub sygnalowej z obudowa
centrali [ub ziemig);
- uszkodzenie zasilania zasadniczego lub rezerwowego;
- uszkodzenie wyjs$cia monitoringu cyfrowego (przez RS-232);
- uszkodzenie drukarki;
- zaklocenie pamigei konfiguracji (,,SETUP”) oraz pamigci zdarzen.
Kasowanie sygnatu akustycznego przyciskiem POTWIERDZENIE na drzwiach.
Kazde nastepne uszkodzenie powoduje ponowne wiaczenie sygnalizacji. Sygnat kasuje sig
samoczynnie po zniknigciu przyczyny wiaczenia.

Sygnalizowanie blokowania stref i elementow adresowalnych

Jesli centrala nie znajduje si¢ w stanie alarmu pozarowego, wowczas informacja o
istniejacych blokadach elementow adresowalnych i stref znajduje si¢ na wyswietlaczu LCD.
Zablokowania i odblokowania stref i elementéw adresowalnych moze dokonaé tylko osoba
uprawniona przez kierownika obiektu wg procedury opisanej w Instrukcji Programowania.
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5. STAN PRACY CENTRALI

Centrala w stanie dozorowania powinna mie¢ wszystkie czerwone 1 z6tte lampki
wygaszone (réwniez na tablicach TA-35A - jes$li sa zainstalowane). Potwierdzeniem stanu
czynnego jest wilaczony wyswietlacz, na ktérym na przemian wyswietlana jest nazwa
producenta i typ centrali oraz data i biezacy czas, a takze Swiecaca zielona lampka "PRACA".
Lampki z6lte sygnalizuja stan nienormalny centrali i przypominaja o konieczno$ci usunigcia
tego stanu.
e Wszelkie lampki USZKODZENIE sygnalizuja, ze jakies obwody lub elementy systemu sa
uszkodzone, a lampka DOZIEMIENIE sygnalizuje uszkodzenie w formie potaczenia
obwodow z ziemia.
e Lampki UNIERUCHOMIENIE sygnalizuja, ze dane linie dozorowe zostaly odtaczone od
centrali 1 zar6wno czujki jak i1 inne elementy na nich zainstalowane pozostaja poza kontrola
centrali. Taki stan jest wyjatkowy i nie moze trwaé dlugo.
e Lampki SPRAWDZANIE informuja, ze konserwator sprawdza poprawnos$¢ dziatania
czujek na danej linii dozorowej. Lampke nalezy natychmiast wygasi¢ po zakonczeniu prac.
e Lampka MANIPULACJA przypomina o konieczno$ci zamknigcia drzwi centrali.
e Lampka USZKODZENIE uP sygnalizuje, ze ukilady wspdlne centrali sa uszkodzone i
wowczas alarm sygnalizowany jest tylko przez czerwone lampki POZAR poszczegdlnych
linii (lewa czg$¢ ptyty czotowej) i lampki w zespole wspdlnym (pod wyswietlaczem) oraz
przez sygnalizator akustyczny. W takim wypadku nie matransmisji sygnatu przez centralg.
Lampki czerwone sygnalizuja alarm pozarowy oraz transmisj¢ tego alarmu na zewnatrz przez
linie sygnatowe lub za pomoca obwoddéw monitoringu.

6. OBSLUGA

Osoba dyzurujaca przy centrali powinna:

1° Szczegodlowo zapoznac sig z trescia niniejszej instrukcji;

2° Zapozna¢ si¢ z terenem chronionego obiektu, rozmieszczeniem poszczegdlnych linii
dozorowych i czujek na nich zainstalowanych; z drogami ewakuacyjnymi i miejscami
rozmieszczenia urzadzen gasniczych; rodzajami urzadzen gasniczych i sposobami ich uzycia;
3° Zapoznac¢ si¢ z numerami telefonow do strazy pozarnej i do konserwatora centrali;

4° Komunikaty uzytkownika przypisane strefom dozorowym skojarzy¢ z terenem
chronionego obiektu, aby w przypadku alarmu dokltadnie wyobrazi¢ sobie topografie
zagrozonego terenu; zapozna¢ si¢ z opisami pola strefowego tablicy adresowej, jezeli taka
jest zainstalowana przy centrali;

5° Wiedzieé, czy i gdzie sa zainstalowane automatyczne urzadzenia gaszace. Jezeli takie sa,
to na ktorej linii dozorowej i przy pomocy ktorych linii sygnatowych sa uruchomione.

Nalezy wiedzie¢, jakie czasy zwloki sa przewidziane dla ewakuacji oséb znajdujacych si¢ w
strefie automatycznego gaszenia i ile czasu przeznaczono na sprawdzenie na miejscu stopnia
zagrozenia pozarowego;

6° Wiedzie¢, dokad prowadza zewngtrzne linie sygnalowe (inne stanowiska dyzurne,
jednostka strazy pozarnej), jezeli taka transmisja jest przewidziana i podlaczona;

7° Wiedzie¢, czy sa zainstalowane zewngtrzne akustyczne i optyczne sygnalizatory pozaru,
ktore linie sygnalowe nimi steruja;

8° Co jaki$ okres (np. co miesiac) ostrym narze¢dziem (np. zapatka) wcisnaé przycisk ,,LT”
(test lampek), znajdujacy si¢ w otworze za drzwiczkami. Powinny zapali¢ si¢ wszystkie
lampki.
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Postepowanie w przypadku sygnalizowania pozaru

1° - Przycisna¢ przycisk wyciszajacy akustyczna sygnalizacj¢ pozaru;

2° - Na wyswietlaczu centrali, nalezy odczyta¢ nazwe alarmujacej strefy (pomieszczenia).
Jezeli liczba alarmujacych stref okaze si¢ wigksza od 2, to nalezy otworzy¢ drzwiczki
centrali, przycisna¢ przycisk "ODCZYT POZAROW" i odczytaé (przyciskajac kursor
~GORA” lub ,DOL”) po kolei wszystkie pomieszczenia sygnalizujace pozar. Przycisk
"POWROT" przywraca natychmiast wy$wietlanie stanu poczatkowego. Jesli jest
zainstalowana tablica adresowa, to przy wigkszej liczbie pozarow, nalezy na tej tablicy, przy
swiecacych czerwonych lampkach, odczyta¢ alarmujace strefy.

3° - Sprawdzi¢ linie sygnalowe; czy nastgpita transmisja zewngtrzna lub czy mruga czerwona
lampka opdznienia transmisji (z napisem "TRANSMISJA").

4° - Dalej nalezy postgpowaé zgodnie z instrukcja postgpowania na wypadek zagrozenia
pozarowego.

5¢ - Jezeli zajdzie konieczno$¢ wytaczenia transmisji zewngtrznej lub monitoringu, to nalezy
otworzy¢ drzwiczki i odpowiednia linii¢ sygnalowa albo monitoring wytaczy¢ przyciskiem
"BLOKOWANIE". Potwierdzeniem wylaczenia jest zapalenie si¢ zottej lampki o tej samej
nazwie.

Zablokowanie monitoringu moze wymaga¢ znajomosci hasta blokowania. W takim
przypadku pojawi si¢ napis: ,,PODAJ HASLO”, nalezy wigc za pomoca kursorow podac
hasto blokowania i nacisnaé¢ ‘OK’ .

6° - Jezeli zajdzie konieczno$¢ ponownego wilaczenia transmisji zewngtrznej, to nalezy
ponownie wcisnaé przycisk "BLOKOWANIE".

7° - Po ugaszeniu pozaru sygnal alarmu pozarowego nalezy skasowaé przez naci$nigcie
przyciskow "KASOWANIE" alarmujacych linii. Warunkiem mozliwosci skasowania jest
ustanie przyczyn fizycznych, ktére spowodowaly wiaczenie czujek (brak dymu, temperatury,
ptomienia).

8° - Jezeli sygnat okaze si¢ falszywy i1 nie bedzie mozna go skasowac¢ lub, jezeli po
skasowaniu bedzie wlaczat si¢ czgsto, wowczas taki element adresowalny mozna zablokowac
wg p.15.3.2 Instrukcji Programowania. Natychmiast telefonicznie nalezy o powyzszym
powiadomi¢ konserwatora celem wymiany uszkodzonej czujki.

9° - Po naprawieniu i ponownym wstawieniu czujki do gniazda, nalezy ten element
natychmiast odblokowac .

Postgpowanie w przypadku sygnalizacji uszkodzenia

1° Przycisna¢ przycisk wyciszajacy akustyczng sygnalizacje uszkodzenia;

2° Odczyta¢ na centrali, jaki jest rodzaj sygnalizowanego uszkodzenia;

3° Sprawdzi¢, usuna¢ uszkodzenie lub powiadomi¢ konserwatora o zauwazonym
uszkodzeniu.

Zasilanie

Jezeli zasilanie jest prawidlowe 1 centrala wraz z wszystkimi ostrzegaczami jest w stanie
dozorowania, to $wieci sig tylko lampka z napisem "PRACA" a wy$wietlacz wyswietla datg 1
czas lub zablokowane strefy i elementy adresowalne.
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W przypadku zaniku napigcia sieci energetycznej, uszkodzenia baterii akumulatorow,
przepalenia si¢ bezpiecznika 1 innych uszkodzen zasilania zapali si¢ zotta lampka z napisem
"USZKODZENIE" jednoczes$nie z wlaczeniem si¢ sygnalu akustycznego uszkodzenia. W
takim przypadku nalezy sytuacj¢ oceni¢ i podjaé stosowna decyzj¢ tacznie z wezwaniem
konserwatora;

W przypadku uszkodzenia sieci energetycznej centrala samoczynnie przechodzi na pracg z
rezerwowego zrodla zasilania jakim jest bateria akumulatorow. Jednak, przy dlugotrwatej
takiej pracy nastapi roztadowanie grozace uszkodzeniem baterii. W takim przypadku nastapi
automatyczne odlaczenie baterii 1 przelaczenie jej na dodatkowy sygnalizator akustyczny,
sygnalizujacy catkowite pozbawienie zasilania centrali. Wylaczenie tego sygnalizatora,
wobec calkowitego unieruchomienia centrali, jest mozliwe jedynie przez wylaczenie
wylacznika "ZASILANIE" (do uzycia tego wylacznika wymagane jest jednak zdjgcie ptyty
czotowej zasilacza).

Wiaczenie centrali na zasilanie z baterii przy braku napigcia sieci wymaga wecisnigcia
wlacznika "ZASILANIE" i przycisnigcie przycisku "WLACZENIE BATERII". Ten ostatni
przycisk nie jest czynny, gdy jest napigcie sieci 220V.

Praca bez obshugi jest mozliwa, jezeli jest czynna instalacja monitoringu, potaczona ze straza
pozarnag lub stacja monitorowania. Przed opuszczeniem pomieszczenia z centralg nalezy
przycisnaé przycisk BEZ OBSLUGI. Potwierdzeniem zadziatania przycisku jest zapalenie
lampki o takiej samej nazwie.

Uwaga: Podczas przelaczenia centrali na prace bez obstugi nalezy zwrdci¢ uwage na lampke
BLOKOWANIE MONITORINGU. Lampka ta nie moze §wiecic.

Po powrocie do pomieszczenia nalezy ponownie nacisna¢ przycisk ,,BEZ OBSLUGI” w
celu zgaszenia lampki.

7. REJESTRATOR ZDARZEN

Rejestrator zdarzen (drukarka) jest przeznaczony do drukowania zdarzen badz w czasie gdy
one wystegpuja (TRYB AUTOMATYCZNY), badz tez po6zniej po ich zapamigtaniu w
PAMIECI ZDARZEN.

Dla ustawienia drukarki w tryb automatyczny nalezy w stanie wyjSciowym wyswietlacza
nacisna¢ przycisk ,, DRUKOWANIE”, a nastgpnie przycisna¢ korsor w ,,PRAWO”.

Dla wydrukowania zdarzen w czasie przegladania PAMIECI ZDARZEN, nalezy przycisnaé
przycisk ,,DRUKOWANIE” a nastgpnie (w zalezno$ci od zadanego typu zdarzen) jeden z
kursorow ,,GORA” lub ,,DOL”. Zdarzenia drukowane sa od aktualnie wyswietlanego
zdarzenia chronologicznie w kierunku najnowszych lub najstarszych w zalezno$ci od
przycisnigtego kursora.

Krotka instrukcja obstugi drukarki znajduje si¢ na plycie czolowej, widoczna po otwarciu
drzwi, nazwana "OPCJE DRUKU". Dla zatrzymania drukowania nalezy ponownie nacisnac
,DRUKOWANIE”.
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4 OPCJE DRUKU I

[ /&\KROTKO - DRUK OSTATNIEGO POZARU

[ &DLUGO - DRUK POZAROW WSTECZ

[WKR()TKO - DRUK OSTATNIEGO ZDARZENIA

[W DLUGO -DRUK ZDARZEN WSTECZ

[ [> -DRUK AUTOMATYCZNY
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