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Jonizacyjna czujka dymu DIO-2196 bedaca przedmiotem niniejszej IK spetnia wymagania normy

PN-EN 54-7:2002(U) oraz zasadnicze wymagania dyrektyw:

- 73/23/EWG Dyrektywa dotyczgca wyposazenia elektrycznego,przewidzianego do stosowania
w pewnych granicach napiecia;

- 89/336/EWG Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej;

Jonizacyjna czujka dymu DIO-2196 posiada Certyfikat Zgodnosci Nr 714/2001/2004, uprawniajacy
do uzytkowania ich w ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JCW CNBOP w Jozefowie.

Produkcja i obrét handlowy czujkami DIO-2196 odbywa sie na podstawie wydanego przez Prezesa
Panstwowej Agenciji Atomistyki zezwolenia Nr D-15704 z dnia 20.06.2005 r.

Przed przystapieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznaé sie z trescia
niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji
moze by¢ niebezpieczne lub spowodowaé naruszenie obowigzujacych przepisow.

Firma ZUD ,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstale w
wyniku uzytkowania niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian.
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1 PRZEZNACZENIE

Adresowalna jonizacyjna czujki dymu DIO-2196 jest przeznaczona do wykrywania dymu,
pojawiajgcego sie w poczatkowej fazie rozwoju pozaru.

Umozliwia wykrycie pozaru w jego wczesnym stadium, wtedy gdy materiat jeszcze sie tli, co
wystepuje na ogot diugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury.

Czujka DIO-2196 jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych w
normalnych warunkach nie wystepuje dym, zapylenie i skraplanie pary wodnej.

Jonizacyjne adresowalne czujki dymu DIO-2196 moga wspétpracowaé wytgcznie w adresowalnych
petlowych liniach dozorowych centrali systemu TELSAP 2100.

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy 22V +32,5V

Maksymalny prad dozorowania

Temperatura pracy

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Wymiary (bez gniazda)

Masa (bez gniazda)

Kolor czujki

Zakres kodowania adresu czujki

Sposob kodowania

Ruch powietrza w podmuchach nie powodujacych
fatszywego alarmu

Zrédto promieniowania Am-241 o aktywnosci
Czutos$¢ na aerozol kontrolny wg PN-92/M-51004/07
Przydatnos¢ w warunkach pozaréw testowych

Maksymalna wysokos¢ instalowania
Maksymalna powierzchnia dozorowania
*) patrz informacja w rozdziale 5.

<510 pA

-25°C do +55 °C
do 95 % przy 40 °C
114 x 53 mm
0,20 kg

biaty

1+127
przetgcznik binarny

< 10 m/s

<40 kBq

y~ 1 (klasa )
TF1 - klasa A
TF2 - klasa C
TF3 - klasa C
TF4 - klasa A
TF5 - klasa B
12 m¥)

60 m? + 80 m?*)

3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

3.1 Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel

firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D ,Polon-Alfa” Sp. z o.0.
Wszystkie naprawy muszg by¢é dokonywane przez producenta.

ZU.D. ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0. nie ponosi

odpowiedzialnosci

konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.

3.2 Promieniowanie jonizujace

za dziatanie urzadzen

Czujka jonizacyjna DIO-2196 zawiera zrodto promieniowania jonizujgcego Am-241 o aktywnosci
37 kBg £10 %. Moc dawki w odlegtosci 0,1 m od zewnetrznej powierzchni czujki jest znacznie
mniejsza niz 1 uSv/h. W trakcie normalnej eksploatacji, zgodnej z zaleceniami niniejszej instrukciji,
czujki te nie stanowig zadnego zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym dla osdb znajdujgcych
sie w pomieszczeniach chronionych tymi czujkami.

Czujki jonizacyjne DIO-2196 przed przekazaniem do obrotu przechodza u producenta kontrole
szczelnosci, w zwigzku z powyzszym pobierane z oryginalnych opakowan przed zamontowaniem,
nie podlegajg kontroli szczelnosci zrédet przed wprowadzeniem ich do eksploatac;i.
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3.3 Opakowanie

Woreczki foliowe, w ktérych znajdowaty sie jonizacyjne czujki dymu nalezy zniszczy¢ w sposob
uniemozliwiajgcy uzycie ich do innych celdéw, zwlaszcza do przechowywania w nich zywnosci i
paszy.

3.4 Obstuga jonizacyjnych czujek dymu

Wszelkie czynno$ci zwigzane z obstuga jonizacyjnych czujek dymu takie jak instalowanie,
konserwacja, demontaz z linii dozorowych i magazynowanie moga by¢ wykonywane wytgcznie
przez ,uprawnionego instalatora”, tzn. przez jednostke organizacyjng, ktéra zgodnie z Art. 4
ustawy Prawo atomowe, uzyskata zezwolenie Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki na taka
dziatalnos¢.

Wymontowane z linii dozorowej jonizacyjne czujki dymu powinny by¢ natychmiast umieszczone
pojedynczo w woreczkach foliowych. Tylko w ten sposéb zabezpieczone czujki moga byc¢
transportowane lub przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonym magazynie czujek
dymu.

3.5 Praca na wysokosci

Prace na wysokosci zwigzane z instalowaniem czujek nalezy przeprowadza¢ z zachowa-niem
szczegolnej ostroznosci przy wykorzystaniu sprawnego sprzetu i narzedzi.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stabilnos¢ drabin, podnosnikéw itp.

Elektronarzedziami nalezy postugiwaC sie z zachowaniem warunkéw ich bezpiecznej pracy
podanej w stosownych instrukcjach producenta.

3.6 Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosSci pytu, zwlaszcza wiercenia otworow w
sufitach w celu zamocowania gniazd czujek nalezy uzywacC okularéw ochronnych i masek
przeciwpytowych.

3.7 Uszkodzenie czujki jonizacyjnej

Czujka uszkodzona mechanicznie powinna by¢ umieszczona w woreczku foliowym i przekazana
do producenta. Rozkrecanie czujki przez uzytkownika lub instalatora, jest niedozwolone.

Zabrania sie wyrzucania niesprawnych czujek na zlomowiska lub ogdlnie dostepne
skltadowiska odpadéw komunalnych.

3.8 Zdarzenie radiacyjne
W razie kradziezy, zagubienia czujek jonizacyjnych, wypadku drogowego lub pozaru pojazdu
przewozacego czujki nalezy powiadomi¢ najblizszy posterunek policji, wilasciciela czujek
(dostawce, odbiorce) oraz Centrum do Spraw Zdarzen Radiacyjnych Panstwowej Agenciji
Atomistyki w Warszawie, tel. (0-22) 811 15 15; 0-602 750 303;

fax (0-22) 811 16 16 — czynne catg dobe.
Miejsce zdarzenia nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

4 BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Czujka DIO-2196 sktada sie z trzech cze$ci: podstawy, ostony i koszyczka tworzacych obudowe,
dostosowang do instalowania w gniazdach szeregu 90. Na podstawie zamontowany jest uktad
komory jonizacyjnej ze zrédtem promieniowania oraz ptytka drukowana z uktadem elektronicznym.
W koszyku znajduje sie siatka metalowa zabezpieczajaca przed przedostawaniem sie do ukfadu
komory jonizacyjnej owadow i innych zanieczyszczen. Na obudowie, obok diody Swiecacej,
znajduje sie specjalny wkret zabezpieczajgcy czujke przed wyjeciem jej z gniazda przez osobe
nieuprawniong. W podstawie znajduje sie prostokatne wyciecie, poprzez ktére dostepny jest 8-
sekcyjny przetgcznik, umozliwiajgcy ustawienie adresu czujki.

Konstrukcje mechaniczng czujki przedstawia rysunek 1.
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Rys.1 Konstrukcja czujki DIO-2196

Jonizacyjna czujka dymu reaguje na widoczne i niewidoczne nieuzbrojonym okiem dymy. Ich
wnikniecie do czujki powoduje zmiane stanu rownowagi dwoch szeregowo potgczonych komoér
jonizacyjnych jonizowanych zrédiem promieniowania.

Uktad elektryczny czujki wyrdznia te zmiane i przekazuje sygnat pradowy do centrali sygnalizacji
pozarowej, a znajdujacy sie w czujce wskaznik optyczny informuje, ze czujka znajduje sie w stanie
alarmowania. Wskaznik ten umozliwia szybkg lokalizacje alarmujacej czujki i stanowi pomoc przy
okresowym sprawdzaniu dziatania czujki. Jezeli czujka jest Zle widoczna lub zainstalowana w
trudno dostepnym miejscu, mozna jg wyposazy¢ w dodatkowy wskaznik optyczny, zainstalowany
w dostepnym i widocznym miejscu.

Komunikacja miedzy centralg systemu TELSAP 2100, a czujkami DIO-2196 odbywa sie za
posrednictwem adresowalnej dwuprzewodowej linii dozorowej. Po zliczeniu wysytanych przez
centrale impulséw adresowych, w liczbie zgodnej z adresem czujki, ustawionym na 8-sekcyjnym
przetaczniku, czujka wysyta zwrotnie do centrali informacje o swoim rodzaju i stanie. Czujka DIO-
2196 moze znajdowac sie w jednym z pieciu stanow pracy: dozorowanie, alarmowanie, stan
serwisowy, uszkodzenie i zadziatanie izolatora zwar¢. Stan dozorowania wystepuje woéwczas, gdy
czujki pracujg w sprawnej linii dozorowej, bedac w petnej gotowosci do zadziatania (przejscia do
stanu alarmowania). Czujka DIO-2196 jest czujkg analogowa, samoregulujacg sie, tzn.
utrzymujaca statg czutos¢ przy postepujgcym zabrudzeniu komor jonizacyjnych oraz przy
zmianach cisnienia i temperatury. Po przekroczeniu gérnego lub dolnego progu serwisowego
czujka wysyta do centrali systemu TELSAP 2100 informacje o czesSciowym zabrudzeniu
jonizacyjnej komory pomiarowej. W stanie serwisowym czujka nie traci zdolnosci wykrywania
dymu i zachowuje gotowos¢ do zadziatania. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢,
ktéry odcina sprawng czesc¢ linii dozorowej od czesci zwartej, znajdujgcej sie za czujka, co
umozliwia czujce dalsze niezakibcone wykrywanie dymu. Stan alarmu sygnalizowany jest
czerwonymi btyskami diody Swiecgcej. Stany uszkodzenia, serwisowy, zadziatania izolatora zwar¢,
sygnalizowane sg zottymi btyskami diody swiecace.

5 INSTALOWANIE CZUJEK

Czujki DIO-2196 instaluje sie (wysokosé, rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi, wskazanymi
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j.

Czujka wspotpracuje z gniazdem G-90, do ktérego przykrecane sg przewody linii dozorowej. W
gniezdzie znajdujg sie cztery styki oraz dwa zaciski. Styk nr 1 stuzy do dotaczenia ,-” zasilania,
styk nr 2 do dotgczenia wskaznika zadziatania, styki nr 3 i 4 do dotaczenia ,+” zasilania z gniazda
poprzedzajgcego i nastepnego w linii dozorowe;j.

Dwa zaciski stuzg do potgczenia ekranow.

Wiecej informacii o liniach dozorowych podano w DTR centrali.

Czujki DIO-2196 sygnalizujg zagrozenie pozarowe z chwilg pojawienia sie bardzo matej ilosci
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dymu w powietrzu, niezauwazalnego niekiedy przez cziowieka, sg wiec elementem bardzo czutym
i dlatego wymagajg spetnienia okreslonych warunkéw dotyczgcych miejsca zainstalowania.
Pomieszczenia zamkniete, w ktorych czujki jonizacyjne majg byc¢ instalowane, powinny w
normalnych warunkach by¢é wolne od dymu, nadmiernej ilosci pytu, oparéw substancji zracych i
powodujacych korozje oraz spetnia¢ warunki klimatyczne (temperatura, wilgo¢ i ruch powietrza)
okreslone w p. 2.

Rozpakowanie czujki jonizacyjnej powinno nastgpi¢ tuz przed jej wiozeniem do gniazda z
uwzglednieniem p. 3.2.

Po wiozeniu wszystkich czujek do gniazda, nalezy wigczy¢ centrale i sprawdzi¢ prawidtowos$¢
dziatania przez kolejne zadymianie czujek za pomoca urzadzenia imitujgcego dym.

UWAGI: 1. Czujki uzyskujg wiasciwg czutosé po uptywie 1 godz. od wtgczenia zasilania.
2. Czutos¢ czujki na dym jest ustawiona fabrycznie i nie podlega regulacji u uzytkownika.

6 USTAWIANIE ADRESU

Adres ustawiany jest na 8-sekcyjnym przetgczniku znajdujacym sie w podstawie czujki.
Poszczegdlnym sekcjom przetgcznika przyporzadkowane sg nastepujgce wartosci:

sekcja przetacznika 1 2 3 4 5 6 7 8
wartos¢ dla pozycji ON 1 2 4 8 16 32 64 |-

Wartos¢ dla pozycji OFF =0
Adres czujki rowny jest sumie wartosci dla poszczegdlnych sekcji przetacznika w pozycji ON.
Przykfad ustawienia adresu czujki nr 77.

Sekcja 1 2 3 4 5 6 7 8
ON | | | |
Pozycja
OFF u LI
Wartosc¢ 1 0 4 8 0 O 64

W pozycji ON znajdujg sie sekcje 1, 3, 4 i 7 wiec adres, zgodnie z rysunkiem, wynosi
1+4+8+64=T77.

UWAGA: Zabroniony jest adres 0 tzn. stan, w ktérym sekcje od 1 do 7 sg w pozycji OFF. Sekcja 8
przetgcznika - nie wykorzystana.

Ustawienie adresow zerowego i wiekszego niz 127, wykorzystywanych przez producenta
tylko w procesie testowania ukladu, przy wspétpracy z centralg powoduje nieprawidiowg
prace czujki.

7 WARUNKI EKSPLOATACJI | OBSLUGA

Podczas eksploatacji czujek nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania rosy i szadzi na powierzchni
czujki oraz chroni¢ przed nadmiernym zabrudzenie pytami. Przy wszelkich pracach remontowych
nalezy czujke wyjac (z uwzglednieniem p. 3.3) lub zabezpieczy¢ jg przewidziang do tego ostona.
Podczas eksploatacji nalezy przeprowadzaé okresowg kontrole pracy czujek zgodnie z PN-E-
08350-14:2002, polegajaca gtéwnie na:

- ogledzinach miejsca zainstalowania czujki;

- sprawdzeniu prawidtowosci dziatania w sposoéb taki, jaki wykonuje sie po zainstalowaniu.
Sprawdzenia dziatania jonizacyjnych czujek dymu nalezy dokonywac przy czynnej instalacji, za
pomocg imitatora dymu zalecanego przez producenta, nie rzadziej niz jeden raz w roku.
Instalacjiom z czujkami jonizacyjnymi nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzér, uniemozliwiajacy
kradziez przez przypadkowe osoby i wynoszenie czujek poza chroniony obiekt.

Dlatego nalezy w sposéb szczegdlny obserwowac i reagowac na sygnalizowanie przez centrale
przerwy w liniach dozorowych, gdyz moze to oznacza¢ wyjecie czujki z gniazda.

Okres eksploatacji czujek wynosi minimum 15 lat od dnia wyprodukowania.

W trakcie normalnej eksploatacji, zgodnej z zaleceniami niniejszej instrukcji, jonizacyjne czujki nie
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stanowig Zzadnego =zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym dla osob przebywajacych w
pomieszczeniach nadzorowanych takimi czujkami.

8 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

8.1 Przechowywanie

Jonizacyjne czujki dymu w opakowaniu indywidualnym, powinny by¢ przechowywane w specjalnie
do tego celu przystosowanym magazynie, dopuszczonym przez organ dozoru jagdrowego i
ochrony radiologiczne;j.

Otoczenie powinno by¢ wolne od lotnych zwigzkéw siarki oraz wyziewow kwasow i zasad. Czujki
powinny by¢ sktadowane w odlegtosci co najmniej 1,5 m od urzadzen grzejnych. Temperatura
przechowywania moze sie wahac od +5 °C do +35 °C, a wilgotnos¢ wzgledna do 80%.

8.2 Transport drogowy

Jonizacyjne czujki dymu moga by¢ przewozone przez producenta, uprawnionego przewoznika lub
uprawnionego instalatora, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie przewozu drogowego
materiatdbw niebezpiecznych klasy 7 (karta 2 przepisow ADR), przy uwzglednieniu wskazan
podanych na opakowaniu oraz zabezpieczeniu przed mozliwoscig uszkodzenia.

9 POSTEPOWANIE Z CZUJKAMI NIE NADAJACYMI SIE DO EKSPLOATACJI

W przypadku zakonczenia uzytkowania czujek dymu nalezy je przekaza¢ producentowi lub
jednostce organizacyjnej, uprawnionej do ich odbioru, transportu i magazynowania, celem
przekazania ich jako odpad promieniotwérczy do:

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadow Promieniotwérczych

05-400 Swierk k/Otwocka

Czujki przewidziane do naprawy, powinny by¢ przekazane wytacznie producentowi (Zaktad
Urzadzen Dozymetrycznych POLON-ALFA, 85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155).
Przekazane do naprawy czujki mogg by¢ poddane likwidacji, jezeli producent uzna, ze koszt
naprawy przekroczy 80% ceny nowej czujki.
Czujki powinny by¢ natychmiast po ich wymontowaniu z instalacji wtozone do torebek foliowych.
Przechowywanie i transport czujek bez indywidualnego opakowania w torebce z tworzywa
sztucznego jest niedopuszczalne.
KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE WYRZUCANIA NIESPRAWNYCH CZUJEK NA
ZLOMOWISKA LUB OGOLNIE DOSTEPNE SKLADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH.
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