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Jonizacyjne czujki dymu DIO-36,DIO-36-2 bedgce przedmiotem niniejszej IK posiadajq
swiadectwo (atest) dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Produkcja i obrot handlowy czujkami DIO-36, DIO-36-2 odbywa sie na podstawie zezwolenia

Nr D-12051 z dnia 28.10.1998 r. Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian nie pogarszajqcych

parametrow eksploatacyjnych urzqdzenia.
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1 PRZEZNACZENIE

Jonizacyjne czujki dymu DIO-36 i DIO-36-2 sa przeznaczone do wykrywania dymu w powietrzu,
pojawiajacego si¢ w poczatkowej fazie powstawania pozaru.

Umozliwiaja wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, wtedy gdy materiat jeszcze sig tli, co
wystepuje na ogot dhugo przed wybuchem otwartego plomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury.

Czujki sa przystosowane do pracy w pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych w normalnych

warunkach nie wystepuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej.

2 DANE TECHNICZNE

Napigcie dozorowania 17V=+24V

Prad dozorowania <80 pnA

Prad alarmowania 20 mA
Temperatura pracy -259C do +55°C
Wilgotno$¢ wzgledna <95 % przy 40 °C

Ruch powietrza w podmuchach
nie powodujacy falszywego alarmu 10 m/s

Zrédto promieniowania Am-241

o aktywnosci <40 kBq

Masa czujki 0,14 kg

Czulos¢ 2V+lV
Czutos¢ na aerozol kontrolny wg PN-92/M-51004/07 w klasie I
- DIO-36 y=0,7+1,1

- DIO-36-2 y=1,1+1,5

3 WSPOLPRACA

Czujki DIO-36 i DIO-36-2 przewidziane sa do wspodlpracy z centralami produkowanymi przez
»Polon-Alfa” lub z centralami innych producentéw, posiadajacych zgodg ,,Polon-Alfa” na ich
stosowanie.

Dodatkowa sygnalizacj¢ optyczna czujki lub grupy czujek mozna uzyska¢ przez dotaczenie
wskaznika zadzialania WZ-31 lub WZ-32.
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4 DZIALANIE

Jonizacyjna czujka dymu reaguje na widoczne i niewidoczne nieuzbrojonym okiem czastki dymu.
Ich wniknigcie do czujki powoduje zmiang stanu réwnowagi dwoch szeregowo potaczonych komor
jonizacyjnych, jonizowanych zréodlem promieniowania. Uklad elektryczny czujki wyrdznia te
zmiang 1 przekazuje sygnat pradowy do centrali sygnalizacji pozarowej. W czujce znajduje si¢
wskaznik optyczny, ktory swieci wtedy, gdy czujka znajduje si¢ w stanie alarmowania.

Wskaznik umozliwia szybka lokalizacj¢ alarmujacej czujki i stanowi pomoc przy okresowym
sprawdzaniu dziatania czujek. Jezeli czujka jest zle widoczna lub zainstalowana w trudno
dostepnym miejscu, mozna ja wyposazy¢ w dodatkowy wskaznik optyczny, zainstalowany w

dostepnym i widocznym miejscu.
5 WARUNKI EKSPLOATACJI I OBSLUGA

Jonizacyjne czujki dymu typu DIO-36 i DIO-36-2 produkowane sa na podstawie Zezwolenia Nr
D-12051 z dnia 28.10.1998 r. na produkcj¢ i obrét wydanego przez Prezesa Panstwowej Agencji
Atomistyki oraz posiadaja Swiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej CNBOP.

Czujki DIO-36 i DIO-36-2 zawieraja zrodta promieniowania Am-241 o aktywnosci <40 kBq. W
trakcie normalnej eksploatacji, zgodnej z zaleceniami niniejszej instrukcji, jonizacyjne czujki nie
stanowia zagrozenia promieniowaniem jonizujacym.

Uzytkowanie instalacji sygnalizacji pozarowej z wyzej wymienionymi czujkami podlega tylko
obowiazkowi uzyskania wpisu do rejestru uzytkownikéw substancji promieniotworczych,
dokonywanego na podstawie zgloszenia skierowanego do Dozoru Jadrowego zgodnie z
Zarzadzeniem Prezesa PAA z dnia 28.08.1997 r. (M.P. Nr 59 z dnia 18.09.1997 r.).
ROZKRECANIE CZUJKI PRZEZ UZYTKOWNIKA, INSTALATORA I KONSERWATORA
JEST NIEDOZWOLONE !

CZUJKI INSTALUJE TYLKO UPRAWNIONY INSTALATOR.

POLOZENIE ZRODLA W CZUJCE JEST USTAWIONE FABRYCZNIE I NIE PODLEGA
REGULACIJI PRZEZ UZYTKOWNIKA I INSTALATORA.

Sprawno$¢ jonizacyjnych czujek dymu nalezy sprawdza¢ na czynnej instalacji, przy pomocy

dymnika lub imitatora dymu, nie rzadziej niz jeden raz na po6t roku.
6 INSTALOWANIE CZUJEK I ICH EKSPLOATACJA

Firmy zajmujace si¢ instalowaniem, konserwacja, obrotem, skladowaniem i transportem

jonizacyjnych czujek dymu DIO-36 i DIO-36-2 zobowiazane sa do uzyskania zezwolenia dozoru
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jadrowego, gdyz wyzej wymieniona dziatalno§¢ wykracza poza warunki okreslone w zarzadzeniu
Prezesa Panstwowej Agencji Atomowej z dnia 28.08.1997 r. (M.P. Nr 59 z dnia 18.09.1997 r.).
CZUJKI UZYSKUJA WEASCIWA CZULOSC PO 1 GODZINIE OD WLACZENIA
ZASILANIA.

Czujki sygnalizuja zagrozenie pozarowe z chwila pojawienia si¢ bardzo malej ilosci dymu w
powietrzu, niezauwazalnego niekiedy przez czlowieka. Sa elementem bardzo czulym i
wymagajacym spetnienia okre§lonych warunkow dotyczacych miejsca zainstalowania.
Pomieszczenia zamknigte, w ktorych czujki jonizacyjne moga by¢ instalowane powinny w
normalnych warunkach by¢ wolne od dymu, nadmiernej ilo$ci pytu, oparéw substancji zracych i
powodujacych korozje oraz spetnia¢ warunki klimatyczne (temperatura, wilgo¢ 1 ruch powietrza)
okreslone w p.2.

Podczas eksploatacji niedopuszczalne jest powstawanie rosy i szadzi na powierzchni czujki.
Budynki powinny mie¢ instalacj¢ odgromowa.

Rozpakowanie czujki jonizacyjnej moze nastapi¢ tuz przed jej wltozeniem do gniazda.

UWAGA: Woreczki foliowe, w ktorych znajdowaly si¢ jonizacyjne czujki dymu nalezy
zniszczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy uzycie ich do innych celow, zwlaszcza do

przechowywania w nich zywnosci i paszy.

Po wlozeniu wszystkich czujek do instalacji, nalezy wlaczy¢ centralg lub urzadzenie zasilajace i
sprawdzi¢ prawidlowos¢ dziatania przez kolejne zadymianie czujek za pomoca urzadzenia
imitujacego dym. Kazda czujk¢ nalezy sprawdzi¢ indywidualnie. Najlepiej wykorzysta¢ do tego
celu funkcj¢ automatycznego kasowania w centrali, przeznaczong do testowania czujek. Nie zaleca
si¢ podczas sprawdzania zadymia¢ rownocze$nie wigcej czujek niz jedna w jednej linii dozorowe;.
Zadymienie w jednej linii wigcej niz trzech czujek réwnocze$nie moze dodatkowo wyzwolié
sygnalizacje uszkodzenia (zwarcia linii). Po wyzwoleniu alarmu pozarowego w centrali lub
urzadzeniu zasilajaco-alarmujacym nalezy usuna¢ dym ze sprawdzanej czujki przez jej
przedmuchanie a nastgpnie skasowaé alarm za pomoca odpowiedniego przycisku w centralce, lub
przez krotkotrwate przerwanie obwodu zasilania czujki.
Podczas eksploatacji zaleca si¢ okresowa kontrolg czujek przez:
- ogledziny,
- sprawdzenie prawidtowosci dziatania w sposéb taki, jaki wykonuje si¢ po zainstalowaniu,
- sprawdzenia czutos$ci za pomoca przyrzadu serwisowego np. PS-35.

Jezeli podczas tego sprawdzenia czuto$¢ czujki okreslona w przyrzadzie napigciem

AU bedzie sig rozni¢ od wartosci okreslonej na tabliczce czujki wigeej niz £1V, to nalezy

czujke przekaza¢ do naprawy.
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UWAGA:

1. Czujki moga by¢ instalowane tylko przez "uprawnionego instalatora".

2. Czulo$¢ czujki na dym jest ustawiona fabrycznie i nie podlega regulacji u uzytkownika.

3. Pod pojeciem ,,uprawniony instalator” nalezy rozumie¢ jednostke organizacyjng
posiadajaca zezwolenie Gl6wnego Inspektora Dozoru Jadrowego na dzialalno$¢ instalatora
izotopowych czujek dymu.

4. Okres eksploatacji czujek 15 lat od dnia wyprodukowania czujki.

7 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

7.1. Przechowywanie. Jonizacyjne czujki dymu w opakowaniu indywidualnym, powinny by¢

przechowywane w magazynie zatwierdzonym przez Dozor Jadrowy.
Otoczenie powinno by¢ wolne od lotnych zwiazkow siarki oraz wyziewdw kwasow i zasad. Czujki
powinny by¢ sktadowane w odlegtosci co najmniej 1,5 m od urzadzen grzejnych. Temperatura

przechowywania moze si¢ waha¢ od +5°C do +35°C, a wilgotno$¢ wzgledna do 80%.

7.2. Transport drogowy. Jonizacyjne czujki dymu moga by¢ przewozone przez producenta lub
»UPRAWNIONEGO INSTALATORA”, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie

przewozu drogowego materiatbw niebezpiecznych klasy 7 (karta 2 przepisow ADR), przy

uwzglednieniu wskazan podanych na opakowaniu oraz zabezpieczeniu przed mozliwoscia

uszkodzenia.

7.3. Postepowanie awaryjne. Zagrozeniem radiacyjnym w odniesieniu do czujki jonizacyjnej jest:

- uszkodzenie mechaniczne czujki w sposéb powodujacy uszkodzenie zrodia promieniowania,

- spalenie czujek,

- kradziez lub zagubienie czujek.

Jezeli podczas transportu lub przechowywania czujek zaistnieje awaria radiacyjna nalezy:

- natychmiast usuna¢ wszystkie osoby ze strefy zagrozenia, zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia

przed rozprzestrzenianiem si¢ skazen, oznaczy¢é je tablicami ostrzegawczymi przed
promieniowaniem,

- powiadomi¢ Osrodek Dyspozycyjny Stuzby Awaryjnej

CLOR (W-wa tel. 811-15-15, fax 811-16-16)

- powiadomi¢ wtasciciela czujek (dostawce, odbiorce),

- w razie kradziezy, zagubienia czujek, wypadku drogowego lub pozaru pojazdu przewozacego
czujki, powiadomi¢ najblizszy posterunek policji.

Ostrzega si¢, ze nieprzestrzeganie podanych wyzej warunkéw ochrony przed
promieniowaniem moze spowodowaé zagrozenie zdrowia ludzi lub zagrozenie otoczenia

skazeniami promieniotworczymi.
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8 POSTEPOWANIE Z CZUJKAMI NIE NADAJACYMI SIE DO EKSPLOATACJI

W przypadku zakonczenia uzytkowania czujek dymu nalezy je przekazac jednostce organizacyjnej,
uprawnionej do ich odbioru, transportu i magazynowania, celem przekazania ich jako odpad
promieniotworczy do:
Instytut Energii Atomowej
Zaktad Doswiadczalny
Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwoérczych
05-400 Swierk k/Otwocka

Czujki przewidziane do naprawy, powinny by¢ przekazane producentowi ZUD POLON-ALFA
(Bydgoszcz, ul. Glinki 155).
Przekazane do naprawy czujki moga by¢ poddane likwidacji, jezeli zaktad uzna, Ze koszt naprawy
przekroczy okoto 80% ceny nowej czujki.
Czujki powinny by¢ natychmiast po ich wymontowaniu z instalacji wtozone do torebek foliowych.
Przechowywanie 1 transport czujek bez indywidualnego opakowania w torebce z tworzywa
sztucznego jest niedopuszczalne.
KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE WYRZUCANIA NIESPRAWNYCH CZUJEK NA
ZY OMOWISKA.

9 ZALECENIA BHP

Przy pracy z jonizacyjnymi czujkami dymu nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zalecen:

1. Do zaktadania, konserwacji, obstugi instalacji upowaznieni sa uprawnieni instalatorzy.

2. Czujki skazone nalezy traktowaé jako odpad promieniotwoérczy i przekaza¢ do Instytutu Energii

Atomowej w Swierku.

3. Uszkodzona mechanicznie czujka powinna by¢ poddana badaniu na obecnos¢ skazen

powierzchniowych.

4. Rozkrgcanie czujki przez uzytkownika, instalatora i konserwatora jest niedozwolone.

5. Czujki zdejmowane z instalacji powinny by¢ natychmiast umieszczone pojedynczo w

woreczkach foliowych; woreczki nalezy szczelnie zamykac.

UWAGA: Moc dawki w odleglosci 0,1 m od zewnetrznej powierzchni czujki nie przekracza
1 pSv/h.

IK-E236-001/01.2000



IK-E236--001

8107

1— le?EZ&{ A
T = EE %{’_/’— 8
i = N |
e
3 r 7 Q
4 6
5 ! v

1. Zaczep

2. Ptytka drukowana

3. Wkret

4. Siatka

5. Elektroda zewngtrzna
6. Ostona czujki

7. Dioda LED

8. Podstawa

Rys. 1 Jonizacyjna czujka dymu DIO-36



