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1 PRZEZNACZENIE

Centrala sygnalizacji pozarowej CSP-35 przeznaczona jest do wspolpracy z automatycznymi i
rgcznymi ostrzegaczami pozarowymi szeregu 30 produkcji POLON-ALFA do sygnalizacji
pozaru, a takze do kontroli sprawnos$ci catego systemu sygnalizacji pozaru oraz do wlaczenia

urzadzen automatycznego gaszenia.

2 ELEMENTY MANIPULACYJNE

2.1. W dostepie bezposrednim, bez uzycia klucza do otwierania drzwiczek znajduje si¢ przycisk

do wyciszania akustycznej sygnalizacji pozaru lub uszkodzenia.
Obok znajduje si¢ przycisk kontroli sprawnosci wszystkich czerwonych i1 zéitych lampek.
Przycisnigcie cienkim przedmiotem (otéwkiem, zapatka) powoduje ich zapalenie.

2.2. Po otwarciu drzwiczek jest dostep do przyciskow znajdujacych si¢ na ptycie czolowej

centrali.

a) Na bloku zasilania we wnece, znajduje si¢ przycisk wlaczenia zasilania (sie¢ + akumulator) z
napisem "ZASILANIE" i przycisk wlaczenia baterii akumulatorow z napisem "WLACZENIE
BATERII". Ten ostatni przycisk jest czynny jedynie przy braku napigcia sieci 220V.

b) Na ptycie pakietu uktadéw linii dozorowych znajduja si¢ dwa przyciski gornego kanatu i
analogiczne dwa przyciski dolnego kanatu.

Przycisk z napisem "KASOWANIE" stuzy do kasowania czujek na linii dozorowej i kasowania
ukladu liniowego pakietu linii dozorowych. Pozostawienie przycisku "KASOWANIE"
wecisnigtego powoduje unieruchomienie wszystkich czujek na linii dozorowej, do ktorej odnosi
si¢ dany kanal, sygnalizowane na pakiecie wspolnym napisem "UNIERUCHOMIENIE".
Przycisk z napisem "SPRAWDZENIE" stluzy do okresowych kontroli czujek na liniach
dozorowych. Wecisnigcie tego przycisku nie zezwala na przejscie informacji do pakietu
wspolnego 1 do transmisji na zewnatrz oraz powoduje automatyczne kasowanie zadziatanej
czujki po 18s od jej zadziatania. Pozwala to na sprawdzanie czujek w terenie bez koniecznosci

kasowania czujek i centrali. W tym czasie inne linie dozorowe i centrala pracuja normalnie.

¢) Na pakiecie wspolnym znajduje si¢ tylko przycisk kasowania alarmu pozarowego pakietu

wspolnego. Skasowanie jest mozliwe po ustaniu przyczyn powodujacych jego zadziatanie.
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d) Na pakiecie ukladéow linii sygnalowych znajduje si¢ przycisk z napisem
"UNIERUCHOMIENIE". Wcisnigcie powoduje przerwanie transmisji sygnalow na zewnatrz i
zapalenie na pakiecie wspolnym napisu "UNIERUCHOMIENIE". Ponowne przyci$nigcie

powoduje wlaczenie transmisji.

3 SYGNALIZACJA OPTYCZNA

3.1. Zasilanie

Na pakiecie zasilania znajduja si¢ lampki:

- zielona - ZASILANIE - $wieci, gdy wlaczone jest zasilanie;

- zotta - USZKODZENIE - §wieci, gdy nie ma napigcia sieci 220V lub miga, gdy uszkodzona
jest bateria.

3.2. Pakiet uktadéw linii dozorowych

Na ptycie czotowej dla kanatu gérnego i analogicznie dla kanatu dolnego znajduja si¢ lampki:
- dwie czerwone - POZAR - $wieca, gdy na linii dozorowej czujka lub reczny ostrzegacz jest w
stanie alarmu pozarowego. Swiecenie pozostaje rowniez jezeli po zaswieceniu nastapi

uszkodzenie linii dozorowej lub czujek;

- z6tta - USZKODZENIE - $wieci, gdy linia dozorowa jest przerwana, zwarta lub brak jest

ostrzegacza.

3.3. Pakiet wspolny

Na ptycie czotowej pakietu wspdlnego znajduja si¢ nastgpujace elementy sygnalizacji optyczne;j:

- lampa czerwona z napisem "POZAR" - §wieci §wiattem modulowanym po otrzymaniu z uktadu

linii dozorowych sygnatu "POZAR";

- lampka zo6tta z napisem "USZKODZENIE" - §wieci, gdy ulegnie uszkodzeniu linia dozorowa,

ostrzegacz , linia sygnatowa albo zasilanie 220V lub bateria.

- lampka zo6tta z napisem "UNIERUCHOMIENIE" - §wieci, gdy jest wci$nigty co najmniej jeden
przycisk "KASOWANIE" w pakiecie linii dozorowych lub przycisk "ODLACZENIE LINII" w
pakiecie linii sygnalowych;
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- lampka zo6tta z napisem "SPRAWDZANIE" - $wieci, gdy jest wcisnigty przycisk z napisem o

tej samej tresci w pakiecie uktadow liniowych;
- lampka zo6tta z napisem "DOZIEMIENIE" - $wieceniem sygnalizuje uszkodzenie w postaci
doziemienia obwoddéw centrali, linii dozorowej lub linii sygnalowej do uziemionej obudowy

centrali lub ziemi;

- lampka zo6tta z napisem "MANIPULACIJE" - $wieci, gdy drzwi centrali sa otwarte lub wyjety
dowolny pakiet.

3.4. Pakiet linii sygnalowych

Na ptycie czotowej, dla kanalu goérnego i analogicznie dla kanalu dolnego pakietu linii

sygnatowych znajduja si¢ nastepujace elementy sygnalizacji optyczne;j:

- czerwona lampka "TRANSMISJA" - §wieci, gdy trwa przekazywanie sygnatu pozarowego do
zewngtrznych urzadzen sygnalizujacych lub do urzadzen gaszacych, albo miga, gdy takie
przekazywanie jest wstrzymane z powodu ustawionego czasu zwloki lub, gdy jest wcisnigty
przycisk "ODLACZENIE LINII";

- z6ta lampka - "USZKODZENIE" - $wieci, gdy linia sygnatowa jest przerwana lub zwarta,
albo miga, gdy linia dozorowa wspoélpracujaca z kanatem transmisji lub jej czujka sa
uszkodzone.

4 SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA

4.1. Syenalizacja pozaru

Centrala sygnalizuje sygnalem akustycznym modulowanym z czgstotliwoscia 1 Hz z
wypehieniem 1:1 (pot sekundy sygnat i pol sekundy przerwa).
Kasowanie - przyciskiem na drzwiach.

Kazde zadziatanie nastgpnej linii dozorowej wlacza sygnalizacj¢ ponownie.

4.2. Syenalizacja akustyczna uszkodzenia

Centrala sygnalizuje sygnatem akustycznym modulowanym uszkodzenia. Czgstotliwosé
modulacji 1 Hz. Czas sygnalizacji znacznie krotszy od czasu przerwy.
Centrala sygnalizuje nastepujace uszkodzenia:

- przerwg lub zwarcie linii dozorowej;
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- przerwg lub zwarcie linii sygnatowe;j;
- doziemienie (polaczenie obwoddéw centrali, linii dozorowej lub sygnatowej z obudowa
centrali lub ziemia);
- uszkodzenie zasilania zasadniczego lub rezerwowego.
Kasowanie - przyciskiem na drzwiach.
Kazde nastepne uszkodzenie powoduje ponowne wlaczenie sygnalizacji. Sygnalizacja kasuje si¢

samoczynnie po zaniku przyczyny wiaczenia.

5 OBSLUGA

5.1. Osoba dyzurujaca przy centralce powinna:

- szczegotowo zapoznac sig z trescia niniejszej instrukcji;

- zapozna¢ si¢ z terenem chronionego obiektu, rozmieszczeniem poszczegdlnych linii
dozorowych 1 czujek na nich zainstalowanych; z drogami ewakuacyjnymi i miejscami

rozmieszczenia urzadzen gasniczych; rodzajami urzadzen gasniczych i sposobami ich uzycia;

- zapozna¢ si¢ z numerami telefonow do strazy pozarnej i do konserwatora centrali;

- numery linii dozorowych, na pakietach linii dozorowych centrali, skojarzy¢ z terenem
chronionego obiektu, aby w przypadku alarmu dokladnie wyobrazi¢ sobie topografie

zagrozonego terenu;

- nalezy wiedzie¢, czy 1 gdzie sa zainstalowane automatyczne urzadzenia gaszace. Jezeli takie sa,
to na ktorej linii dozorowej i przy pomocy ktorych linii sygnalowych sa uruchamiane. Nalezy
wiedzie¢, jakie czasy zwloki sa przewidziane dla ewakuacji os6b znajdujacych si¢ w strefie
automatycznego gaszenia i ile czasu przeznaczono na sprawdzenie na miejscu stopnia

zagrozenia pozarowego;

- wiedzie¢, dokad prowadza zewngtrzne linie sygnalowe (inne stanowisko dyzurne, jednostka

strazy pozarnej ...), jezeli taka transmisja jest przewidziana;

- wiedzie¢, gdzie sa zainstalowane zewngtrzne akustyczne i optyczne sygnalizatory pozaru, ktore

linie sygnatowe nimi steruja;
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- okresowo przeprowadzac testowanie lampek, w tym celu nalezy cienkim narzedziem (jak
otéwek lub zapatka), poprzez znajdujacy si¢ w drzwiach otwor, nadusi¢ przycisk LT
(SPRAWDZANIE LAMPEK). Powinny zapali¢ si¢ wszystkie lampki czerwone i zotte. Przycisk
nie dotyczy lampki zielonej "ZASILANIE".

5.2. Postepowanie w przypadku sygnalizacji pozaru

1. Przycisna¢ przycisk wyciszajacy akustyczna sygnalizacje pozaru;

2. Odczyta¢ i skojarzy¢ sygnalizujaca lini¢ dozorowa z rejonem obiektu, z ktérego nadszedt

sygnat o pozarze;

3. Sprawdzi¢ linie sygnatowe; czy nastapita transmisja zewngtrzna, czy mruga lampka

opoOznienia automatycznego gaszenia;

4. Dalej nalezy postepowac zgodnie z ,,Instrukcja postgpowania na wypadek pozaru”;

5. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wylaczenia transmisji zewngtrznej, to nalezy otworzy¢ drzwiczki i

wecisnaé przycisk "ODLACZENIE LINII" odpowiedniej linii sygnatowej;

6. Jezeli zajdzie konieczno$¢ ponownego wiaczenia transmisji zewngtrznej, to nalezy przycisk
"ODLACZENIE LINII" nalezy zwolni¢ w potozenie wyjsciowe;

7. Po ugaszeniu pozaru sygnalizacj¢ pozarowa nalezy skasowac przez dwukrotne nacis$nigcie
przycisku KASOWANIE na ptycie pakietu linii dozorowych i przez nacisnigcie przycisku
KASOWANIE na ptycie pakietu wspolnego.

Warunkiem mozliwosci skasowania jest ustapienie kryterium pozaru w przestrzeni

sygnalizujacej czujki.

8. Jezeli sygnat okaze si¢ falszywy i nie bedzie mozna go skasowac lub, jezeli po skasowaniu
bedzie wiaczal si¢ czgsto, to na pakiecie linii dozorowych nalezy wcisnaé przycisk
KASOWANIE i pozostawi¢ w potozeniu wcisnigtym.

Na ptycie pakietu wspolnego zapali si¢ lampka "UNIERUCHOMIENIE". Telefonicznie nalezy o
powyzszym powiadomi¢ konserwatora celem wymiany uszkodzonej czujki.

Nalezy pamigta¢ przy tym, ze w stanie unieruchomienia nie jest kontrolowana ciagto$¢ linii i

pozostawanie czujek w gniazdach.



|O-E188-001 7

5.3. Postepowanie w przypadku sygnalizacji uszkodzenia

1. Przycisna¢ przycisk wyciszajacy akustyczng sygnalizacj¢ uszkodzenia;

2. Odczytaé, ktory obwod centrali sygnalizuje uszkodzenie;

3. Sprawdzi¢ 1 ewentualnie usuna¢ uszkodzenie lub powiadomi¢ konserwatora o

sygnalizowanym uszkodzeniu.

5.4. Zasilanie

1. Jezeli zasilanie jest prawidtowe i centrala wraz z wszystkimi ostrzegaczami jest w stanie

dozorowania, to $wieci si¢ tylko zielona lampka z napisem "ZASILANIE";

2. W przypadku zaniku napigcia sieci energetycznej, uszkodzenia baterii akumulatorow,
przepalenia si¢ bezpiecznika lub powstania i innych uszkodzen zasilania zapali si¢ z6ita lampka
z napisem "USZKODZENIE" i jednocze$nie wlaczy si¢ sygnal akustyczny uszkodzenia. W
przypadku uszkodzenia sieci $wiecenie jest ciagle, a w przypadku uszkodzenia baterii §wiecenie
jest przerywane. W takim przypadku nalezy sytuacje oceni¢ i podja¢ stosowna decyzj¢ z

wezwaniem konserwatora;

3. W przypadku uszkodzenia sieci energetycznej centrala samoczynnie przechodzi na prace z
rezerwowego zrodia zasilania jakim jest bateria akumulatorow. Jednak, przy dhugotrwatej takiej
pracy nastapi roztadowanie grozace uszkodzeniem baterii. W takim przypadku nastapi
automatyczne odlaczenie baterii i przetaczenie jej na dodatkowy sygnalizator akustyczny,
sygnalizujacy catkowite pozbawienie zasilania centrali. Wylaczenie tego sygnalizatora, wobec
catkowitego unieruchomienia centrali, jest mozliwe jedynie przez wylaczenie wylacznika
"ZASILANIE".

4. Po catkowitym zdjeciu zasilania ponowne wiaczenie centrali wymaga ZAINICJOWANIA,
przez wykasowanie ewentualnych linii dozorowych, ktore przypadkowo mogty przejs¢ w stan

alarmu.

5. Wilaczenie centrali na zasilanie z baterii przy braku napigcia sieci wymaga wcisnigcia
wlacznika "ZASILANIE" i przycisnigcie przycisku "WLACZENIE BATERII". Ten ostatni
przycisk nie jest czynny, gdy jest napigcie sieci 220V.
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6 PRZYSTAWKA

Dla zabezpieczenia niezbgdnej ilosci linii dozorowych i1 sygnatowych do centrali moze by¢
dotaczona przystawka PCSP-35.

Przystawka polaczona jest z centrala przewodem wielozytowym. Od strony tylnej dochodza do
przystawki linie dozorowe oraz linie sygnatowe analogicznie jak to jest w centralce. Obudowa
przystawki od frontu zamknigta jest przeszklonymi drzwiami z wlasnym zamkiem bgbenkowym.
W przystawce umieszczone sa pakiety linii dozorowych i pakiety linii sygnatowych, ktérych
elementy manipulacyjne oraz sygnalizacja optyczna opisane sa w punktach 3.2.b, 3.2.d,4.214.4
niniejszej instrukcji.

Przystawke obstuguje si¢ analogicznie jak centralg.

UWAGA ! Przycisk wyciszajacy sygnalizacj¢ akustyczna centrali obstuguje réwniez
przystawke PCSP-35.

7 MONITORING

Centrala moze by¢ potaczona ze stacja monitoringu albo z jednostka strazy pozarnej. W takim
przypadku wprowadza si¢ jest opdznienie w powiadamianiu stacji monitoringu w stosunku do
alarmu pozarowego centrali. Opo6znienie to moze wynosi¢ do 7,5 min, umozliwia ono obstudze
rozeznanie sytuacji. To opdznienie uzaleznione jest jednak od uzycia przycisku wyciszajacego
sygnalizator akustyczny centrali. Jezeli ten przycisk nie zostanie naci$nigty w ciagu 30s, to
znaczy, ze nie ma przy centralce obshugi, woéwczas opdznienie skroci si¢ do 30s. Jezeli,
natomiast powiadomienie stacji monitoringu trzeba przyspieszy¢, to nalezy wcisnaé najblizszy
rgczny ostrzegacz pozarowy. Linie z r¢eznymi przyciskami, bowiem, nie maja opoznien

monitorowania.

8 CENTRALA CSP-36

Centrala sygnalizacji pozarowej CSP-36 funkcjonalnie nie r6zni si¢ od centrali CSP-35.
Przy zmniejszonych wymiarach ma ograniczona do 4 liczbg linii dozorowych i sygnalowych.
Centrala CSP-36 moze pracowaé rowniez jako centrala satelitarna.

Nie ma mozliwo$ci podiaczenia przystawki.

KONIEC
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