|EI POLON-ALFA

ELEMENT STERUJACY
ELS-1

Instrukcja instalowania i konserwacji

IK-E245-001
Edycja llI

%
1SO 9001 CNBOP

ZAKLAD URZADZEN DOZYMETRYCZNYCH “POLON-ALFA” Spodtka z o.o.

85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36 39 261, FAX (0-52) 36 39 204
www.polon-alfa.com.pl




2 IK-E245-001

Element sterujagcy ELS-1 bedgcy przedmiotem niniejszej IK spetnia zasadnicze wymagania
dyrektyw:

- 73/23/[EWG Dyrektywa dotyczgca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego
do stosowania w pewnych granicach napiecia;
- 89/336/EWG Dyrektywa dotyczgca kompatybilno$ci elektromagnetycznej;

Element sterujgcy ELS-1 posiada Certyfikat Zgodnosci Nr 295/2000, uprawniajgcy do uzytkowania
w ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JCW CNBOP w Jozefowie.

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej
instrukcji. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze by¢
niebezpieczne lub spowodowac naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Firma ZUD ,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku
uzytkowania niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyréb nie zawiera czesci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyrdb przekazaé
do najblizszego punktu zbidrki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian.
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1 PRZEZNACZENIE

Element sterujacy ELS-1 jest elementem adresowalnym, pracujacym w liniach/petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej adresowalnego systemu TELSAP 2100. Przeznaczony jest do
uruchamiania (za pomocg przekaznika) urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych, np. buczkéw,
klap dymowych, drzwi przeciwpozarowych itp.

Element sterujgcy umozliwia jednoczesnie kontrole sprawnosci oraz kontrole zadziatania
sterowanych urzadzen.

Element ELS-1 w wersji zwyklej przystosowany jest do pracy wewnatrz pomieszczen, w wers;ji
szczelnej, oznaczonej ELS-1H, przeznaczony jest do pracy w trudnych warunkach i na zewnatrz
obiektéw.

2 DANE TECHNICZNE

Maksymalny pobér pradu z linii dozorowej 0,6 mA
Napiecie pracy 20-32,5V
Styki przekaznika sterujgcego:

- rodzaj bezpotencjatowe przetgczne
- obcigzalnosc¢ przy pradzie statym maks. 2 A/30 V, min. 10 yA/10 mV
Styki dotgczone z zewnatrz

- do wejscia nadzorujgcego bezpotencjatowy NC
- do wejscia potwierdzajgcego bezpotencjatowy NC
- obcigzalnosc¢ przy pradzie statym min. 10 yA/10 mV
Mozliwos¢ dotaczenia przewododw instalacyjnych

- maksymalna $rednica 1,3 mm
- maksymalny przekroj 1,5 mm?
Wejscia kablowe w wersji zwyktej ELS-1 2 x przepust gumowy w tylnej Sciance
Wejscia kablowe w wersji szczelnej ELS-1H:

- dla linii dozorowej 2 x dfawik P9 od gory
- dla przewodow sterujgcych 1 x dtawik P11 od dotu
Kategoria klimatyczna:

- dla ELS-1 25/055/04
- dla ELS-1H 25/070/04
Szczelnos¢ obudowy:

- dla ELS-1 IP 40
- dla ELS-1H IP 54
Wymiary (bez dtawikéw) 120 x 120 x 55

3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

3.1 Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel
firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D ,Polon-Alfa” Sp. z o.0.

Wszystkie naprawy musza by¢ dokonywane przez producenta.

ZU.D. ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen
konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.

3.2 Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pylu, zwlaszcza wiercenia otworéow w
sufitach w celu zamocowania elementu, nalezy uzywaé¢ okularbw ochronnych i masek
przeciwpytowych.

Elektronarzedziami nalezy postugiwa¢ sie z zachowaniem warunkéw ich bezpiecznej pracy
podanej w stosownych instrukcjach producenta.
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4 OPIS DZIALANIA
Komunikacja miedzy centralg systemu TELSAP 2100 a elementem sterujgcym odbywa sie za
posrednictwem adresowalnej dwuprzewodowej linii dozorowej. Centrala wysyta impulsy adresowe,
ktore zlicza element sterujgcy. Przy liczbie impulséw zgodnej z numerem — adresem elementu
sterujgcego, ustawionym na jego 8-sekcyjnym przetgczniku, element moze przyja¢ impuls
wpisujacy rozkaz ,witacz przekaznik”, wysytany z centrali, ktéry spowoduje przetaczenie stykow
przekaznika sterujgcego.
Pobudzenie elementu sterujacego z centrali nastapi wowczas, gdy wystapi ALARM Il ST.:
- w strefie, do ktorej przypisany jest element, lub
- w ktorejkolwiek ze stref zorganizowanych w grupe, zawierajaca element ELS-1.
Inne warianty programowania dziatania elementu ELS-1 umozliwia najnowsza wersja
oprogramowania centrali.
Skasowanie alarmu powoduje powr6t stykow przekaznika do potozenia wyjsciowego. Element
sterujacy ELS-1, po odebraniu z linii dozorowej impulséw, odpowiadajacych jego adresowi, wysyta
do centrali informacje o swoim rodzaju i stanie. Moze on sygnalizowaé trzy stany: dozorowanie,
alarm i uszkodzenie.

Kontrola sprawnosci sterowanego urzadzenia odbywa sie poprzez nadzorowanie zaciskéw ,C —
D”, do ktérych powinien by¢ dotgczony bezpotencjatowy, normalnie zwarty zestyk kontrolny (np.
zestyk przekaznika, ktérego cewka sterowana jest napieciem zasilajgcym sterowane urzadzenie).
Nadzorowanie zaciskow ,C — D” odbywa sie tylko przy braku impulsow wpisujgcych. W stanie
normalnym, gdy zestyk kontrolny jest zwarty, element sterujacy przekazuje do centrali stan
dozorowania. W przypadku uszkodzenia, np. obnizenia sie napiecia na nadzorowanym
urzadzeniu, zestyk kontrolny powinien sie rozewrze¢ a element sterujgcy powinien przekaza¢ do
centrali informacje o uszkodzeniu.

Kontrola zadziatania urzadzenia sterowanego. W czasie, gdy w ELS-1 uruchomiony zostat
przekaznik sterujacy (z centrali wysytane sg impulsy wpisujace), kontrola zadziatania urzadzenia

sterowanego odbywa sie poprzez nadzorowanie zaciskow ,A — C” (zaciski ,C — D” nie sg juz
nadzorowane). Do zaciskow ,A — C” powinien by¢ dotaczony kontrolny zestyk bezpotencjatowy
(np. zestyk wylgcznika krancowego klapy dymowej). Wysytanie przez centrale impulséw
wpisujgcych oraz zwarty zestyk kontrolny (brak potwierdzenia zadziatania urzadzenia
sterowanego), powoduje przekazywanie do centrali informacji o uszkodzeniu. Rozwarcie zestyku
potwierdza zadziatanie urzadzenia wykonawczego i element sterujgcy wysyta do centrali
informacje o alarmie. Zadziatanie w ELS-1 przekaznika sterujgcego, sygnalizowane jest w nim
rozbtyskiwaniem diody swiecacej, widocznej przez swiattowdd w pokrywie elementu.

5 OPIS KONSTRUKCJI

Element sterujgcy ELS-1 zbudowany jest w postaci prostopadtosciennej puszki (Rys. 1i Rys. 2) z
jasnego tworzywa, sktadajgcej sie z obudowy (10), do ktérej przymocowana jest ptytka drukowana
(8) z uktadem elektronicznym elementu oraz z pokrywy (1). Obudowa posiada w rogach otwory do
mocowania jej wkretami do sciany. Element w wykonaniu szczelnym (Rys. 2) u dotu i u gory
podstawy posiada przepusty kablowe z dtawnicami (3) i (4). W wykonaniu zwyklym (Rys. 1),
wejscia (7) przewododw instalacji znajdujg sie w dnie obudowy (10) elementu). W srodkowej czesci
pokrywy znajduje sie Swiattowdd (9), pod ktéorym na plytce drukowanej umieszczona jest dioda
Swiecaca, sygnalizujgca rozbtyskami wysterowanie, na sygnat z centrali, przekaznika sterujacego.
Pokrywa przymocowana jest do podstawy czterema wkretami. Na ptytce drukowanej znajduje sie
8-sekcyjny przetgcznik przeznaczony do ustawienia numeru - adresu. W gérnej czesci plytki
drukowanej, po obu stronach wyciecia, znajdujg sie dwie pary zaciskow do podigczenia
wchodzacej i wychodzacej z elementu linii dozorowej oraz ponizej tego wyciecia, para zaciskow,
utatwiajgca dotgczenie ekranu linii dozorowej. W dolnej czeéci ptytki drukowanej, po lewej stronie
wyciecia, znajdujg sie dwie pary zaciskow, na ktore wyprowadzone sg zestyki przekaznika
sterujacego. Z prawej strony dolnego wyciecia ptytki drukowanej znajdujg sie dwie pary zaciskow
przeznaczonych do podtgczenia uktadow kontrolujgcych sprawnos¢ sterowanych urzadzen oraz
do podtaczenia uktadu potwierdzajgcego zadziatanie sterowanego urzgdzenia.
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Rys. 1 Element sterujacy ELS-1 Rys. 2 Element sterujacy ELS-1H
(wykonanie zwykte) (wykonanie szczelne)
4

6 MIEJSCE INSTALOWANIA

Elementy sterujgce ELS-1 zaleca sie instalowa¢ na linii dozorowej w poblizu sterowanych
urzadzen.
7 MOCOWANIE

Element sterujgcy ELS-1 nalezy mocowac do Sciany lub do sufitu, przykrecajac go po przekatnej
dwoma wkretami poprzez otwory w obudowie. Montujagc obudowe, zaleca sie wyjaé ptytke
drukowana.

8 WPROWADZANIE PRZEWODOW

Do elementu w wersji szczelnej ELS-1H (Rys. 2) przewody instalacyjne wprowadzane sg poprzez
przepusty z dtawnicami. Przewody linii dozorowej nalezy wprowadzaC poprzez dwa gorne
przepusty z dtawnicami P9. Natomiast przewody tgczace element sterujgcy ze sterowanym
urzadzeniem, nalezy wprowadzacC przez dolny przepust z dtawnicg P11. Do elementu w wersiji
zwyktej (Rys. 1), przewody nalezy wprowadza¢ analogicznie, od goéry i od dotu, lecz przez
przepusty gumowe, umieszczone w dnie obudowy.

9 PODLACZANIE PRZEWODOW

Przewody instalacyjne taczone sg przez przykrecenie w fgczéowkach zaciskowych. Maksymalny
przekréj przewodow nie powinien przekracza¢ 1,3 mm. Dla zapewnienia dobrego styku konce
przewoddéw nalezy pocynowac. W celu unikniecia zwar¢, odizolowany koniec przewodu nie
powinien by¢ dtuzszy niz 5 mm.
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10 OBSLUGA ELEMENTU STERUJACEGO

Niezawodne dziatanie elementu sterujgcego uwarunkowane jest zachowaniem wtasciwych
warunkow pracy urzadzenia, poprawnym wykonaniem instalacji i regularnym przeprowadzaniem
badan okresowych. Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przynajmniej raz na trzy
miesigce przez osobe znajgcg dziatanie urzadzenia w stopniu umozliwiajgcym wykrycie
nieprawidtowos$ci w jego pracy. Badanie polega na sprawdzeniu funkcji elementu w dziatajacej
instalacji alarmowe;.

Uwaga: Badania nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed
badaniami nalezy poinformowac zainteresowane osoby 0 majagcym nastgpi¢ probnym
uruchomieniu urzadzen wykonawczych.

W celu przetestowania elementu nalezy wykona¢ (zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg

i Instrukcjg Obstugi Programowej central systemu TELSAP 2100), nastepujace czynnosci:

a) przy pomocy funkcji ,PRZYDZIELENIE REJESTRATORA” przydzieli¢ drukarke - drukarka
powinna wydrukowaé komunikat o jej przydzieleniu;

b) przy pomocy funkcji ,PRZEL. STREFY NA TEST. ELEMENTOW LIN.” przetaczyé strefe, w
ktérej znajduje sie testowany element sterujgacy na tryb testowanie — zapala sie w centrali
lampka TEST oraz zaczyna miga¢ zétta lampka testowanej strefy;

c) odczyta¢, przy pomocy funkcji ,ODCZYT RODZAJOW USZK. ELEM. LIN.” w centrali lub na
drukarce, czy przy zwartych zaciskach ,C-D” element jest w stanie dozorowania, sprawdzi¢ czy
zaciski ,Z-W” sg zwarte, a zaciski ,,0-W” rozwarte; dioda swiecgca nie powinna rozbtyskiwac;

d) rozewrze¢ zaciski ,C-D”, drukarka powinna wydrukowa¢ komunikat o uszkodzeniu elementu —
kod 06, (lub odczyta¢ funkcjg ,ODCZYT RODZAJOW USZK. ELEM. LIN.” czy element
sygnalizuje uszkodzenie o kodzie 06);

e) zewrze¢ ponownie zaciski ,C-D” — drukarka powinna drukowa¢ komunikat o usunieciu
uszkodzenia elementu;

f) sprawdzi¢ czy rozwarte sg zestyki ,A-C”;

g) w strefie, w ktérej znajduje sie element wywofaC alarm testowy poprzez uruchomienie
dowolnego ostrzegacza, nalezgcego do tej samej strefy co element ELS-1:

- zaciski ,O-W” powinny by¢ zwarte a zaciski ,Z-W” rozwarte,

- powinna zapali¢ sie czerwona lampka w centrali na polu testowanej strefy,

- drukarka powinna wydrukowa¢ *ALARM TEST* elementu sterujgcego oraz *ALARM TEST*
ostrzegacza, ktory wywotat ten alarm testowy,
po ok. 30 s powinno nastgpi¢ skasowanie alarmu testowego (patrz p. c);

h) zewrze¢ zestyki ,A-C”;

i) ponownie jak w p. g) wywotac alarm testowy:

- dioda swiecaca elementu powinna rozbtyskiwag,

- zaciski ,O-W” powinny by¢ zwarte a zaciski ,Z-W” rozwarte,

- powinna zapali¢ sie czerwona lampka w centrali na polu testowanej strefy,

- drukarka powinna wydrukowa¢ *ALARM TEST* ostrzegacza, ktéry wywotat ten alarm testowy
oraz komunikat o kodzie 06 — uszkodzenie elementu sterujacego,

- po ok. 30 s powinno nastgpi¢ skasowanie alarmu testowego (patrz p. ¢),

- drukarka powinna wydrukowa¢ komunikat o usunieciu uszkodzenia elementu (kod 06);

j) rozewrzec¢ zestyki ,A-C”.

Uwaga: Nie myli¢ alarmu testowego z ALARMem |l ST.
W przypadku zrezygnowania z funkcji kontrolnych elementu, zaciski ,A-C” nalezy
pozostawi¢ rozwarte a zaciski ,C-D” — zwarte (element nie bedzie sygnalizowat
uszkodzenia).
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11 USTAWIENIE ADRESU

Adres ustawiany jest na 8-sekcyjnym przetagczniku znajdujgcym sie na ptytce drukowanej
elementu. Poszczegdlnym sekcjom przetacznika podporzadkowane sg nastepujgce wartosci:

Sekcja przetgcznika 1 2 3 4 5 6 7 8
Wartos¢ dla stanu ON 1 2 4 8 16 32 64 -

Wartoé¢ dla stanu OFF =0
Adresem elementu jest numer bedacy sumag wartosci przetagcznikow w pozycji ON.
Przyktad ustawienia adresu elementu nr 77:

Pozycja 1 2 3 4 5 6 7 8
ON # # # #
OFF # # #
Wartosé 1 0 4 8 0 0 64 -

W pozycji ON znajdujg sie przetaczniki 1, 3, 4, 7, tak wiec adres zgodnie z rysunkiem wynosi

1+4+8+64=77.

Uwaga: Zabroniony jest adres 0, tzn. stan, w ktérym przetgczniki od 1 do 7 sg w pozycji OFF.
Przetacznik 8 pozostaje niewykorzystany.

12 OPAKOWANIE, TRANSPORTOWANIE, PRZECHOWYWANIE

Elementy sterujgce pakowane sg pojedynczo w opakowania indywidualne. Przy duzych dostawach
elementy w opakowaniach jednostkowych, moga by¢ dodatkowo pakowane w zbiorcze pudta
transportowe.

Elementy sterujgce w opakowaniu fabrycznym nalezy transportowaé w przestrzeniach
zamknietych normalnych srodkéw transportu lgdowego lub morskiego. Elementy powinny by¢
zabezpieczone przed oddziatywaniem gwattownych wstrzgséw i temperatur otoczenia nizszych od
-25 °C i wyzszych od +70 °C.

Elementy sterujgce nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od +5°
C do +40 °C i wilgotnosci wzglednej od 40 % do 80 %, wolnych od oparéw i gazéw zracych, z dala
od elementéw ogrzewajgcych. Okres magazynowania elementéw nie powinien przekracza¢ 24
miesiecy.

13 SPOSOB ZAMAWIANIA

W zamodwieniu nalezy podaé nazwe, wykonanie i ilos¢ elementow:
Element sterujacy ELS-1 szt. x lub
Element sterujacy ELS-1H szt. y

Na oddzielne zamowienie producent dostarcza ponadto:
Instrukcje instalowania i konserwacji 1K-E245-001
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K1rozwarty kontakt potwierdza zadziatanie urzgdzenia sterowanego
K2zwarty kontakt swiadczy o sprawnosci sterowanego urzadzenia (np. prawidtowe
napiecie zasilania)

A-C wejscie potwierdzajgce

C-D wejscie nadzorujgce

Z-W wyjscie stykow normalnie zamknietych
Oo-w wyjscie stykow normalnie otwartych

C punkt o potencjale minusa linii dozorowe;j

Rys. 3 Przyktadowy schemat potgczen ELS-1 w adresowalnej linii dozorowej centrali
(stan dozorowania)
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